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Iščete kosilnico?  
Mi imamo ravno pravšnjo.

Pregled izdelka

Čelne kosilnice
DISCO MOVE 
3600 F / FC / FRC
3200 F / FC / FRC

	− Rezalna naprava MAX CUT
	− Zmanjšanje hitrosti
	− 3D oprijemanje tal s točko vrtenja blizu tal  

(navpično gibanje neodvisno od traktorja)
	− Hidro-pnevmatska razbremenitev ACTIVE FLOAT 

3,40 m
3,00 m

DISCO PROFIL 
3600 F / FC / FRC
3200 F / FC / FRC 

	− Kosilni greben MAX CUT
	− Zmanjšanje hitrosti
	− 3D oprijemanje tal s točko vrtenja blizu tal
	− Hidro-pnevmatska razbremenitev ACTIVE FLOAT (opcijsko)
	− Spomladanska razbremenitev

3,40 m
3,00 m

DISCO kompaktna serija 
3150 F

	− Kosilni greben MAX CUT
	− Zmanjšanje hitrosti
	− 2D-oprijemanje tal
	− Hidro-pnevmatska razbremenitev ACTIVE FLOAT (opcijsko)
	− Spomladanska razbremenitev

3,00 m

Zadnje kosilnice
DISCO CONTOUR
4400
4000
3600 / C / RC
3200 / C / RC
2800 / C / RC

	− Kosilni greben MAX CUT
	− Zmanjšanje hitrosti
	− Sredinsko vpetje
	− Hidro-pnevmatska razbremenitev ACTIVE FLOAT
	− Vektorsko zlaganje za transportni položaj z DISCO 4400

4,20 m
3,80 m
3,40 m
3,00 m
2,60 m

Serija DISCO 100 
360
320 / C
280 C / RC
240 RC

	− Kosilni greben MAX CUT
	− Zmanjšanje hitrosti
	− Stransko vpetje
	− Razbremenitev težišča

3,40 m
3,00 m
2,60 m
2,20 m

Serija DISCO 10
32
28
24

	− Kosilni greben MAX CUT
	− Zmanjšanje hitrosti
	− Stransko vpetje
	− Razbremenitev težišča

3,00 m
2,60 m
2,20 m

Vlečene kosilnice
DISCO CONTOUR s sredinskim vpetjem
4000 TC / TRC CONTOUR
3600 TC / TRC
3200 TC / TRC

	− Kosilni greben MAX CUT
	− Zmanjšanje hitrosti 
	− Sredinsko vpetje
	− Hidro-pnevmatska razbremenitev ACTIVE FLOAT

3,80 m
3,40 m
3,00 m

Več podrobnosti o teh modelih najdete v brošuri o kosilnicah DISCO za sprednje kosilnice in kosilnice za velike površine.

Kosilnice za velike površine
DISCO DUO za potiskanje
9400 C 

	− Kosilni greben MAX CUT
	− Zmanjšanje hitrosti 
	− Za traktorje s sistemom vzvratnega pogona
	− Hidropnevmatsko razbremenjevanje ACTIVE FLOAT  

s samodejno regulacijo
	− Hidravlična zaščita pred trki brez prekinitve
	− Možnost zaznavanja obremenitve in ISOBUS

9,10 m

DISCO AUTO SWATHER z združevanjem 
vrst
9700 C / RC
9200 C

	− Kosilni greben MAX CUT
	− Zmanjšanje hitrosti 
	− Združevanje vrst
	− Brezstopenjsko nastavljiva delovna širina z  

DISCO 9700 C / RC AUTO SWATHER
	− Hidropnevmatsko razbremenjevanje ACTIVE FLOAT  

s samodejno regulacijo
	− Hidravlična zaščita pred trki brez prekinitve
	− Možnost zaznavanja obremenitve in ISOBUS

8,80–9,50 m 
9,10 / 8,90 m

DISCO BUSINESS
1100 C / RC
9700 C / RC
9200 C

	− Kosilni greben MAX CUT
	− Zmanjšanje hitrosti 
	− Brezstopenjsko nastavljiva delovna širina za  

DISCO 1100 in DISCO 9700 C / RC BUSINESS
	− Hidropnevmatsko razbremenjevanje ACTIVE FLOAT  

s samodejno regulacijo
	− Hidravlična zaščita pred trki brez prekinitve
	− Možnost zaznavanja obremenitve in ISOBUS

9,40–10,70 m
8,80–9,50 m 

9,10 / 8,90 m

DISCO COMFORT
1010
9700

	− Kosilni greben MAX CUT
	− Zmanjšanje hitrosti
	− Hidro-pnevmatska razbremenitev ACTIVE FLOAT
	− Enote za zaznavanje obremenitve  

(z možnostjo ISOBUS) in hidravlični krmilni ventili
	− Vektorsko zlaganje za transportni položaj

9,90 / 9,70 m
8,80–9,50 m

DISCO CONTOUR
9200 C / RC
8500 C / RC

	− Kosilni greben MAX CUT
	− Zmanjšanje hitrosti 
	− Hidro-pnevmatska razbremenitev ACTIVE FLOAT
	− Hidravlika za predizbor
	− Možnost ISOBUS

9,10 / 8,90 m
8,30 / 8,10 m

DISCO TREND
1100
1010
9300
8500

	− Kosilni greben MAX CUT
	− Zmanjšanje hitrosti
	− Brezstopenjsko nastavljiva delovna širina pri  

DISCO 1100 TREND
	− Hidro-pnevmatska razbremenitev ACTIVE FLOAT
	− Neposredno upravljanje prek krmilnega ventila 

traktorja
	− Vektorsko zlaganje za transportni položaj z  

DISCO 1010

9,40–10,70 m
9,90 / 9,70 m
9,10 / 8,90 m
8,30 / 8,10 m

Legenda:
brez dodatka = brez gnetilnika
F = čelne kosilnice
C = gnetilnik z žbicami
RC = gnetilnik z valji
T = vlečena kosilnica
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Tehnologija za strokovnjakeDISCO je začetek kakovostne krme.
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Tehnologija za strokovnjakeDISCO navdihuje ljudi.  
Po vsem svetu.

»Regulator naklona ne zagotavlja le zelo dobre kakovosti dela pri košnji na strmi-
nah, temveč tudi dodatno udobje in razbremenitev voznika s samoregulacijskimi 
nastavitvami.«

»Menim, da je kosilni greben odličen. Resnično zanesljivo deluje v vseh razmerah.«

»DISCO MOVE je neverjetno gladka, kompaktno izdelana kosilnica z impresiv-
nim oprijemanjem tal in popolnim vzorcem košnje.«

»S kosilnim grebenom smo zelo zadovoljni, poleg kakovosti rezanja pa cenimo 
tudi nizke stroške vzdrževanja in enostavnost vzdrževanja.«

»S kombinacijo kosilnic DISCO 1100 RC BUSINESS in 3600 FRC PROFIL 
kosimo že tretjo sezono in na leto pokosimo približno 2.200 hektarjev izvoznega 
ovsenega sena. Pred tem smo imeli tri vlečene kosilnice, ki smo jih nadomestili s 
to kombinacijo kosilnic. To odločitev so nam pomagala sprejeti enostavnost 
vzdrževanja, zanesljivost in nizki stroški vzdrževanja. Porabimo manj goriva, 
manj časa in zdaj imamo na voljo več traktorjev za baliranje. Zelo smo navdu-
šeni nad tem, kako zmogljivi smo danes z enim samim upravljavcem.«

»Venna je 400 hektarjev velika ekološka mlečna kmetija. Velik poudarek dajemo 
dobremu počutju živali in visokokakovostni krmi. Najboljša trava in pravi čas 
košnje sta izjemno pomembna za pridelavo ekološkega mleka. Iz tega mleka 
proizvajamo naš ekološki sladoled. Učinkovitost in kakovost izdelkov CLAAS se 
preprosto popolnoma ujemata z našimi vrednotami.«

»To ni le odličen stroj za delo na terenu, temveč tudi z vidika enostavnosti 
vzdrževanja. Zame je bilo najbolj presenetljivo to, da na napravi DISCO ni videti 
nobenih sledi rezanja. ACTIVE FLOAT deluje zelo zanesljivo tudi na neravnih 
površinah.«

Andreas Holzhauer, Park za izposojo kmetijskih strojev, NemčijaGabriele Gambini, izvajalec, Italija

Maximilian Stockmeyer, kmet, Nemčija

 Didier Grasset, kmet, Francija

Reuben Woods, Emdavale Farms Yerecoin, Zahodna Avstralija

Jaakko Suominen, Venna Ltd, Finska

Masanori Mukai, vodja kmetije Nobels Farm, Japonska
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Z MAX CUT ste vedno korak naprej. Kosilni greben MAX CUT

Ker vsaka travna bilka šteje.

So na prvi pogled vsi kosilni grebeni videti enaki?  
Nikakor - dobro si jih oglejte!

S kosilnim grebenom MAX CUT je CLAAS ne le razvil popol-
noma nov kosilni greben, temveč tudi revolucionarno spreme-
nil stanje na področju tehnologije košnje in jo na novo opredelil 
za vas! Tehnologija košnje DISCO se je izkazala in je odgo-
vorna za uspeh tega izdelka.

Posebej značilna je valovita oblika žleba, zaradi katere je 
mogoče proti obrabi odporne diske kosilnice postaviti zelo 
daleč naprej. Zaradi tega in različno oblikovanih distančnikov 
za zapiralne in razhajalne diske za košnjo lahko dosežete naj-
večji presežek in popolno košnjo.

Za nas ni pomemben le vaš rezultat na terenu, ampak tudi 
kakovost vaše krme. Spoznajte njeno bistvo in si spodaj 
oglejte naš kosilni greben. Učinek tunela je izboljšan s posebej 
oblikovanimi povezovalniki, tako da lahko umazanija optimalno 
odteka navzdol. Brez umazanije v krmi – najboljša kakovost 
krme za vas!

Kosilni greben MAX CUT je na voljo v širinah od 2,20 m do 
4,20 m. Vgradite jo lahko v katero koli kosilnico, od zelo 
majhne do zelo velike. Z njo lahko upravljate tudi kosilnico 
JAGUAR, če je vgrajena v DIRECT DISC.

Radi imamo kakovost v svojih rokah, saj za vas sprejemamo le 
najboljše. Izdelano v Bad Saulgau.
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Kosilni greben MAX CUT

1	 Valovita posoda, oblikovana iz enega kosa

2	 Naprej zamaknjeni kosilni diski z vrtljivimi rezili do 360°

3	 Optimalen učinek tunela, ki ga ojačajo pritisne plošče 
z učinkom spojlerja

4	 Inovativen vijačni koncept za največjo trdnost struk-
ture in upogibanje

5	 Trajno mazan kosilni greben, ki ne potrebuje vzdrže-
vanja, za najdaljšo življenjsko dobo

6	 Varnostni modul SAFETY LINK za zaščito kosilnega 
grebena pri trku

7	 Dodatno utrjeni drsni distančniki za gladek rez

8	 Zelo majhne odprtine kosilnega grebena za najboljšo 
trdnost

Podajalnik s stisnjenim nosilcem v obliki vala.
Osnova kosilnega grebena MAX CUT je s tlačno silo 3.000 t: 
valovito oblikovano korito je iztisnjeno iz enega kosa. To zago-
tavlja potrebno osnovno stabilnost in edinstvene tehnične 
možnosti. Le idealna valovita oblika lahko učinkovito in brez 
kompromisov izpolnjuje vse zahteve sodobnega kosilnega 
grebena.

Kosilni greben MAX CUT je prejel nagrado Steel Innovation 
Award 2018 za posebno zasnovo korita z uporabo mikrolegi-
ranega drobnozrnatega konstrukcijskega jekla in odpravo šib-
kih zvarnih šivov.

Močan pokrov nosilca.
Posebna oblika vala omogoča največji prečni prerez palice. 
Zelo majhne odprtine za module v pokrovu palice zagotavljajo 
dodatno maksimalno stabilnost kosilnega grebena.

Vijačenje namesto varjenja.
Še ena skrivnost uspeha kosilnega grebena MAX CUT: korito 
in pokrov sta obdelana skupaj že od samega začetka, tako da 
se obe polovici natančno ujemata. Inovativni koncept vijačenja 
zagotavlja popolno prileganje oblike ter zagotavlja največjo 
upogibno in dimenzijsko stabilnost brez slabljenja materiala z 
varjenjem.

»Trajnost je bila ena najpomembnejših predpostavk pri razvoju 
kosilnega grebena MAX CUT. Zato smo se dosledno oprli na 
koncept vijačenja s posebnimi oblikovno prilegajočimi se vijaki 
z ročaji, ki zagotavljajo trajno trdno povezavo med koritom in 
pokrovom brez zarez.«

Martin Ober, razvojni inženir za DISCO in kosilni greben

Kaj je srce vaše kosilnice DISCO?  
Kosilni greben MAX CUT.

Edinstven pogonski koncept.

Z združevanjem prednosti različnih konceptov pogona je 
kosilni greben MAX CUT popolnoma edinstven in učinkovitejši 
od vseh drugih. Zaradi valovite oblike so veliki pogonski zob-
niki kosilnega diska nameščeni posebej daleč naprej in se v 
dveh točkah stikajo z več zobmi. Enakomeren razmik med 
diski zagotavlja popoln vzorec rezanja v vseh delovnih pogojih. 
Kosilni greben MAX CUT je stalno mazan in zato ne potrebuje 
vzdrževanja.

Nagrada Steel Innovation Award 2018 
za kosilni greben MAX CUT.
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Vmesni deli z velikim učinkom – z nosom ali 
brez njega.

Zgoščena oblika valov omogoča nadaljnjo tehnično izpopolni-
tev: Tako ponuja prostor za dva različno oblikovana, posebej 
kaljena vmesna dela in tako zagotavlja popoln rez. Ta omogo-
čata povečanje rezalne površine, največje prekrivanje gibanja 
krogov rezila in s tem popoln rez. 

Kosilni greben MAX CUTTehnologija košnje za največjo natančnost. 
Razlika je v podrobnostih.

Zobniki velikih dimenzij.
Posebej natančno brušeni zobniki s krono zagotavljajo zelo 
učinkovit prenos moči. Zaradi svoje velikosti se vrtijo veliko 
počasneje kot pogonski zobniki diskov kosilnice, ki so pomak-
njeni naprej. Zato deluje tiho in se le malo obrabi.

Zaščita pred obrabo za nosilce rezil.
Nosilci rezil so na zunanji strani prevlečeni z visokokakovostno 
prevleko iz volframovega karbida. Tako so optimalno zaščiteni 
pred obrabo

Rezila, ki se prosto vrtijo za 360°.
Dolgo ostra in še vedno varna: prosto vrtljiva rezila se izogi-
bajo oviram in z nasprotno stranjo ne udarijo nikamor. Zato jih 
lahko vedno uporabljate na obeh straneh, preden jih je treba 
zamenjati.

Prefinjen disk za košnjo.
Posebna oblika zagotavlja optimalen pretok pridelkov in najve-
čjo odpornost proti obrabi. Dodatni obrabni vijaki ščitijo 
nagnjene površine. Posebno strgalo iz karbida na spodnji 
strani diska kosilnice služi za čim manjše nabiranje umazanije 
na palici in tudi za čim manjši zagonski navor.

Učinek tunela za čisti pridelek.
Izjemno široke letve s posebno obliko vodijo umazanijo z 
nekakšnim »učinkom povezovalca«. Hkrati ščitijo korito nosilca 
in jih je mogoče zaradi nenavadne oblike valov podpreti zelo 
daleč naprej. To zagotavlja dodatno stabilnost drsnikov.

1	 Če se rezila približujejo drug drugemu, je vmesni del varna 
zaščita pred rezom snopa. Poleg tega je opremljen z rahlo 
vzpetino, ki deluje kot nasprotno rezilo in tako preprečuje 
nastanek umazanega nosa. 

2	 Ko se rezila oddaljijo, se zaradi zelo tankega vmesnega 
dela prej izvijejo iz palice, kar poveča prekrivanje krogov 
gibanja rezil na tej točki. Posebna zasnova zagotavlja tudi 
optimalen pretok pridelka.

Vse je čim bolj jasno, saj so nam želje strank 
najpomembnejše.

Od proračunskega leta 2022 dalje imajo diski kosilnic, ki zavi-
jajo v levo, rdečo kapo, rdeče pa so označena tudi pripada-
joča rezila. To olajša menjavo rezil, s čimer se prihrani čas in 
zagotovi čisti vzorec košnje.
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Varnostni modul SAFETY LINK.
Vsak posamezni rezalni disk kosilnega grebena MAX CUT je 
zaščiten z vnaprej določeno točko preloma v varnostnem 
modulu. V primeru trka se rezalna plošča loči od pogonskega 
sklopa, aksialni vijak pa drži rezalno ploščo v položaju, da ne 
odleti. Zaradi velikih dimenzij zobnika je vedno vpetih več zob, 
zato se zanesljivo absorbirajo konice obremenitve. Za maksi-
malno življenjsko dobo skrbi tudi zelo velik, izjemno zatesnjen 
dvojni kroglični ležaj z globokim utorom in dolgim podpornim 
razponom. Poleg tega so diski kosilnice razporejeni tako, da 
nikoli ne morejo trčiti.

Minimalna obraba.  
Tako lahko v njem uživate dolgo časa.

Test vzdržljivosti v Lucernu – opravljen z odliko.
V dveh letih žetve je bilo v sušilnem podjetju Luzéal v Franciji 
na lokaciji Saint-Remy-sur-Bussy pokošenih in predelanih 
približno 20.000 ha lucerne s kombinacijo kosilnic DISCO. 
Skupno se tako na šestih lokacijah letno proizvede približno 
162.000 t suhe robe v obliki peletov in bal. Razen modula 
SAFETY LINK, ki se je zaradi trka odtrgal, ni bilo potrebe po 
obiskih delavnice. Zato je zaključek vodje lokacije Hughesa 
Dubreuila pozitiven: »Kakovost dela in stabilnost kombinacije 
kosilnice in kosilnega grebena MAX CUT sta nas popolnoma 
prepričali.« 

Kosilni greben MAX CUT

Najboljša zaščita za posebne pogoje.
Za velike hektarske površine ali abrazivne razmere je mogoče 
kosilni greben MAX CUT po želji opremiti z ustreznimi obrab-
nimi drsniki. Ti so na voljo tudi v 15 mm višji različici. Pred-
vsem za intenzivno uporabo (npr. pri lucerni) je na voljo doda-
tna zaščita kosilnega grebena za prostor med vodili.

Visok ali višji? Imamo prava vodila.
Večji rez lahko dosežete tako, da preprosto pritrdite opcijska 
vodila za visoki ali dvojni visoki rez. Odvisno od situacije je 
višina reza višja za 30 ali 60 mm. Edinstvena poševna oblika 
omogoča zelo veliko stično površino drsnikov za različne 
višine rezanja.



18 19

GnetilnikVaš časovni prihranek.  
Gnetilnik.

Kovinski gnetilnik.

Stroje za obdelavo trave s spiralno razporejenimi žbicami v 
obliki črke V so idealni za pobiranje trave. Intenzivnost gnete-
nja se uravnava s pregradno ploščo. Elastična pritrditev omo-
goča, da se žbice odmaknejo, če v gnetilnik zaidejo neželeni 
predmeti, kot so kamni. S tem se izognete stroškom popra-
vila. Pridelek se lahko po želji razporedi po celotni delovni širini 
s širokim razdelilnim pokrovom ali pa se z različno nastavljivimi 
pokrovnimi ploščami razporedi na travo.

Orodje za ravnanje zob in pripomoček za 
sestavljanje.

Z orodjem za ravnanje zob je mogoče enostavno poravnati 
zobe, ki so se upognili zaradi tujega materiala. Obrabljene 
zobe lahko hitro zamenjate s pripomočkom za montažo.

Širok razdelilni pokrov in plošče za pokrivanje.

Z opcijskim širokim razdelilnim pokrovom za kosilnice z gnetil-
niki z žbicami je pridelek enakomerno porazdeljen po celotni 
delovni širini. Z variabilno nastavljivimi pokosnimi ploščami se 
lahko udobno odzovete na različne količine krme in prilago-
dljivo prilagodite širino košnje.

Transportni bobni.

Podajalni bobni na zunanjih diskih kosilnice zagotavljajo opti-
malen pretok pridelka.

Obračalni disk.

Za modele brez gnetilnika so na voljo vrtljivi diski za optimalno 
postavitev košnje.

Premagovanje vremena.

S kosilnicami z gnetilniki lahko znatno skrajšate čas sušenja 
pridelka. Tako lahko učinkovito izkoristite predvsem kratka 
časovna obdobja za spravilo. S prihrankom pri obračanju pri-
dobite tudi čas. CLAAS zato ponuja kosilnice z delovno širino 
od 2,60 m dalje z gnetilniki z valji ali žbicami.

Gnetilnik z valji.

Pri listnati krmi, kot je lucerna, je potrebna nežna priprava. Cilj 
je zdrobiti stebla, ne da bi izgubili liste. Tu pridejo do izraza 
kosilnice DISCO z gnetilniki z valji. Med seboj povezani, pose-
bej trpežni poliuretanski valji v obliki črke V zdrobijo trda stebla 
in zaščitijo liste. Stopnja gnetenja je nastavljiva s prednape-
tostjo vzmeti. Za oblikovanje poseka se uporabljajo spremen-
ljive plošče za košnjo.

Vsebnost suhe snovi v %

Z gnetilnikom

Brez gnetilnika

Čas
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Zasnova: elegantna in funkcionalna.

Prvi znaki obrabe se običajno hitro pokažejo na robovih. Zato 
so skoraj vse zadnje kosilnice DISCO opremljene z zaščitnimi 
letvami, od katerih so nekatere izdelane iz nerjavečega jekla.

Koncept zaščitne krpe.

Zaščitne krpe so sestavljene iz več delov, tako da je po pot-
rebi mogoče hitro in poceni zamenjati posamezen poškodo-
van del, npr. stranski del, ki je bolj izpostavljen obrabi.

Različne rešitve za več udobja.

Kosilnice DISCO so zasnovane tako, da prenesejo največje 
obremenitve in vedno zagotavljajo najboljšo kakovost košnje. 
Hkrati so enostavne za upravljanje in delujejo zelo učinkovito z 
minimalno potrebo po električni energiji. Vsa vzdrževalna dela 
lahko opravite hitro in udobno, montaža in demontaža pa je 
lažja kot kdaj koli prej.

Prosto dostopno.

Najboljši dostop do nosilca za čiščenje in vzdrževanje pri vseh 
modelih. Zaščitne krpe lahko varno pritrdite na kavelj, ki je na 
voljo v ta namen.

Hitra menjava rezil.

S priloženo pritrdilno ročico lahko rezila zamenjate v kratkem 
času. Rezervna rezila lahko shranite v škatlo za rezila, ki je 
odporna na dež. Montažna ročica in škatla za rezila sta vgra-
jeni v kosilnico.

Kardanska gred.

Kardanske gredi imajo 250-urni interval mazanja in so zato 
nezahtevne za vzdrževanje.

Prijazno do uporabnikaZanimive podrobnosti.

Priročno za pritrditev.

Različni tipi kosilnic zahtevajo individualne rešitve. Na primer, 
zadnje kosilnice CONTOUR imajo dvojne lovilne košare za 
lažje pritrjevanje, stransko nameščene zadnje kosilnice imajo 
pritrdilne vijake na različnih višinah, vse čelne kosilnice pa je 
mogoče priročno pritrditi s trikotnikom za hitro vpetje.

Pospravljeno.

Za popolno zadovoljstvo tudi po končanem delu imajo vsi 
ohlapni deli, kot so kabli, kardanska gred, hidravlične cevi ali 
vlečni kabel, na kosilnici svoje določeno mesto.
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Razbremenitev in zmanjšanje hitrostiNajboljša tehnologija za kakovost krme in 
stroškovno učinkovitost.

Prihranite gorivo z zmanjšanjem hitrosti.

Vse kosilnice DISCO je mogoče pognati tudi z zmanjšano 
vrtilno frekvenco kardanske gredi do 850 vrtljajev na minuto, 
odvisno od delovnih pogojev. Zaradi tega »vgrajene varčne 
kardanske gredi« se poraba goriva znatno zmanjša. 

Največja učinkovitost z ACTIVE FLOAT in 
varčno kardansko gredjo.

S sistemom za razbremenitev ACTIVE FLOAT je mogoče vseb-
nost surovega pepela zmanjšati za do 17 %. Poleg tega se 
poraba goriva zmanjša za 2,5 %. Z zmanjšanjem števila vrtlja-
jev kardanske gredi na 850 vrt./min se lahko zmanjša še za 
20 %.

Torni upor postane kotalni upor.

Hidropnevmatski razbremenilni sistem družbe CLAAS se ime-
nuje ACTIVE FLOAT. Odvisno od modela kosilnice je vgrajen 
že serijsko ali pa je na voljo kot opcija namesto vzmetnega 
razbremenjevanja. Teža kosilnice se prenese na traktor in tako 
razbremeni trato. Hkrati se zmanjšajo bočne vlečne sile na 
pobočjih, kar poveča udobje vožnje in kakovost dela.

Namesto za čim več obremenitve delamo za 
čim več razbremenitve.

ACTIVE FLOAT omogoča hiter in enostaven odziv na najrazlič-
nejše razmere, kot so mokre zaplate ali suhi vrhovi hribov, pa 
tudi nehomogeni sestoji. Prijemni tlak kosilnice je mogoče pri-
lagodljivo uravnavati z enostransko krmilno enoto – tudi med 
vožnjo. Zlasti na robnih območjih lahko kosilnico popolnoma 
razbremenimo pritiska, tako da lahko praktično lebdi nad 
tlemi. Merilnik tlaka, ki je dobro viden iz kabine, vedno kaže 
nastavljeno vrednost. 

Najboljši rezultati zahvaljujoč ACTIVE FLOAT.

	− Optimalno oprijemanje tal in zaščita travne ruše
	− Čista krma 
	− Manjša poraba energije in goriva
	− Nizka obraba
	− Visoka delovna hitrost

S funkcijo ACTIVE FLOAT kosilnica gladko drsi po tleh.

Prihranki so zagotovljeni.

Strokovna revija profi je v neodvisnem praktičnem pre-
izkusu v številki 11/2015 potrdila: »Izmerili smo prihra-
nek od približno 0,4 do več kot 1 litra dizelskega goriva 
na hektar.« 



24 25

Zadnje kosilnice Močan partner vam stoji ob strani.

DISCO CONTOUR DISCO 100 DISCO 10
Modeli in delovna širina 4400:	 4,20 m

4000:	 3,80 m

3600 / C / RC:	 3,40 m 360:	 3,40 m

3200 / C / RC:	 3,00 m 320 / C:	 3,00 m 32:	 3,00 m

2800 / C / RC:	 2,60 m 280 / C / RC:	 2,60 m 28:	 2,60 m

240 RC:	 2,20 m 24:	 2,20 m

Konstrukcija Sredinsko vpetje Stransko vpetje Stransko vpetje

Kosilni greben MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Razbremenitev Razbremenitev težišča (ACTIVE FLOAT) Razbremenitev težišča (razbremenitev vzmeti) Razbremenitev težišča (razbremenitev vzmeti)

Transportni kot 120° z blaženjem končnega položaja 105° z blaženjem končnega položaja 
(95° za stroje z gnetilnikom)

95°

Hitrost kardanske gredi 1000 (850) vrt./min 1000 (850) vrt./min 540 (460) vrt./min

C = gnetilnik z žbicami
RC = gnetilnik z valji

Družina zadnjih kosilnic.

Družina zadnjih kosilnic iz serije DISCO:
DISCO CONTOUR, DISCO 100, DISCO 10.
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DISCO CONTOUR s sredinskim vpetjemZadnje kosilnice za najvišje zahteve.

Popolna zanesljivost.

Zadnje kosilnice DISCO CONTOUR so zmogljive in 
zanesljive – ne glede na razmere. 

DISCO CONTOUR
4400 4,20 m
4000 3,80 m 
3600 / C / RC 3,40 m
3200 / C / RC 3,00 m
2800 / C / RC 2,60 m
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DISCO CONTOUR s sredinskim vpetjemŠiroko. Kompaktno. Domiselno.  
DISCO 4400.

Čisto krmiljenje kosilnice – čisti rez.

Poleg vijačne zasnove kosilnega grebena, ki je odporna proti 
izkrivljanju, je za najboljši oprijem tal poskrbljeno tudi s sredin-
skim vpetjem na težišču. To dopolnjujeta dve prosti točki vrte-
nja kosilne enote prečno na smer vožnje – popolnoma neodvi-
sno od traktorja. Poleg tega nastavljiva razbremenilna vzmet 
na drogu zagotavlja, da se kosilna enota enakomerno dotakne 
tal. Rezultat medsebojnega delovanja teh sestavnih delov je 
nepoškodovana travna ruša in visoka kakovost košnje ter ena-
komeren vzorec košnje zaradi gladkega vodenja kosilnice.

Domiselna moč – pametno izdelana.

Z delovno širino 4,20 m je DISCO 4400 CONTOUR največji in 
najkompaktnejši model v svojem razredu. Hkrati je to prvi 
korak k tehnologiji velikega obsega. Zahvaljujoč edinstvenemu 
vektorskemu zlaganju se kosilnica postavi v transportni položaj 
za 120°, tako kot druge kosilnice v seriji CONTOUR. Poleg 
tega se DISCO 4400 CONTOUR vrti nazaj prek cilindra v kom-

Ena kosilnica – dva vrsti.

Edinstvena lastnost DISCO 4400 CONTOUR je izbirna posta-
vitev dveh vrst. To je še posebej uporabno na mokrih ali meh-
kih tleh, saj se s tem izognete vožnji po krmi. To omogočajo 
dodatni transportni pripomočki v osrednjem delu kosilnega 
grebena.

Praktična škatla na rezila.

S praktično različico škatle za rezila ni le desno in levo rezilo 
lepo ločeno, ampak je narejen tudi prostor za nove in rabljene. 
Oskrba z rezili je jasno vidna od zunaj in enostavna za prijem 
tudi z delovnimi rokavicami. Poleg tega je škatla zasnovana 
tako, da so rezila optimalno zaščitena pred vlago.

	− Kosilni greben MAX CUT po želji tudi z (dvojnimi) drsniki 
za visoko rezanje

	− Hidro-pnevmatska razbremenitev ACTIVE FLOAT

	− Nastavljivi čepi spodnjega člena, dvojni lovilni lončki in 
hidravlični priključek Kennfixx za priročno spenjanje

	− Hidravlična zaščita pred trki brez prekinitve

	− Kompakten transportni položaj kljub 4,2 m delovne širine

Argumenti.

	− Dobro viden prikaz nastavljene višine

	− Hidravlična transportna ključavnica (opcijsko)

	− Hidravlično zlaganje zaščitne zavese (opcijsko)

	− Opozorilne table z osvetlitvijo (opcijsko)

	− Nihajen disk zgrabka opcijsko (opcijsko)

	− Odlagalni voziček (opcijsko)

binaciji s hidravlično napravo za varovanje pred trkom non-
stop. Hkrati se lahko zaščitna prevleka samodejno zloži za 
180°. Prevoz na naslednjo njivo torej ni samo v bližini traktorja 
v težišču, ampak tudi v transportni višini 4 m. Kljub veliki 
delovni širini kompaktne transportne mere olajšajo prevoz 
skozi ozke dovoze.
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DISCO CONTOUR s sredinskim vpetjemTehnologija brez kompromisov. 

120°-Transportna pozicija. 

Kosilnica se zloži s pomočjo dvojno delujočega plavajočega 
bata in se pred končnim odlaganjem rahlo zavira. Nato se 
mehansko ali opcijsko hidravlično zaklene in zavaruje za tran-
sport. Da zmanjšate transportno višino na manj kot 4,00 m, 
lahko stranske zaščitne pokrove zadnje kosilnice DISCO 4000 
CONTOUR zložite mehansko ali hidravlično.

Dobra zaščita.

Vse zadnje kosilnice DISCO imajo mehansko naletno zaščito. 
S 15° nagnjenim priključkom se kosilni greben odkloni navzgor 
v primeru trka z zadnje strani. Za nadaljevanje vožnje zados-
tuje kratka ponastavitev.

Najboljši oprijem terena – tudi na pobočjih.

Kosilni grebeni serije CONTOUR so obešene v težišču, tako 
da lahko prosto nihajo in se prilagajajo obrisom tal. Oznaka 
puščice na opornikih označuje pravilno višino za nastavitev. 
Udobno hidravlično vzmetenje ACTIVE FLOAT, ki ga je 
mogoče prilagajati med vožnjo, ne ščiti le tal, ampak tudi 
zmanjšuje stranske vlečne sile na pobočjih.

Z gnetilnikom.

Zadnje kosilnice DISCO CONTOUR so na voljo od 2,60 m do 
3,40 m delovne širine z gnetilnikom z valji ali žbicami, poleg 
različice brez gnetilnika.

Trdna konstrukcija.

Naši stroji navdušujejo s svojo vsestransko stabilno in zelo 
jasno strukturo. S svojimi trdnimi komponentami so kosilnice 
idealno opremljene za neprekinjeno uporabo. Za zaščito 
hidravličnih komponent so te integrirane v okvir, kadar koli je to 
mogoče.

Transportni položaj 120° in težišče blizu traktorja zagotavljata 
enakomerno obremenitev zadnje osi, kar preprečuje zibanje 
med vožnjo. To pomeni, da ste tudi na cesti varni in okretni. 
Nizki prehodi so zlahka prevozni, voznik pa ima jasen pogled 
nazaj prek vzvratnega ogledala.

Opcijsko so na voljo opozorilni znaki z osvetlitvijo za še večjo 
varnost pri vožnji po cesti.
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DISCO CONTOUR s sredinskim vpetjem

Vzdrževanje in čiščenje.

Zaščitne krpe, ki jih je mogoče zložiti naokrog, omogočajo 
enostaven dostop do kosilnega grebena in vseh vzdrževalnih 
točk – idealno na primer za menjavo rezil. Kot pri vseh DISCO 
kosilnicah je v kosilnico vgrajena škatla za rezila z nadome-
stnimi rezili. Kardanski zglobi imajo interval mazanja 250 ur – 
to dodatno zmanjša napor vzdrževanja.

Naročilo v strojnici.

Praktično parkirno stojalo je po želji na voljo s kolesi ali brez. 
Po uporabi lahko stroj parkirate v transportnem položaju, da 
prihranite prostor. Kjer stvari postanejo tesne, je stojalo za 
shranjevanje z valji idealno. Kosilnica se lahko tako enostavno 
premika brez traktorja.

Saj po košnji čaka še košnja.

	− Zadnja kosilnica s sredinskim vpetjem

	− Kosilni greben MAX CUT po želji tudi z (dvojnimi) drsniki 
za visoko rezanje

	− Hidro-pnevmatska razbremenitev ACTIVE FLOAT

	− Na voljo brez gnetilnika, z gnetilnikom z valji ali z gnetil-
nikom z žbicami

	− Nastavljivi zatiči spodnjih vlečnih drogov z dvojnimi lovilci 

	− Kennfixx hidravlični priključek za enostavno spajanje

Argumenti DISCO CONTOUR.

	− Zaščita pred naletom

	− Dobro viden prikaz nastavljene višine

	− 120°-Transportna pozicija

	− Hidravlično zlaganje zaščitnega pokrova (opcijsko 
DISCO 4000 in 4400)

	− Hidravlična transportna ključavnica (opcijsko)

	− Opozorilne table z osvetlitvijo (opcijsko)

	− Nihajen disk zgrabka (opcijsko)

	− Odlagalni voziček (opcijsko)
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Serija DISCO 100 s stranskim vpetjemVrhunska tehnika v malem formatu.

Vzdržljiv in lahek.

Bočno nameščene zadnje kosilnice serije DISCO 100 
zagotavljajo visoko pokritost površine z nizkimi zahte-
vami po moči. Z absolutno robustno zasnovo nosijo 
enako visoko profesionalno srce kot veliki – kosilni gre-
ben MAX CUT.

Serija DISCO 100
360 3,40 m
320 / C 3,00 m
280 C / RC 2,60 m
240 RC 2,20 m
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Serija DISCO 100 s stranskim vpetjem

Razbremenitev težišča. 

Velika razbremenilna vzmet deluje sredinsko nameščena na 
okvirju stroja, sila vzmeti pa potuje točno skozi težišče kosil-
nega grebena. Z notranjo in zunanjo podporo se sila enako-
merno prenese na rezalno napravo. Poleg tega majhna vzmet 
prevzame še razbremenitev pogona kosilnega grebena, edin-
stvena razbremenitev težišča pa zdaj prinaša prednosti sredin-
skega vpetja tudi na stransko vpete modele.

Kosilni greben MAX CUT z integrirano varčno 
priključno gredjo.

Kosilni greben MAX CUT je opremljen s hitro menjavo rezil in 
enako visokokakovostnimi komponentami kot veliki modeli 
DISCO ter zagotavlja popoln rez z vseživljenjskim polnjenjem z 
oljem. Odvisno od delovnih pogojev se lahko število vrtljajev 
tudi zmanjša s 1000 na 850 vrt./min in tako prihrani gorivo.

Točen pri vseh ugovorih.

Mehanska naletna zaščita.

Če zapeljete čez oviro, se takoj aktivira varovalo pred preobre-
menitvijo in kosilno enoto je mogoče obrniti nazaj. Za nadalje-
vanje vožnje zadostuje kratka ponastavitev. Poleg tega 
dodatno streme ščiti zunanji rob kosilnice pred poškodbami.

Pogon.

Kosilnico poganjajo kardanske gredi, ki zahtevajo še posebej 
malo vzdrževanja, brez varnostne verige. Močan jermenski 
pogon ublaži največje obremenitve in ga je mogoče zategniti 
brez orodja z vrtljivim gumbom. Od tam se moč prenaša na 
dvojni menjalnik, ki zagotavlja vnos od zgoraj neposredno v 
prvi kosilni disk in s tem optimalen pretok materiala.

105°-Transportna pozicija.

Težišče stroja je pomaknjeno še bolj proti sredini za čim bolj 
uravnoteženo obremenitev zadnjih koles traktorja. Z vgrajenim 
dvojnim menjalnikom pridobimo ozko transportno širino in 
prost pogled nazaj. Plavajoči batni valj z dvojnim delovanjem 
zagotavlja varno zlaganje na strminah in blaženje končnega 
položaja.

Priklop in odklop.

Možne so različne kategorije priključkov, levi spodnji vlečni 
drog pa je tudi nekoliko nižji za lažjo pritrditev. Poleg vrtljivega 
držala kardanske gredi integriran parkirni položaj za luči in 
hidravlične napeljave zagotavlja dodatno udobje pri rokovanju. 
Ročaji KENNFIXX® prav tako olajšajo priključitev cevi.
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Serija DISCO 100 s stranskim vpetjemDobro opremljeno in postavljeno.

Prostorska varčnost.

Za prostorsko varčno skladiščenje je dobavljiv ločen 
podstavek za skladiščenje, kosilnico pa je mogoče nanj posta-
viti neposredno s traktorja – brez dodatne podpore.

Prost dostop.

Obe polovici zaščitne ponjave se lahko udobno zložita 
navzgor, kar omogoča optimalen dostop za vzdrževalna dela 
in čiščenje. V primeru poškodbe na zunanjem robu kosilnice je 
mogoče ponjavo ločeno zamenjati.

Dodatno udobje.

Na ozari je na voljo tudi opcijsko mehansko omejevanje ozar, 
tako da je za omejevanje ozar in transportno zaporo potrebna 
samo ena vrv.

Nastanek vrste.

Za optimizirano obliko vrste imajo kosilnice DISCO 100 
dodatno ploščo za redi na zunanji strani in, odvisno od 
modela, na notranji strani ploščo.

Dobro pripravljeno – tudi pri majhni delovni širini od 2,20 m.

Modeli serije DISCO 100 z gnetilnikom so najbolje pripravljeni in seveda opremljeni tudi s kosilnim grebenom MAX CUT. Z malen-
kost globlje ležečim levim sornikom spodnjega vodila priklop poteka hitro, z dvigom pod kotom 95° za traktorjem pa ste hitro 
pripravljeni na uporabo ali transport. Omejevalnik obračanja je za gnetilne stroje vgrajen serijsko. Tudi pri teh modelih je mogoče 
znižanje števila vrtljajev v lažjih pogojih.

Z uporabo gnetilnika se bistveno skrajša čas sušenja pokošene krme. Glede na vrsto krme vam ponujamo pravi gnetilnik, opre-
mljen z valji ali žbicami.
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Serija DISCO 10 s stranskim vpetjemLahka. Hitra. Košnja.

Vse DISCO kosilnice so profesionalne.

Vse kosilnice DISCO imajo enako visokokakovostno 
srce – kosilni greben MAX CUT – in to od delovne 
širine 2,20 m, saj vsak travnik potrebuje popoln rez.

Serija DISCO 10
32 3,00 m
28 2,60 m
24 2,20 m
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DISCO
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DISCO
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Serija DISCO 10 s stranskim vpetjemTežišče pod nadzorom.

Stroj, ki varčuje z gorivom.

Prenos v pogonskem sklopu omogoča zmanjšanje števila 
vrtljajev kardanske gredi s 540 vrt./min na 460 vrt./min pri lah-
kih posevkih. To zmanjša porabo dizelskega goriva in ohrani 
kakovost košnje.

Pogon.

Kosilnico poganjajo kardanske gredi, ki zahtevajo še posebej 
malo vzdrževanja. Močan jermenski pogon ublaži največje 
obremenitve in ga je mogoče zategniti brez orodja z vrtljivim 
gumbom. Od tam se moč prenaša na dvojni menjalnik, ki 
zagotavlja vnos od zgoraj neposredno v prvo kosilno ploščo – 
to pomeni, da ni potreben notranji čevelj in je zagotovljen opti-
malen pretok materiala.

Domač na pobočjih.

Določeni sestavni deli konstrukcije so bili posebej ojačani za 
pobočja. Serija DISCO 10 je posebej primerna tudi za košnjo 
cestnih robov in pobočij pod kotom 45° navzgor. 

Kosilni greben MAX CUT.

Tudi najmanjši imajo koristi od profesionalne tehnologije 
CLAAS. Od delovne širine 2,20 m ima kosilni greben MAX CUT 
enako visoko kakovostne komponente kot velike kosilnice – in 
so napolnjene z oljem za vse življenje. Odvisno od države imate 
tudi možnost izbire ali s hitro menjavo rezil ali brez.

Razbremenitev težišča.

Velika razbremenilna vzmet deluje sredinsko nameščena na 
okvirju stroja, sila vzmeti pa potuje točno skozi težišče kosil-
nega grebena. Z notranjo in zunanjo podporo se sila enako-
merno prenese na kosilni greben. Poleg tega majhna vzmet 
prevzame še razbremenitev pogona kosilnega grebena, edin-
stvena razbremenitev težišča pa zdaj prinaša prednosti sredin-
skega vpetja tudi na stransko vpete modele. 
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Serija DISCO 10 s stranskim vpetjemKer je DISCO zabaven.

Zaščita pred trkom.

Če zapeljete čez oviro, se takoj aktivira varovalo pred preobre-
menitvijo in kosilni greben je mogoče obrniti nazaj. Za nadalje-
vanje vožnje zadostuje kratka ponastavitev. Poleg tega 
dodatno streme ščiti zunanji rob kosilnice pred poškodbami.

Varno na poti.

Zaradi transportnega zlaganja za 95° je težišče stroja pomak-
njeno bolj na sredino, kar pomeni, da so zadnja kolesa trak-
torja bolj enakomerno obremenjena. Dvojni menjalnik zagota-
vlja ozko transportno širino in jasen pogled nazaj.

Popoln dostop.

Obe polovici zaščitne ponjave se lahko udobno zložita 
navzgor, kar omogoča optimalen dostop za vzdrževalna dela 
in čiščenje. V primeru poškodbe na zunanjem robu kosilnice je 
mogoče ponjavo ločeno zamenjati.

Priklop in odklop.

Možne so različne priključne kategorije in nosilni okvir Quickhi-
tch, za olajšan priklop pa je sornik levega spodnjega vodila 
nameščen malenkost globlje. Za dodatno udobje pri upravlja-
nju poleg vrtljivega držala priključne gredi poskrbi tudi vgrajeno 
zaklepanje parkirnega položaja za priključek za luči in hidrav-
lični vod.

Točno povezovalna vožnja.

Opcijska plošča za redenje ustvari vrsto med stoječimi posevki 
in pokošeno travo. To omogoča natančno sledenje brez da bi 
se krma umazala.

Možnosti.

Na posebej peščenih ali kamnitih tleh dodatne obrabne 
drsnice podaljšajo življenjsko dobo kosilnega grebena. Če 

Dodatno udobje.

Na ozari je na voljo tudi opcijska hidravlična zaustavitev ozar 
za še več praktične pomoči. 
Na voljo je ločen podstavek za skladiščenje, kosilnico pa je 
mogoče nanj postaviti neposredno s traktorja – brez dodatne 
podpore.

želite kositi višje ali celo višje, vam lahko ponudimo visoko ali 
dvojno visoke drsnike za 30 mm ali 60 mm višji rez.
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Vlečene kosilniceZelo zanesljivo.

Imate oprijem.

Tako kot priloženi »kolegi« tudi vlečene kosilnice DISCO 
navdušujejo s tehničnimi lastnostmi in visoko pokri-
tostjo površine.

DISCO CONTOUR s sredinskim vpetjem
4000 TC / TRC CONTOUR 3,80 m
3600 TC / TRC 3,40 m
3200 TC / TRC 3,00 m
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DISCO CONTOUR s sredinskim vpetjemOzka ali široka vrsta?  
Brezstopenjsko nastavljiv.

Premišljena struktura.

Poleg znanega dvotočkovnega priključka je vlečena kosilnica 
DISCO 4000 TC / TRC CONTOUR s sredinskim vpetjem na 
voljo tudi z opcijskim vpetjem. Pnevmatike velikega volumna 
380 / 55 R17 v kombinaciji z obtežilniki koles zagotavljajo naj-
večjo stabilnost in hkrati najboljšo zaščito tal. Sredinsko vzme-

tenje kosilnice v težišču omogoča nihanje kosilnega grebena v 
prečni smeri. Skupaj s kinematiko PROFIL, točko vrtenja 
palice blizu tal in hidropnevmatskim razbremenjevanjem 
ACTIVE FLOAT je zagotovljeno idealno oprijemanje tal.

Ozka ali široka – prava vrsta.

Odvisno od zahtev se lahko široka porazdelitev obrne v tok 
pridelka. Poleg tega so plastne plošče brezstopenjsko nasta-
vljive od 900 mm do 2.800 mm. Nastavitev je brez orodja in jo 
je zato mogoče enostavno in hitro prilagoditi vsem pogojem

Košnja in gnetenje.

Kosilni greben MAX CUT kot srce kosilnice zagotavlja doka-
zano popoln rez. Glede na delovne pogoje je mogoče hitrost 
zmanjšati na 850 vrtljajev na minuto in tako prihraniti drago-
ceno gorivo. Kosilnica DISCO 4000 TC CONTOUR je opre-
mljena z že znanim nastavkom gnetilnika z žbicami. Poleg 
pogona spodnjega valja s klinastim jermenom poganja gnetil-
nik DISCO 4000 TRC prek zobatega jermena tudi zgornji valj. 

Ne glede na to, ali gre 
za lucerno, travo ali 
sirek, DISCO postavlja 
temelje za popolno 
kakovost krme.



50 51

DISCO CONTOUR s sredinskim vpetjemOstanite prilagodljivi.

Udobno. 

Želeno višino košnje lahko brezstopenjsko nastavite v razponu 
med 30 mm in 70 mm z ročico na sprednji strani kosilne 
enote. Da zaščitite kosilni greben pred poškodbami ob trku, 
se lahko vlečene kosilnice premikajo nazaj in navzgor.

Opcijsko: Nastavitev vlečne gredi brez orodja.

Kombinacija dveh cilindrov z dvojnim delovanjem omogoča 
obračanje kosilnice na obe strani prek sredinskega vpetja. En 
valj v vsakem primeru služi kot omejevalnik, ki stabilizira kosil-
nico. Z opcijskim nastavljanjem vpetja brez orodja je mogoče 
vlečene kosilnice DISCO hitro prilagoditi vsem traktorjem in 
širinam kolotekov. Tako lahko uporabljate celotno delovno 
širino na obeh straneh.

Oprijem. 

Pnevmatike velike prostornine (380 / 55 R 17 pri modelih 
DISCO 3600 TRC in TC in 340 / 55-16 12 PR pri modelih 
DISCO 3200 TRC) zagotavljajo maksimalno zaščito tal med 
uporabo in maksimalno stabilnost pri delu na pobočjih, na 
ozarah in med transportom. Omogoča tudi transportne hitrosti 
do 40 km/h – z oddaljenostjo od tal 50 cm.

Vlečene kosilnice DISCO s sredinskim vpetjem ponujajo 
veliko moči za velike površine in uspešno spravljanje krme.

Dodatne DISCO prednosti:

Argumenti. 

	− MAX CUT za najvišjo kakovost rezanja  
Hidropnevmatsko razbremenjevanje ACTIVE FLOAT

	− Zložljivi zaščitni pokrovi: enostaven dostop do kosilnega 
grebena in vseh točk vzdrževanja

	− Po želji z žbicami ali valji 

	− Na voljo so različne možnosti plošč za vrste
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Čelne kosilnicePred ostalimi.  
Družina čelnih kosilnic.

DISCO MOVE DISCO PROFIL DISCO 3150 F
Modeli in delovna širina 3600 FRC / FC / F: 3,40 m

3200 FRC / FC / F: 3,00 m
3600 FRC / FC / F: 3,40 m
3200 FRC / FC / F: 3,00 m

3150 F: 3,00 m

Kosilni greben MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Vpetje Trikotnik za hitro spenjanje in neposredno spenjanje Trikotnik za hitro spenjanje Trikotnik za hitro spenjanje

Razbremenitev ACTIVE FLOAT je integriran v glavo Vzmetno razbremenjevanje; opcijsko ACTIVE FLOAT Vzmetno razbremenjevanje; opcijsko ACTIVE FLOAT

Konstrukcija kompaktno in pregledno ozko in pregledno kratko in blizu traktorja

Točka vrtenja Točka vrtenja za prečno in vzdolžno nihanje;
Integrirana kinematika za navpično gibanje, neodvisno od spodnjih členov traktorja

Točka vrtenja za prečno in vzdolžno nihanje
(Vertikalno prek spodnje povezave s traktorjem)

Točka vrtenja za prečno nihanje
(Vertikalno prek spodnje povezave s traktorjem)

F = spredaj
C = gnetilnik z žbicami
RC = gnetilnik z valji

DISCO MOVE DISCO PROFILDISCO 3150 F
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DISCO MOVEUmetniki adaptacije.
DISCO MOVE.

Prilagodljivi. Dinamični. Zanesljivi.

Košnja hitrejša z višjimi hitrostmi. Najboljša kakovost 
krme zahvaljujoč optimalnemu sledenju tal. Cilj: pridobiti 
čim več energije iz krme. Zahvaljujoč navpični svobodi 
gibanja 1000 mm se lahko DISCO MOVE hitro in opti-
malno prilagodi neravnemu terenu, tudi z velikimi dviž-
nimi napravami traktorja in visokimi hitrostmi vožnje ter 
tako omogoči najčistejše možne reze – DISCO MOVE je 
vaš partner za največjo prilagodljivost. Kosilni greben 
MAX CUT zagotavlja najboljši rez.

DISCO MOVE
3600 F / FC / FRC 3,40 m
3200 F / FC / FRC 3,00 m
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DISCO MOVEDISCO MOVE. 
Več gibanja.

Najboljši oprijem tal –  
neodvisno od traktorskega priključka.
DISCO MOVE se premika tako vodoravno kot navpično neod-
visno od spodnjih členov traktorja in samostojno prevzame 
dvigovanje kosilnice. Točka vrtenja blizu tal za majhne nerav-
nine in kinematika MOVE za velike neravnine zagotavljata ide-
alno oprijemanje tal – z edinstveno vertikalno svobodo gibanja 
1000 mm. Med vožnjo nastavljiva opcija ACTIVE FLOAT za 
hidropnevmatsko razbremenitev je serijsko vključena 
v priključni blok.

Večfunkcijski priključni blok. 
Edinstveni okvir za priklop zagotavlja hitro in enostavno priklo-
pitev kosilnice. Priključitev je mogoča prek traktorskega pri-
ključka ali prek trikotnika za hitri priklop. Za priklop in odklop 
niso potrebne dodatne parkirne opore. Glede na opremo trak-
torja lahko stranka izbere stran za namestitev hidravličnih cevi 
s standardnimi priključki Kennfixx in merilnika tlaka.

ACTIVE FLOAT v serijski opremi.
Edinstvena zasnova z ločenimi hidravličnimi krogi za dviganje 
in razkladanje omogoča optimalno prilagoditev cilindrov funk-
cijam. Hidravlični razbremenilni sistem enakomerno razbre-
meni kosilno enoto v celotnem območju gibanja. Prilagoditev 
je mogoče opraviti kadar koli, tudi med vožnjo, prek poseb-
nega hidravličnega tokokroga. To omogoča hiter in enostaven 
odziv na spreminjajoče se razmere.

Sočasno krmilite sprednjo in zadnjo kosilnico.
DISCO MOVE je odličen partner kosilnici DISCO za velike 
površine. Odvisno od opreme se sprednja kosilna naprava 
lahko krmili neposredno prek hidravlike kosilnice za velike 
površine. Poleg dodatnih funkcij za izboljšanje kakovosti dela 
avtomatizirani poteki razbremenjujejo tudi voznika.

Vse na pregledu.
Opcijska dvojna ogledala na kosilnici povečujejo varnost v sle-
pih križiščih. Kompaktna zasnova glave omogoča jasen pog-
led naprej.



58 59

DISCO PROFILPartner s PROFIL.

Pravilna odločitev.

Čelne kosilnice PROFIL so neprekosljive. Če jih zdru-
žite z zadnjo kosilnico ali kosilnico za velike površine, 
dobite pravo sanjsko ekipo. Vendar se odlično obne-
sejo tudi samostojno. Patentirana kinematika PROFIL 
zagotavlja popolno oprijemanje tal – ne glede na teren.

DISCO PROFIL
3600 F / FC / FRC 3,40 m
3200 F / FC / FRC 3,00 m
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DISCO PROFILDISCO PROFIL.
Za najhitrejšo prilagoditev na tleh.

PROFIL tri-dimenzionalno prilagajanje podlagi.
Kinematika PROFIL omogoča, da kosilnice sledijo tlom v treh 
dimenzijah, ne glede na gibanje traktorja. Kosilnica je obešena 
na nihajni blok in se tako idealno prilagaja obrisom v smeri 
vožnje. Vzdolžna nastavitev je zagotovljena zahvaljujoč vleč-
nemu vzmetenju rezalne naprave in vrtilni točki blizu tal. Glo-
boko vodenje po tleh preprečuje vrivanje v tla in ščiti travno 
rušo. Poleg tega so možne višje hitrosti košnje. Rezultat je 
enakomeren vzorec reza.

Zložljive zaščitne krpe.
S pomočjo zložljivih zaščitnih prevlek lahko zmanjšate tran-
sportno širino na 3,00 m ali 3,40 m Zaščitne prevleke lahko 
opcijsko zložite hidravlično. Za to možnost potrebujete krmilno 
enoto z dvojnim delovanjem. 

Vzdrževanje in čiščenje.
Zaščitni pokrovi, ki jih je mogoče preklopiti navzgor, omogo-
čajo enostaven dostop do rezalne naprave in vseh vzdrževal-
nih točk – idealno za na primer menjavo rezil. Kot pri vseh 
DISCO kosilnicah je v kosilnico vgrajena škatla za rezila z 
nadomestnimi rezili. Kardanske gredi imajo interval mazanja 
250 h – to dodatno zmanjša napor vzdrževanja.

Zaradi nizkega vrtišča DISCO PROFIL sledi tlom in 
ne traktorju.

Nastavitev prečno na smer vožnje zaradi prosto 
nihajočega vzmetenja.

Zaradi kompaktnega vzmetenja na sprednjem vpe-
tju ima kosilnica veliko oddaljenost od tal na ozari.

	− MAX CUT kosilni greben za najvišjo kakovost reza

	− Hidro-pnevmatska razbremenitev ACTIVE FLOAT, 
opcijsko

Argumenti. 

	− Možnost brez gnetilnika, na voljo gnetilnik z valji ali 
žbicami

	− Opcijski zložljivi opozorilni znaki z osvetlitvijo za varen 
transport
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DISCO 3150 FVstop v profesionalni segment.

Zanesljiv v uporabi.

Ta model kosilnice blesti z neprekosljivim razmerjem 
med ceno in zmogljivostjo. Čelna kosilnica DISCO je 
opremljena s kosilnim grebenom MAX CUT. 

DISCO kompaktna serija
3150 F 3,00 m
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DISCO 3150 F.
Kompaktno na poti.

Profesionalna tehnologija v gladko delujoči 
čelni kosilnici.

DISCO 3150 F je opremljen tudi s profesionalno tehnologijo 
MAX CUT. Učinek tunela zagotavlja minimalno vsebnost suro-
vega pepela. To je ključnega pomena za najboljšo kakovost 
krme. Standardna oprema vključuje disk za plastenje in polo-
vični boben. Posevek tako odložimo v čisto vrsto.

DISCO 3150 F je razbremenjen z nastavljivo vzmetno razbre-
menitvijo ali z ACTIVE FLOAT.

Blizu traktorja.

Kratko in tesno vzmetenje na traktorju zagotavlja idealno sle-
denje terenu in s tem omogoča popoln rez.

Zaradi posebne zasnove je DISCO 3150 F primeren tudi za 
uporabo na manjših traktorjih in specialnih traktorjih.

Stabilna sestava.

DISCO 3150 F navdušuje z običajno kakovostjo CLAAS. Vse 
komponente imajo enake standarde kakovosti in trdnost 
materiala kot čelne kosilnice serije MOVE in PROFIL.

Inteligentno križno nihalo.

Nagnjena vrtilna točka omogoča popolno sledenje terenu. To 
ščiti travo in požeti material ostane čist.

Brezhibno.

Ulrich Hasler iz mesta Allgäu v Nemčiji je zadovoljen s svojim 
DISCO 3150 F: »Kakovost rezanja je dosledno zelo dobra. 
Kompaktna oblika je idealna za hribovita območja v regiji. 
Kosilnica je lahka in ne drsi navzdol, ampak se lepo prilagaja 
obrisom tal.« Ker so površine zelo različne, Ulrich Hasler neka-
tere kosi le enkrat na leto, druge tudi do petkrat. Tehnologija 
se mora torej znati prilagoditi različnim razmeram. »Vsaka 
čelna kosilnica ne more doseči visokih hitrosti pri nizki rasti in 
pri vožnji navzdol, DISCO 3150 F pa lahko.«

DISCO 3150 F
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Reševanje divjadi.  
Kako ukrepati?

Reševanje divjadi

Vsako pomlad.

Med prvimi košnjami v mesecih od aprila do junija so divje 
živali še posebej ogrožene: naravni instinkt srnjadi na primer 
poskrbi, da se umaknejo in skrijejo, ko je hrup ali nevarnost. 
Lahko se zgodi, da živali spregleda in jih kosilnica ujame.  

CLAAS je predan.

CLAAS je v sodelovanju s kmeti, znanstveniki in lovci raziskal 
inovativne in praktične rešitve, s katerimi lahko še natančneje 
izsledimo divje živali. S pomočjo infrardečih kamer preiskujejo 
območja iz zraka in živali zaradi toplotnega sevanja zanesljivo 
zaznajo tudi v visoki travi.

Zvočni signali in vizualno motenje.

Komercialno dostopne rešitve za odvračanje divjadi, na primer 
z zvočnimi signali ali vizualnimi dražljaji, je treba po možnosti 
uporabiti zvečer pred košnjo.

Tehnike košnje.

Skupno iskanje.

Predhodno iskanje na travnikih v sodelovanju z lovskim uprav-
ljavcem je posebej obetavno, vendar zelo zamudno in delovno 
intenzivno. 

Košnja večer prej.

Večer pred tem pokosite površine, ki jih je treba pokositi za 
naslednji dan. S tem spremenite življenjski prostor, tako da se 
matere počutijo vznemirjene in odnesejo svoje mladiče na 
varno.

Od znotraj navzven.

Kosite od znotraj navzven, da divjim živalim omogočite pobeg 
na zunanjo stran. 

Najprej ozara.

Pri dolgih parcelah najprej pokosite ozare. Nato pokosite dolge 
stranice navzven. Tako lahko divje živali lahko pobegnejo na 
zunanjo stran.

Stran od ceste.

Če je ob cesti: najprej pokosite daljšo stran ob cesti. Nato 
kosite stran od ceste, da divje živali ne pobegnejo na cesto.

Možnosti kmetov in izvajalcev za aktivno zaščito divjadi je več, 
pa tudi zaradi ogroženosti rejnih živali zaradi botulizma in psi-
hične obremenitve voznika.
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Oskrba po vsem svetu.
Logistični center delov CLAAS v Hammu v Nemčiji vsebuje več 
kot 200.000 različnih delov na več kot 140.000 m2 površine.  
Je centralno skladišče za rezervne dele, ki vse dele ORIGINAL 
hitro in zanesljivo razpošlje po vsem svetu. Tako vam lahko vaš 
partner CLAAS na mestu ponudi rešitev v najkrajšem možnem 
času: za vašo žetev, za vašo kmetijo.

Za vašo kmetijo: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS vam nudi enega najobsežnejših progra-
mov nadomestnih delov za vse kmetijske stroje na vaši kmetiji. 

Vaš prodajni partner CLAAS na mestu.
Ne glede na to, kje ste: vedno vam ponujamo servis in osebe 
za stik, ki jih potrebujete v vaši neposredni bližini. Partnerji 
CLAAS vselej stojijo ob strani vam in vašim strojem. Z zna-
njem, izkušnjami, strastjo in najboljšo tehnično opremo. Da 
deluje.

Posebej za vaš stroj.
Rezervni deli po meri, visoko kakovostna olja in masti ter upo-
rabni dodatki. Z našo široko ponudbo produktov vam lahko 
ponudimo primerno rešitev, ki jo vaš stroj potrebuje za 
100-odstotno varnost pri delu.

CLAAS Service & PartsDa deluje.  
Servis in deli CLAAS.

CLAAS Service & Parts so za vas na 
voljo 24 ur dnevno vse dni v tednu.

service.claas.com
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Saj čisti rez za vas  
pomeni zadovoljstvo strank za nas.

Rdeča nit za popoln rezultat košnje.

Prefinjenost kosilnice DISCO je vidna tudi v podrobnostih. Šte-
vilni praktični pripomočki za nastavitev vam pomagajo pri opti-
malni nastavitvi stroja. Zaradi njihove rdeče barve jih zlahka 
prepoznate. Tudi montažna ročica za hitro menjavo rezila 
izstopa zaradi svoje barvne oznake, zato je ne boste spregle-
dali, tudi če ste jo odložili na travniku.

1	 Nastavitev delovne višine
2	 Montažna ročica za hitro menjavo rezil
3	 ACTIVE FLOAT merilnik tlaka
4	 Intenzivnost gnetilnika
5	 Označevanje sredine vlečnega droga
6	 Kosilni greben MAX CUT,  

oznaka levo obrnjenih rezalnih diskov

Od sezone 2022 dalje bodo vsi kosilni grebeni MAX CUT tudi 
barvno označeni, tako da boste na prvi pogled videli, kateri 
rezalni diski se vrtijo v nasprotni smeri urinega kazalca. Poleg 
rdečih pokrovčkov na ustreznih diskih kosilnic so v tej barvi 
tudi pripadajoča rezila. Jasna identifikacija prihrani dragoceni 
čas in preprečuje napake – za popoln rez.
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Vlečene kosilnice s sredinskim vpetjem CONTOUR

Kosilnica
Delovna širina m 3,80 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00
Transportna širina m 3,80 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00
Transportna dolžina m 8,90 8,50 8,30 8,30 7,30 7,30
Višina stroja m – – – – – –
Teža (odvisno od gnetilnika) kg 

(približno)
2950 2420 2380 2320 2300 2230

MAX CUT kosilni greben2 ● ● ● ● ● ●
Diski (z 2 nožema na disk) 9 9 8 8 7 7
Hitra menjava nožev ● ● ● ● ● ●
Hitrost delovanja gnetilnika vrt./min 1000 670 1140 1100 / 

900
1140 1100 / 

900
Spomladanska razbremenitev – – – – – –
ACTIVE FLOAT razbremenitev ● ● ● ● ● ●

Zahteve glede traktorja
Kategorija priklopa II / III III II II II II
Hitrost kardanske gredi vrt./min 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850)
Hidravlični krmilni ventili  1 × enosmerni + 1 × dvosmerni (+ 1 × enosmerni3)

Oprema
Hidravlično zložljive stranske zaščitne zavese – – – – – –
Porazdelitev ● ○ – ○ – ○
Nastavljiva plošča za košnjo ● ● ● ● ● ●
Zunanji obračalni disk – – – – – –
Drsniki z visokim rezom (+30 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dvojni drsniki z visokim rezom (+60 mm) – – – – – –
Drsniki za obrabo ○ ○ ○ ○ ○ ○
Zaščita kosilnega grebena (za intenzivno uporabo) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Opozorilne table z osvetlitvijo ● ● ● ● ● ●

●		Serijsko						○		Opcijsko						–		Ni na voljo

1	 C = gnetilnik z žbicami, RC = gnetilnik z valji, F = spredaj,  
 T = vlečena, brez dodatka = brez gnetilnika

2	 Standardna višina rezanja 40 mm (brezstopenjsko nastavljiva, 30–70 mm)
3	 1 x enosmerni potreben za nastavitev tlaka za ACTIVE FLOAT
4	 1 x dvosmerni potreben za hidravlično zlaganje zaščitne zavese
5	 S plavajočim položajem
6	 Zložljiv

CLAAS si neprestano prizadeva, da svoje proizvode prilagodi zahtevam uporabnikov. Zato so pra­
vice do sprememb pridržane. Podatki in slike so samo orientacijski in lahko vsebujejo opremo, ki 
ni vključena v serijsko opremo. Ta prospekt je izdelan za uporabo po vsem svetu. Glede tehnične 
opreme upoštevajte cenike vašega zastopnika za opremo CLAAS. Pri fotografijah so ponekod 
odstranjeni varnostni elementi. To je bilo narejeno zato, da se nazorneje prikaže funkcija. Zaradi 
vaše varnosti tega nikoli ne počnite sami. Vedno upoštevajte napotke iz navodila za uporabo.



●		Serijsko						○		Opcijsko						–		Ni na voljo

CLAAS si neprestano prizadeva, da svoje proizvode prilagodi zahtevam uporabnikov. Zato so pravice do sprememb pridržane. Podatki in slike so samo orientacijski in lahko vsebujejo opremo, ki ni vklju­
čena v serijsko opremo. Ta prospekt je izdelan za uporabo po vsem svetu. Glede tehnične opreme upoštevajte cenike vašega zastopnika za opremo CLAAS. Pri fotografijah so ponekod odstranjeni varno­
stni elementi. To je bilo narejeno zato, da se nazorneje prikaže funkcija. Zaradi vaše varnosti tega nikoli ne počnite sami. Vedno upoštevajte napotke iz navodila za uporabo.

●		Serijsko						○		Opcijsko						–		Ni na voljo

1	 C = gnetilnik z žbicami, RC = gnetilnik z valji, F = spredaj, T = vlečena, brez dodatka = brez gnetilnika
2	 Standardna višina rezanja 40 mm (brezstopenjska nastavitev, 30–70 mm)
3	 1 x enosmerni potreben za nastavitev tlaka za ACTIVE FLOAT
4	 1 x dvosmerni potreben za hidravlično zlaganje zaščitne zavese
5	 S plavajočim položajem
6	 Zložljiv
7	 Pri teh modelih je plošča za košnjo
8	 Pri teh modelih je hidravlična
9	 Postopek nagibanja in zlaganje zaščitne zavese skupaj s hidravlično konstantno zaščito pred naletom
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Čelne kosilnice Zadnje sredinsko vpete kosilnice CONTOUR 100 zadnjih stransko vpetih kosilnic
10 zadnjih stransko vpetih 
kosilnic 

Kosilnica
Delovna širina m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 4,20 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00 2,60 2,60 3,40 3,00 3,00 2,60 2,60 2,20 3,00 2,60 2,20
Transportna širina m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 – – – – – – – – – – – – – – – – –
Višina stroja v transportnem položaju m – – – – – – – – – – – – – 3,90 3,90 3,57 3,57 3,19 3,19 2,86 2,86 3,80 3,50 3,40 3,10 3,10 2,70 3,50 3,10 2,70
Zložni kot v transportnem položaju ° – – – – – – – – – – – – – 120 120 120 120 120 120 120 120 105 95 105 95 95 95 95 95 95
Teža (odvisno od gnetilnika) kg 

(približno)
1420 1390 1060 1250 1220 970 1150 1120 830 1000 970 740 685 1160 1040 1300 950 / 

1280
1180 870 / 

1150
1070 810 / 

1050
850 1130 800 1060 1040 980 750 700 650

MAX CUT kosilni greben2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Diski (z 2 nožema na disk) 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 10 9 8 8 7 7 6 6 8 7 7 6 6 5 7 6 5
Hitra menjava nožev ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Hitrost delovanja gnetilnika vrt./min 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– – – – 940 – / 910 940 – / 910 940 – / 910 – 900 – 900 900 900 – – –

Spomladanska razbremenitev – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ACTIVE FLOAT razbremenitev ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ● – ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – –

Zahteve glede traktorja
Kategorija priklopa II II II II II II II II II II II II II III III III II / III III II / III II II II II II II II II II/

Quick­
hitch

II/
Quick­
hitch

II/
Quick­
hitch

Hitrost kardanske gredi vrt./min 1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

Hidravlični krmilni ventili  1 × enosmerni (+1 × dvosmerni4 + 1 × enosmerni3) (1 × dvosmerni4 + 1 × enosmerni3) 1 × 
dvo­

smerni5
1 × 
dvo­

smerni9
(+1 × eno­
smerni3)

1 × 
dvo­

smerni5
(+1 × 
dvo­

smerni4
+1 × eno­
smerni3)

1 × dvosmerni5 (+ 1 × enosmerni3) 1 x 
dvo­

smerni

1 x 
eno­

smerni

1 x 
dvo­

smerni

1 x 
eno­

smerni

1 x 
eno­

smerni

1 x 
eno­

smerni

1 x 
eno­

smerni

1 x 
eno­

smerni

1 x 
eno­

smerni

Oprema
Hidravlično zložljive stranske zaščitne zavese ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 – ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – –
Porazdelitev – ○ – – ○ – – ○ – – ○ – – – – – – / ○ – – / ○ – – / ○ – ○ – – ○ – – – –
Nastavljiva plošča za košnjo ● ● – ● ● – ● ● – ● ● – – – – ● – / ● ● – / ● ● – / ● – ● – ● ● ● – – –
Zunanji obračalni disk – – ● (2 x) – – ● (1 x) – – ● (2 x) – – ● (1 x) ● (1 x) ○ ○ – ○ / – – ○ / – – ○ / – ○ – ○ – – – ○7 ○7 ○7

Drsniki z visokim rezom (+ 30 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dvojni drsniki z visokim rezom (+ 60 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Drsniki za obrabo ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Drsniki za obrabo (+ 15 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – – – –
Zaščita kosilnega grebena (za intenzivno uporabo) ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ – – ○ – ○ – / ○ ○ – / ○ ○ – / ○ – – – – – – – – –
Opozorilne table z osvetlitvijo ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dvojno ogledalo ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – – – –
Hidr. transportna ključavnica – – – – – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – –
Mehansko varovanje za nalet na oviro – – – – – – – – – – – – – ●9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Odlagalni voziček – – – – – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Zaustavitev na nabrežju – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○8 ○8 ○8
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CLAAS Regional Center Central Europe GmbH
Industriestraße 18, 2104 Spillern, Austria

CLAAS zastopniki v Sloveniji:

Grapak A1 d.o.o.
Strahinj 155
4202 Naklo

Grapak A1 d.o.o.
Bistriška cesta 51
2313 Fram




