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Serija DISCO 10 s stranskim vpetjemKer je DISCO zabaven.

Zaščita pred trkom.

Če zapeljete čez oviro, se takoj aktivira varovalo pred preobre-
menitvijo in kosilni greben je mogoče obrniti nazaj. Za nadalje-
vanje vožnje zadostuje kratka ponastavitev. Poleg tega 
dodatno streme ščiti zunanji rob kosilnice pred poškodbami.

Varno na poti.

Zaradi transportnega zlaganja za 95° je težišče stroja pomak-
njeno bolj na sredino, kar pomeni, da so zadnja kolesa trak-
torja bolj enakomerno obremenjena. Dvojni menjalnik zagota-
vlja ozko transportno širino in jasen pogled nazaj.

Popoln dostop.

Obe polovici zaščitne ponjave se lahko udobno zložita 
navzgor, kar omogoča optimalen dostop za vzdrževalna dela 
in čiščenje. V primeru poškodbe na zunanjem robu kosilnice je 
mogoče ponjavo ločeno zamenjati.

Priklop in odklop.

Možne so različne priključne kategorije in nosilni okvir Quickhi-
tch, za olajšan priklop pa je sornik levega spodnjega vodila 
nameščen malenkost globlje. Za dodatno udobje pri upravlja-
nju poleg vrtljivega držala priključne gredi poskrbi tudi vgrajeno 
zaklepanje parkirnega položaja za priključek za luči in hidrav-
lični vod.

Točno povezovalna vožnja.

Opcijska plošča za redenje ustvari vrsto med stoječimi posevki 
in pokošeno travo. To omogoča natančno sledenje brez da bi 
se krma umazala.

Možnosti.

Na posebej peščenih ali kamnitih tleh dodatne obrabne 
drsnice podaljšajo življenjsko dobo kosilnega grebena. Če 

Dodatno udobje.

Na ozari je na voljo tudi opcijska hidravlična zaustavitev ozar 
za še več praktične pomoči. 
Na voljo je ločen podstavek za skladiščenje, kosilnico pa je 
mogoče nanj postaviti neposredno s traktorja – brez dodatne 
podpore.

želite kositi višje ali celo višje, vam lahko ponudimo visoko ali 
dvojno visoke drsnike za 30 mm ali 60 mm višji rez.
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Vlečene kosilniceZelo zanesljivo.

Imate oprijem.

Tako kot priloženi »kolegi« tudi vlečene kosilnice DISCO 
navdušujejo s tehničnimi lastnostmi in visoko pokri-
tostjo površine.

DISCO CONTOUR s sredinskim vpetjem
4000 TC / TRC CONTOUR 3,80 m
3600 TC / TRC 3,40 m
3200 TC / TRC 3,00 m
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DISCO CONTOUR s sredinskim vpetjemOzka ali široka vrsta?  
Brezstopenjsko nastavljiv.

Premišljena struktura.

Poleg znanega dvotočkovnega priključka je vlečena kosilnica 
DISCO 4000 TC / TRC CONTOUR s sredinskim vpetjem na 
voljo tudi z opcijskim vpetjem. Pnevmatike velikega volumna 
380 / 55 R17 v kombinaciji z obtežilniki koles zagotavljajo naj-
večjo stabilnost in hkrati najboljšo zaščito tal. Sredinsko vzme-

tenje kosilnice v težišču omogoča nihanje kosilnega grebena v 
prečni smeri. Skupaj s kinematiko PROFIL, točko vrtenja 
palice blizu tal in hidropnevmatskim razbremenjevanjem 
ACTIVE FLOAT je zagotovljeno idealno oprijemanje tal.

Ozka ali široka – prava vrsta.

Odvisno od zahtev se lahko široka porazdelitev obrne v tok 
pridelka. Poleg tega so plastne plošče brezstopenjsko nasta-
vljive od 900 mm do 2.800 mm. Nastavitev je brez orodja in jo 
je zato mogoče enostavno in hitro prilagoditi vsem pogojem

Košnja in gnetenje.

Kosilni greben MAX CUT kot srce kosilnice zagotavlja doka-
zano popoln rez. Glede na delovne pogoje je mogoče hitrost 
zmanjšati na 850 vrtljajev na minuto in tako prihraniti drago-
ceno gorivo. Kosilnica DISCO 4000 TC CONTOUR je opre-
mljena z že znanim nastavkom gnetilnika z žbicami. Poleg 
pogona spodnjega valja s klinastim jermenom poganja gnetil-
nik DISCO 4000 TRC prek zobatega jermena tudi zgornji valj. 

Ne glede na to, ali gre 
za lucerno, travo ali 
sirek, DISCO postavlja 
temelje za popolno 
kakovost krme.
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DISCO CONTOUR s sredinskim vpetjemOstanite prilagodljivi.

Udobno. 

Želeno višino košnje lahko brezstopenjsko nastavite v razponu 
med 30 mm in 70 mm z ročico na sprednji strani kosilne 
enote. Da zaščitite kosilni greben pred poškodbami ob trku, 
se lahko vlečene kosilnice premikajo nazaj in navzgor.

Opcijsko: Nastavitev vlečne gredi brez orodja.

Kombinacija dveh cilindrov z dvojnim delovanjem omogoča 
obračanje kosilnice na obe strani prek sredinskega vpetja. En 
valj v vsakem primeru služi kot omejevalnik, ki stabilizira kosil-
nico. Z opcijskim nastavljanjem vpetja brez orodja je mogoče 
vlečene kosilnice DISCO hitro prilagoditi vsem traktorjem in 
širinam kolotekov. Tako lahko uporabljate celotno delovno 
širino na obeh straneh.

Oprijem. 

Pnevmatike velike prostornine (380 / 55 R 17 pri modelih 
DISCO 3600 TRC in TC in 340 / 55-16 12 PR pri modelih 
DISCO 3200 TRC) zagotavljajo maksimalno zaščito tal med 
uporabo in maksimalno stabilnost pri delu na pobočjih, na 
ozarah in med transportom. Omogoča tudi transportne hitrosti 
do 40 km/h – z oddaljenostjo od tal 50 cm.

Vlečene kosilnice DISCO s sredinskim vpetjem ponujajo 
veliko moči za velike površine in uspešno spravljanje krme.

Dodatne DISCO prednosti:

Argumenti. 

	− MAX CUT za najvišjo kakovost rezanja  
Hidropnevmatsko razbremenjevanje ACTIVE FLOAT

	− Zložljivi zaščitni pokrovi: enostaven dostop do kosilnega 
grebena in vseh točk vzdrževanja

	− Po želji z žbicami ali valji 

	− Na voljo so različne možnosti plošč za vrste
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Čelne kosilnicePred ostalimi.  
Družina čelnih kosilnic.

DISCO MOVE DISCO PROFIL DISCO 3150 F
Modeli in delovna širina 3600 FRC / FC / F: 3,40 m

3200 FRC / FC / F: 3,00 m
3600 FRC / FC / F: 3,40 m
3200 FRC / FC / F: 3,00 m

3150 F: 3,00 m

Kosilni greben MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Vpetje Trikotnik za hitro spenjanje in neposredno spenjanje Trikotnik za hitro spenjanje Trikotnik za hitro spenjanje

Razbremenitev ACTIVE FLOAT je integriran v glavo Vzmetno razbremenjevanje; opcijsko ACTIVE FLOAT Vzmetno razbremenjevanje; opcijsko ACTIVE FLOAT

Konstrukcija kompaktno in pregledno ozko in pregledno kratko in blizu traktorja

Točka vrtenja Točka vrtenja za prečno in vzdolžno nihanje;
Integrirana kinematika za navpično gibanje, neodvisno od spodnjih členov traktorja

Točka vrtenja za prečno in vzdolžno nihanje
(Vertikalno prek spodnje povezave s traktorjem)

Točka vrtenja za prečno nihanje
(Vertikalno prek spodnje povezave s traktorjem)

F = spredaj
C = gnetilnik z žbicami
RC = gnetilnik z valji

DISCO MOVE DISCO PROFILDISCO 3150 F
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DISCO MOVEUmetniki adaptacije.
DISCO MOVE.

Prilagodljivi. Dinamični. Zanesljivi.

Košnja hitrejša z višjimi hitrostmi. Najboljša kakovost 
krme zahvaljujoč optimalnemu sledenju tal. Cilj: pridobiti 
čim več energije iz krme. Zahvaljujoč navpični svobodi 
gibanja 1000 mm se lahko DISCO MOVE hitro in opti-
malno prilagodi neravnemu terenu, tudi z velikimi dviž-
nimi napravami traktorja in visokimi hitrostmi vožnje ter 
tako omogoči najčistejše možne reze – DISCO MOVE je 
vaš partner za največjo prilagodljivost. Kosilni greben 
MAX CUT zagotavlja najboljši rez.

DISCO MOVE
3600 F / FC / FRC 3,40 m
3200 F / FC / FRC 3,00 m
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DISCO MOVEDISCO MOVE. 
Več gibanja.

Najboljši oprijem tal –  
neodvisno od traktorskega priključka.
DISCO MOVE se premika tako vodoravno kot navpično neod-
visno od spodnjih členov traktorja in samostojno prevzame 
dvigovanje kosilnice. Točka vrtenja blizu tal za majhne nerav-
nine in kinematika MOVE za velike neravnine zagotavljata ide-
alno oprijemanje tal – z edinstveno vertikalno svobodo gibanja 
1000 mm. Med vožnjo nastavljiva opcija ACTIVE FLOAT za 
hidropnevmatsko razbremenitev je serijsko vključena 
v priključni blok.

Večfunkcijski priključni blok. 
Edinstveni okvir za priklop zagotavlja hitro in enostavno priklo-
pitev kosilnice. Priključitev je mogoča prek traktorskega pri-
ključka ali prek trikotnika za hitri priklop. Za priklop in odklop 
niso potrebne dodatne parkirne opore. Glede na opremo trak-
torja lahko stranka izbere stran za namestitev hidravličnih cevi 
s standardnimi priključki Kennfixx in merilnika tlaka.

ACTIVE FLOAT v serijski opremi.
Edinstvena zasnova z ločenimi hidravličnimi krogi za dviganje 
in razkladanje omogoča optimalno prilagoditev cilindrov funk-
cijam. Hidravlični razbremenilni sistem enakomerno razbre-
meni kosilno enoto v celotnem območju gibanja. Prilagoditev 
je mogoče opraviti kadar koli, tudi med vožnjo, prek poseb-
nega hidravličnega tokokroga. To omogoča hiter in enostaven 
odziv na spreminjajoče se razmere.

Sočasno krmilite sprednjo in zadnjo kosilnico.
DISCO MOVE je odličen partner kosilnici DISCO za velike 
površine. Odvisno od opreme se sprednja kosilna naprava 
lahko krmili neposredno prek hidravlike kosilnice za velike 
površine. Poleg dodatnih funkcij za izboljšanje kakovosti dela 
avtomatizirani poteki razbremenjujejo tudi voznika.

Vse na pregledu.
Opcijska dvojna ogledala na kosilnici povečujejo varnost v sle-
pih križiščih. Kompaktna zasnova glave omogoča jasen pog-
led naprej.
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DISCO PROFILPartner s PROFIL.

Pravilna odločitev.

Čelne kosilnice PROFIL so neprekosljive. Če jih zdru-
žite z zadnjo kosilnico ali kosilnico za velike površine, 
dobite pravo sanjsko ekipo. Vendar se odlično obne-
sejo tudi samostojno. Patentirana kinematika PROFIL 
zagotavlja popolno oprijemanje tal – ne glede na teren.

DISCO PROFIL
3600 F / FC / FRC 3,40 m
3200 F / FC / FRC 3,00 m
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DISCO PROFILDISCO PROFIL.
Za najhitrejšo prilagoditev na tleh.

PROFIL tri-dimenzionalno prilagajanje podlagi.
Kinematika PROFIL omogoča, da kosilnice sledijo tlom v treh 
dimenzijah, ne glede na gibanje traktorja. Kosilnica je obešena 
na nihajni blok in se tako idealno prilagaja obrisom v smeri 
vožnje. Vzdolžna nastavitev je zagotovljena zahvaljujoč vleč-
nemu vzmetenju rezalne naprave in vrtilni točki blizu tal. Glo-
boko vodenje po tleh preprečuje vrivanje v tla in ščiti travno 
rušo. Poleg tega so možne višje hitrosti košnje. Rezultat je 
enakomeren vzorec reza.

Zložljive zaščitne krpe.
S pomočjo zložljivih zaščitnih prevlek lahko zmanjšate tran-
sportno širino na 3,00 m ali 3,40 m Zaščitne prevleke lahko 
opcijsko zložite hidravlično. Za to možnost potrebujete krmilno 
enoto z dvojnim delovanjem. 

Vzdrževanje in čiščenje.
Zaščitni pokrovi, ki jih je mogoče preklopiti navzgor, omogo-
čajo enostaven dostop do rezalne naprave in vseh vzdrževal-
nih točk – idealno za na primer menjavo rezil. Kot pri vseh 
DISCO kosilnicah je v kosilnico vgrajena škatla za rezila z 
nadomestnimi rezili. Kardanske gredi imajo interval mazanja 
250 h – to dodatno zmanjša napor vzdrževanja.

Zaradi nizkega vrtišča DISCO PROFIL sledi tlom in 
ne traktorju.

Nastavitev prečno na smer vožnje zaradi prosto 
nihajočega vzmetenja.

Zaradi kompaktnega vzmetenja na sprednjem vpe-
tju ima kosilnica veliko oddaljenost od tal na ozari.

	− MAX CUT kosilni greben za najvišjo kakovost reza

	− Hidro-pnevmatska razbremenitev ACTIVE FLOAT, 
opcijsko

Argumenti. 

	− Možnost brez gnetilnika, na voljo gnetilnik z valji ali 
žbicami

	− Opcijski zložljivi opozorilni znaki z osvetlitvijo za varen 
transport
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DISCO 3150 FVstop v profesionalni segment.

Zanesljiv v uporabi.

Ta model kosilnice blesti z neprekosljivim razmerjem 
med ceno in zmogljivostjo. Čelna kosilnica DISCO je 
opremljena s kosilnim grebenom MAX CUT. 

DISCO kompaktna serija
3150 F 3,00 m
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DISCO 3150 F.
Kompaktno na poti.

Profesionalna tehnologija v gladko delujoči 
čelni kosilnici.

DISCO 3150 F je opremljen tudi s profesionalno tehnologijo 
MAX CUT. Učinek tunela zagotavlja minimalno vsebnost suro-
vega pepela. To je ključnega pomena za najboljšo kakovost 
krme. Standardna oprema vključuje disk za plastenje in polo-
vični boben. Posevek tako odložimo v čisto vrsto.

DISCO 3150 F je razbremenjen z nastavljivo vzmetno razbre-
menitvijo ali z ACTIVE FLOAT.

Blizu traktorja.

Kratko in tesno vzmetenje na traktorju zagotavlja idealno sle-
denje terenu in s tem omogoča popoln rez.

Zaradi posebne zasnove je DISCO 3150 F primeren tudi za 
uporabo na manjših traktorjih in specialnih traktorjih.

Stabilna sestava.

DISCO 3150 F navdušuje z običajno kakovostjo CLAAS. Vse 
komponente imajo enake standarde kakovosti in trdnost 
materiala kot čelne kosilnice serije MOVE in PROFIL.

Inteligentno križno nihalo.

Nagnjena vrtilna točka omogoča popolno sledenje terenu. To 
ščiti travo in požeti material ostane čist.

Brezhibno.

Ulrich Hasler iz mesta Allgäu v Nemčiji je zadovoljen s svojim 
DISCO 3150 F: »Kakovost rezanja je dosledno zelo dobra. 
Kompaktna oblika je idealna za hribovita območja v regiji. 
Kosilnica je lahka in ne drsi navzdol, ampak se lepo prilagaja 
obrisom tal.« Ker so površine zelo različne, Ulrich Hasler neka-
tere kosi le enkrat na leto, druge tudi do petkrat. Tehnologija 
se mora torej znati prilagoditi različnim razmeram. »Vsaka 
čelna kosilnica ne more doseči visokih hitrosti pri nizki rasti in 
pri vožnji navzdol, DISCO 3150 F pa lahko.«

DISCO 3150 F
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Reševanje divjadi.  
Kako ukrepati?

Reševanje divjadi

Vsako pomlad.

Med prvimi košnjami v mesecih od aprila do junija so divje 
živali še posebej ogrožene: naravni instinkt srnjadi na primer 
poskrbi, da se umaknejo in skrijejo, ko je hrup ali nevarnost. 
Lahko se zgodi, da živali spregleda in jih kosilnica ujame.  

CLAAS je predan.

CLAAS je v sodelovanju s kmeti, znanstveniki in lovci raziskal 
inovativne in praktične rešitve, s katerimi lahko še natančneje 
izsledimo divje živali. S pomočjo infrardečih kamer preiskujejo 
območja iz zraka in živali zaradi toplotnega sevanja zanesljivo 
zaznajo tudi v visoki travi.

Zvočni signali in vizualno motenje.

Komercialno dostopne rešitve za odvračanje divjadi, na primer 
z zvočnimi signali ali vizualnimi dražljaji, je treba po možnosti 
uporabiti zvečer pred košnjo.

Tehnike košnje.

Skupno iskanje.

Predhodno iskanje na travnikih v sodelovanju z lovskim uprav-
ljavcem je posebej obetavno, vendar zelo zamudno in delovno 
intenzivno. 

Košnja večer prej.

Večer pred tem pokosite površine, ki jih je treba pokositi za 
naslednji dan. S tem spremenite življenjski prostor, tako da se 
matere počutijo vznemirjene in odnesejo svoje mladiče na 
varno.

Od znotraj navzven.

Kosite od znotraj navzven, da divjim živalim omogočite pobeg 
na zunanjo stran. 

Najprej ozara.

Pri dolgih parcelah najprej pokosite ozare. Nato pokosite dolge 
stranice navzven. Tako lahko divje živali lahko pobegnejo na 
zunanjo stran.

Stran od ceste.

Če je ob cesti: najprej pokosite daljšo stran ob cesti. Nato 
kosite stran od ceste, da divje živali ne pobegnejo na cesto.

Možnosti kmetov in izvajalcev za aktivno zaščito divjadi je več, 
pa tudi zaradi ogroženosti rejnih živali zaradi botulizma in psi-
hične obremenitve voznika.
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Oskrba po vsem svetu.
Logistični center delov CLAAS v Hammu v Nemčiji vsebuje več 
kot 200.000 različnih delov na več kot 140.000 m2 površine.  
Je centralno skladišče za rezervne dele, ki vse dele ORIGINAL 
hitro in zanesljivo razpošlje po vsem svetu. Tako vam lahko vaš 
partner CLAAS na mestu ponudi rešitev v najkrajšem možnem 
času: za vašo žetev, za vašo kmetijo.

Za vašo kmetijo: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS vam nudi enega najobsežnejših progra-
mov nadomestnih delov za vse kmetijske stroje na vaši kmetiji. 

Vaš prodajni partner CLAAS na mestu.
Ne glede na to, kje ste: vedno vam ponujamo servis in osebe 
za stik, ki jih potrebujete v vaši neposredni bližini. Partnerji 
CLAAS vselej stojijo ob strani vam in vašim strojem. Z zna-
njem, izkušnjami, strastjo in najboljšo tehnično opremo. Da 
deluje.

Posebej za vaš stroj.
Rezervni deli po meri, visoko kakovostna olja in masti ter upo-
rabni dodatki. Z našo široko ponudbo produktov vam lahko 
ponudimo primerno rešitev, ki jo vaš stroj potrebuje za 
100-odstotno varnost pri delu.

CLAAS Service & PartsDa deluje.  
Servis in deli CLAAS.

CLAAS Service & Parts so za vas na 
voljo 24 ur dnevno vse dni v tednu.

service.claas.com



70

Saj čisti rez za vas  
pomeni zadovoljstvo strank za nas.

Rdeča nit za popoln rezultat košnje.

Prefinjenost kosilnice DISCO je vidna tudi v podrobnostih. Šte-
vilni praktični pripomočki za nastavitev vam pomagajo pri opti-
malni nastavitvi stroja. Zaradi njihove rdeče barve jih zlahka 
prepoznate. Tudi montažna ročica za hitro menjavo rezila 
izstopa zaradi svoje barvne oznake, zato je ne boste spregle-
dali, tudi če ste jo odložili na travniku.

1	 Nastavitev delovne višine
2	 Montažna ročica za hitro menjavo rezil
3	 ACTIVE FLOAT merilnik tlaka
4	 Intenzivnost gnetilnika
5	 Označevanje sredine vlečnega droga
6	 Kosilni greben MAX CUT,  

oznaka levo obrnjenih rezalnih diskov

Od sezone 2022 dalje bodo vsi kosilni grebeni MAX CUT tudi 
barvno označeni, tako da boste na prvi pogled videli, kateri 
rezalni diski se vrtijo v nasprotni smeri urinega kazalca. Poleg 
rdečih pokrovčkov na ustreznih diskih kosilnic so v tej barvi 
tudi pripadajoča rezila. Jasna identifikacija prihrani dragoceni 
čas in preprečuje napake – za popoln rez.
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Vlečene kosilnice s sredinskim vpetjem CONTOUR

Kosilnica
Delovna širina m 3,80 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00
Transportna širina m 3,80 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00
Transportna dolžina m 8,90 8,50 8,30 8,30 7,30 7,30
Višina stroja m – – – – – –
Teža (odvisno od gnetilnika) kg 

(približno)
2950 2420 2380 2320 2300 2230

MAX CUT kosilni greben2 ● ● ● ● ● ●
Diski (z 2 nožema na disk) 9 9 8 8 7 7
Hitra menjava nožev ● ● ● ● ● ●
Hitrost delovanja gnetilnika vrt./min 1000 670 1140 1100 / 

900
1140 1100 / 

900
Spomladanska razbremenitev – – – – – –
ACTIVE FLOAT razbremenitev ● ● ● ● ● ●

Zahteve glede traktorja
Kategorija priklopa II / III III II II II II
Hitrost kardanske gredi vrt./min 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850)
Hidravlični krmilni ventili  1 × enosmerni + 1 × dvosmerni (+ 1 × enosmerni3)

Oprema
Hidravlično zložljive stranske zaščitne zavese – – – – – –
Porazdelitev ● ○ – ○ – ○
Nastavljiva plošča za košnjo ● ● ● ● ● ●
Zunanji obračalni disk – – – – – –
Drsniki z visokim rezom (+30 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dvojni drsniki z visokim rezom (+60 mm) – – – – – –
Drsniki za obrabo ○ ○ ○ ○ ○ ○
Zaščita kosilnega grebena (za intenzivno uporabo) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Opozorilne table z osvetlitvijo ● ● ● ● ● ●

●		Serijsko						○		Opcijsko						–		Ni na voljo

1	 C = gnetilnik z žbicami, RC = gnetilnik z valji, F = spredaj,  
 T = vlečena, brez dodatka = brez gnetilnika

2	 Standardna višina rezanja 40 mm (brezstopenjsko nastavljiva, 30–70 mm)
3	 1 x enosmerni potreben za nastavitev tlaka za ACTIVE FLOAT
4	 1 x dvosmerni potreben za hidravlično zlaganje zaščitne zavese
5	 S plavajočim položajem
6	 Zložljiv

CLAAS si neprestano prizadeva, da svoje proizvode prilagodi zahtevam uporabnikov. Zato so pra­
vice do sprememb pridržane. Podatki in slike so samo orientacijski in lahko vsebujejo opremo, ki 
ni vključena v serijsko opremo. Ta prospekt je izdelan za uporabo po vsem svetu. Glede tehnične 
opreme upoštevajte cenike vašega zastopnika za opremo CLAAS. Pri fotografijah so ponekod 
odstranjeni varnostni elementi. To je bilo narejeno zato, da se nazorneje prikaže funkcija. Zaradi 
vaše varnosti tega nikoli ne počnite sami. Vedno upoštevajte napotke iz navodila za uporabo.



●		Serijsko						○		Opcijsko						–		Ni na voljo

CLAAS si neprestano prizadeva, da svoje proizvode prilagodi zahtevam uporabnikov. Zato so pravice do sprememb pridržane. Podatki in slike so samo orientacijski in lahko vsebujejo opremo, ki ni vklju­
čena v serijsko opremo. Ta prospekt je izdelan za uporabo po vsem svetu. Glede tehnične opreme upoštevajte cenike vašega zastopnika za opremo CLAAS. Pri fotografijah so ponekod odstranjeni varno­
stni elementi. To je bilo narejeno zato, da se nazorneje prikaže funkcija. Zaradi vaše varnosti tega nikoli ne počnite sami. Vedno upoštevajte napotke iz navodila za uporabo.

●		Serijsko						○		Opcijsko						–		Ni na voljo

1	 C = gnetilnik z žbicami, RC = gnetilnik z valji, F = spredaj, T = vlečena, brez dodatka = brez gnetilnika
2	 Standardna višina rezanja 40 mm (brezstopenjska nastavitev, 30–70 mm)
3	 1 x enosmerni potreben za nastavitev tlaka za ACTIVE FLOAT
4	 1 x dvosmerni potreben za hidravlično zlaganje zaščitne zavese
5	 S plavajočim položajem
6	 Zložljiv
7	 Pri teh modelih je plošča za košnjo
8	 Pri teh modelih je hidravlična
9	 Postopek nagibanja in zlaganje zaščitne zavese skupaj s hidravlično konstantno zaščito pred naletom
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Čelne kosilnice Zadnje sredinsko vpete kosilnice CONTOUR 100 zadnjih stransko vpetih kosilnic
10 zadnjih stransko vpetih 
kosilnic 

Kosilnica
Delovna širina m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 4,20 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00 2,60 2,60 3,40 3,00 3,00 2,60 2,60 2,20 3,00 2,60 2,20
Transportna širina m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 – – – – – – – – – – – – – – – – –
Višina stroja v transportnem položaju m – – – – – – – – – – – – – 3,90 3,90 3,57 3,57 3,19 3,19 2,86 2,86 3,80 3,50 3,40 3,10 3,10 2,70 3,50 3,10 2,70
Zložni kot v transportnem položaju ° – – – – – – – – – – – – – 120 120 120 120 120 120 120 120 105 95 105 95 95 95 95 95 95
Teža (odvisno od gnetilnika) kg 

(približno)
1420 1390 1060 1250 1220 970 1150 1120 830 1000 970 740 685 1160 1040 1300 950 / 

1280
1180 870 / 

1150
1070 810 / 

1050
850 1130 800 1060 1040 980 750 700 650

MAX CUT kosilni greben2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Diski (z 2 nožema na disk) 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 10 9 8 8 7 7 6 6 8 7 7 6 6 5 7 6 5
Hitra menjava nožev ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Hitrost delovanja gnetilnika vrt./min 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– – – – 940 – / 910 940 – / 910 940 – / 910 – 900 – 900 900 900 – – –

Spomladanska razbremenitev – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ACTIVE FLOAT razbremenitev ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ● – ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – –

Zahteve glede traktorja
Kategorija priklopa II II II II II II II II II II II II II III III III II / III III II / III II II II II II II II II II/

Quick­
hitch

II/
Quick­
hitch

II/
Quick­
hitch

Hitrost kardanske gredi vrt./min 1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

Hidravlični krmilni ventili  1 × enosmerni (+1 × dvosmerni4 + 1 × enosmerni3) (1 × dvosmerni4 + 1 × enosmerni3) 1 × 
dvo­

smerni5
1 × 
dvo­

smerni9
(+1 × eno­
smerni3)

1 × 
dvo­

smerni5
(+1 × 
dvo­

smerni4
+1 × eno­
smerni3)

1 × dvosmerni5 (+ 1 × enosmerni3) 1 x 
dvo­

smerni

1 x 
eno­

smerni

1 x 
dvo­

smerni

1 x 
eno­

smerni

1 x 
eno­

smerni

1 x 
eno­

smerni

1 x 
eno­

smerni

1 x 
eno­

smerni

1 x 
eno­

smerni

Oprema
Hidravlično zložljive stranske zaščitne zavese ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 – ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – –
Porazdelitev – ○ – – ○ – – ○ – – ○ – – – – – – / ○ – – / ○ – – / ○ – ○ – – ○ – – – –
Nastavljiva plošča za košnjo ● ● – ● ● – ● ● – ● ● – – – – ● – / ● ● – / ● ● – / ● – ● – ● ● ● – – –
Zunanji obračalni disk – – ● (2 x) – – ● (1 x) – – ● (2 x) – – ● (1 x) ● (1 x) ○ ○ – ○ / – – ○ / – – ○ / – ○ – ○ – – – ○7 ○7 ○7

Drsniki z visokim rezom (+ 30 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dvojni drsniki z visokim rezom (+ 60 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Drsniki za obrabo ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Drsniki za obrabo (+ 15 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – – – –
Zaščita kosilnega grebena (za intenzivno uporabo) ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ – – ○ – ○ – / ○ ○ – / ○ ○ – / ○ – – – – – – – – –
Opozorilne table z osvetlitvijo ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dvojno ogledalo ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – – – –
Hidr. transportna ključavnica – – – – – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – –
Mehansko varovanje za nalet na oviro – – – – – – – – – – – – – ●9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Odlagalni voziček – – – – – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Zaustavitev na nabrežju – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○8 ○8 ○8
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CLAAS Regional Center Central Europe GmbH
Industriestraße 18, 2104 Spillern, Austria

CLAAS zastopniki v Sloveniji:

Grapak A1 d.o.o.
Strahinj 155
4202 Naklo

Grapak A1 d.o.o.
Bistriška cesta 51
2313 Fram




