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DISCO 10-serie met zijdelingse ophangingOmdat DISCO leuk is.

Botsbeveiliging.

Bij een botsing met een obstakel reageert de overbelastings-
beveiliging onmiddellijk en kan de maaier naar achter weg-
draaien. Even achteruitrijden is voldoende om verder te wer-
ken. Dankzij een extra beschermingsbeugel wordt de 
buitenkant van de maaier eveneens beschermd tegen 
beschadiging.

Veilig onderweg.

Door de maaier op te klappen onder een hoek van 95 ° wordt 
het zwaartepunt van de machine verder naar het midden ver-
schoven, waardoor de achterwielen van de tractor gelijkmati-
ger worden belast. De dubbele aandrijfkast zorgt voor een 
smalle transportbreedte en vrij zicht naar achteren.

Eenvoudig toegang.

Beide helften van het beschermingsdoek kunnen eenvoudig 
naar boven worden geklapt voor optimale toegang voor 
onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden. Wanneer de 
buitenkant van de maaier wordt beschadigd, kan het bescher-
mingsdoek afzonderlijk worden vervangen.

Aan- en afbouw

Verschillende aanbouwcategorieën en quick hitch-aanbouw-
frames zijn mogelijk. De linker trekstangpen is iets lager aan-
gebracht voor eenvoudig aankoppelen. Naast een draaibare 
koppelingsashouder zorgt de geïntegreerde parkeerbeugel 
voor lichtstekker en hydraulische slang voor extra bedienings-
gemak.

Exact aansluitend rijden.

Het als optie leverbare zwadbord creëert een rijspoor tussen 
het staande gewas en het gemaaid gras, waardoor exact aan-
sluitend rijden kan worden gereden zonder dat het voer ver-
vuild raakt.

Balkopties.

Op zanderige of steenachtige bodemsoorten kunnen extra 
slijtsloffen de levensduur van de maaibalk verlengen. Indien er 

Extra comfort.

Voor nog meer bedieningsgemak is voor de kopakker een 
hydraulische kopakkeraanslag leverbaar. 
Voor ruimtebesparende opslag is een afzonderlijk wegzetbok 
beschikbaar waarop de maaier door de tractor kan worden 
weggezet zonder extra steunen.

hoger moet worden gemaaid, zijn hoge of dubbelhoge glijslof-
fen leverbaar voor een 30 of 60 mm hogere snede.
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Getrokken maaiersBetrouwbaar getrokken.

U heeft contact met de grond.

Net zo als de driepunts „collega's" zijn ook de getrok-
ken maaiers rijkelijk voorzien van technische details en 
behalen zij een hoge capaciteit.

DISCO CONTOUR met middendissel
4000 TC/TRC CONTOUR 3,80 m
3600 TC/TRC 3,40 m
3200 TC / TRC 3,00 m
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DISCO CONTOUR met middendisselEen smaller of een breder zwad?  
Traploos verstelbaar.

Doordachte constructie.

Naast de gebruikelijke tweepuntsbevestiging, is de getrokken 
DISCO 4000 TC/TRC CONTOUR maaier met middendissel 
ook als optie leverbaar met een zwaaihaakkoppeling. De grote 
banden in de maat 380/55 R17 zorgen in combinatie met de 
wielgewichten voor maximale stabiliteit en bieden tegelijkertijd 
uitstekende bodembescherming. Dankzij de centrale ophan-

ging van de maaier in het zwaartepunt kan de maai-unit in 
dwarsrichting pendelen. Samen met de PROFIL-kinetica, het 
draaipunt van de balk dichtbij de bodem en hydropneumati-
sche ontlasting ACTIVE FLOAT wordt optimale bodembe-
scherming gewaarborgd.

Smal of breed – het juiste zwad.

De brede verdeling kan in de gewasstroom worden gedraaid, 
afhankelijk van de vereisten. Bovendien kunnen de zwadbor-
den traploos worden ingesteld van 90 tot 2800 mm zonder 
gereedschap, zodat eenvoudig en snel op wisselende 
omstandigheden kan worden ingespeeld.

Maaien en kneuzen.

De MAX CUT maaibalk, het hart van de maaibalk, zorgt voor 
een perfecte snede. Afhankelijk van de bedrijfsomstandighe-
den kan het toerental ook worden verlaagd tot 850 t/min, 
waardoor waardevolle brandstof wordt bespaard.  
DISCO 4000 TC CONTOUR is uitgerust met de welbekende 
tandenkeuzer. Bij de kneuzer van DISCO 4000 TRC wordt 
naast de aandrijving van de onderste rol door middel van een 
V-riem ook de bovenste rol door een tandriem aangedreven. 

DISCO legt de basis 
voor perfecte voeder-
kwaliteit, ongeacht of 
het om luzerne, gras of 
sorghum gaat.
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DISCO CONTOUR met middendisselBlijf flexibel.

Comfortabel. 

De gewenste maaihoogte wordt met een draaikruk traploos 
ingesteld binnen een bereik van 30 tot 70 mm aan de voor-
zijde van de machine. De getrokken maaiers kunnen naar 
achteren en naar boven uitwijken om de maaibalk tegen bot-
singen te beschermen.

Optie: dissel verstellen zonder gereedschap

Door de combinatie van twee dubbelwerkende cilinders kan 
de maaier over de middendissel naar beide kanten worden 
gedraaid. Daarbij dient telkens een cilinder als aanslag, zodat 
de maaier wordt gestabiliseerd. Met de naar keuze leverbare 
verstelbare dissel kunnen de getrokken DISCO maaiers zon-
der gereedschap snel worden aangepast aan alle tractoren en 
spoorbreedtes. Daarmee kan naar beide zijden de volledige 
werkbreedte worden benut.

De nodige grip. 

De grote banden, 380/55 R 17 bij de modellen DISCO 3600 
TRC en TC, en 340/55-16 12 PR bij modellen van de DISCO 
3200 TRC) zorgen ervoor dat de bodem zoveel mogelijk wordt 
ontzien. Daarnaast zorgen zij voor uitstekende stabiliteit bij 
werkzaamheden op hellingen, op de kopakker en bij trans-
port. Met deze banden kan bovendien een topsnelheid van  
40 km/h worden behaald. De bodemvrijheid bedraagt 50 cm.

De getrokken DISCO maaiers met middendissel hebben 
veel vermogen voor hoge capaciteit en een succesvolle 
voederwinning.

Zij beschikken eveneens over de voordelen van de DISCO:

De argumenten. 

	− MAX CUT voor optimale maaikwaliteit  
hydropneumatische ontlasting ACTIVE FLOAT

	− Klapbare beschermdoeken: eenvoudige toegang tot de 
maaibalk en alle onderhoudspunten

	− Naar keuze met tanden- of rollenkneuzer 

	− Verschillende opties leverbaar voor de zwadborden
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FrontmaaiersDe frontmaaierfamilie.  
Koplopers.

DISCO MOVE DISCO PROFIL DISCO 3150 F
Modellen en werkbreedte 3600 FRC/FC/F: 3,40 m

3200 FRC/FC/F: 3,00 m
3600 FRC/FC/F: 3,40 m
3200 FRC/FC/F: 3,00 m

3150 F: 3,00 m

Maaibalk MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Aanbouw Snelkoppeling driehoek en directe koppeling Snelkoppeling driehoek Snelkoppeling driehoek

Ontlasting ACTIVE FLOAT geïntegreerd in de bok Veerontlasting; optionele ACTIVE FLOAT Veerontlasting; optionele ACTIVE FLOAT

Ontwerp Compact voor optimaal zicht slank voor optimaal zicht kort en dicht bij de tractor

Draaipunt Draaipunten voor transversale en longitudinale oscillatie;
Geïntegreerde kinematica voor verticale bewegingen onafhankelijk van de hefarmen van de tractor

Draaipunten voor transversale en zijwaartse oscillatie;
(verticale bewegingen verzekerd door de hefarmen van de tractor)

Draaipunten voor zijwaartse oscillatie
(verticale bewegingen verzekerd door de hefarmen van de tractor)

F = Front
C = Kneuzer
RC = Rollenkneuzer

DISCO MOVE DISCO PROFILDISCO 3150 F
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DISCO MOVEAanpassing kunstenaars.
DISCO MOVE.

Flexibel. Dynamic. Betrouwbaar.

Sneller oogsten met hogere snelheden. Uitstekende 
kwaliteit van het voer door optimale bodemaanpas-
sing. Met als doel om zoveel mogelijk energie uit het 
groenvoer te halen. Dankzij de verticale bewegingsvrij-
heid van 1000 mm kan de DISCO MOVE zich snel en 
optimaal aanpassen aan oneffen terrein, zelfs bij grote 
tractorhefinrichtingen en bij hoge snelheden, waardoor 
het schoonst mogelijk maaigoed wordt gegarandeerd. 
Kortom, DISCO MOVE is uw partner bij uitstek voor 
maximale flexibiliteit, terwijl de MAX CUT voor een per-
fecte snede zorgt.

DISCO MOVE
3600 F/FC/FRC 3,40 m
3200 F/FC/FRC 3,00 m
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DISCO MOVEDISCO MOVE. 
Beweeglijker.

Uitstekende aanpassing aan de bodemstructuur.  
Onafhankelijk van de hefinrichting van de tractor.
DISCO MOVE beweegt horizontaal en verticaal onafhankelijk 
van de trekstangen van de tractor en beheert autonoom het 
heffen van het maaier. Het draaipunt dicht bij de grond voor 
kleine oneffenheden en de MOVE kinematica voor grote onef-
fenheden zorgt voor een ideale bodemaanpassing met een 
verticale bewegingsvrijheid van 1000 mm. De ACTIVE FLOAT 
hydropneumatische ontlasting is standaard in de aanbouw-
bokken geïntegreerd en kan tijdens het rijden worden aange-
past.

Een veelzijdige hefkop 
De aanbouwbok zorgt ervoor dat de maaier snel een eenvou-
dig kan worden aangebracht via de hefinrichting van de trac-
tor of snelkoppeldriehoek. Voor bevestiging en ophanging zijn 
geen extra steunpoten vereist. Afhankelijk van de uitrusting 
van de tractor kan de klant de kant kiezen voor montage van 
de hydraulische slangen met standaard KENNFIXX®-koppelin-
gen en de manometer.

ACTIVE FLOAT als standaard.
Dankzij het ontwerp met afzonderlijke hydraulische circuits 
voor heffen en ontlasten, kunnen de cilinders optimaal worden 
aangepast aan de betreffende functies. De maaier wordt over 
het hele bewegingstraject gelijkmatig ontlast door het hydrauli-
sche ontlastingssysteem. Een instelling kan op elk moment 
worden aangepast door het eigen hydraulische circuit, zelfs tij-
dens het rijden. Hierdoor kan snel en eenvoudig op gewijzigde 
omstandigheden worden gereageerd.

Bedien de voor- en achtermaaier parallel.
De DISCO MOVE is een uitstekende partner voor een DIS-
CO-maaier met groot oppervlak. Afhankelijk van zijn eigen-
schappen kan de frontmaaier rechtstreeks worden bediend 
vanuit de grote maaier via de hydraulica. Naast extra functies 
om de kwaliteit van het werk te verbeteren, ontlasten geauto-
matiseerde processen ook de bestuurder.

Alles in zicht.
De als optie leverbare dubbele spiegels op de bok van de 
maaier zorgen voor meer veiligheid op onoverzichtelijke kruis-
punten. Het compacte ontwerp van de bok zorgt voor vrij 
zicht naar voren.
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DISCO PROFILDe partner met PROFIL.

De juiste beslissing.

PROFIL frontmaaiers zijn onovertroffen. Als u deze 
combineert met een achtermaaier of maaier voor grote 
oppervlaken, ontstaat een echt dreamteam. Maar ook 
solo zorgen ze voor uitstekende resultaten. De gepa-
tenteerde PROFIL kinematica staat garant voor per-
fecte bodemaanpassing, ongeacht het terrein waarop 
moet worden gemaaid.

DISCO PROFIL
3600 F/FC/FRC 3,40 m
3200 F/FC/FRC 3,00 m
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DISCO PROFILDISCO PROFIL.
Snel aanpassen aan de bodem.

PROFIL. Driedimensionale bodemaanpassing.
De PROFIL kinematica zorgt voor driedimensionale bode-
maanpassing van de maaier, onafhankelijk van de bewegin-
gen van de tractor. De maaier is opgehangen aan een pende-
lende bok en past zich optimaal aan de contouren dwars op 
de rijrichting aan. Dankzij de getrokken ophanging van de 
maaibalk en het draaipunt dichtbij de grond wordt aanpassing 
in lengterichting gewaarborgd. De lage geleiding over de 
grond voorkomt dat het systeem in de bodem blijft steken en 
ontziet eveneens de graszode. Ook kan met hogere snelhe-
den worden gemaaid, met als resultaat een gelijkmatige 
snede.

Klapbare beschermdoeken.
Met de klapbare beschermdoeken vermindert u de transport-
breedte tot 3,00 m of 3,40 m, optioneel zijn de beschermdoe-
ken ook hydraulisch klapbaar. Voor deze optie heeft u een 
dubbelwerkend regelventiel nodig. 

Onderhoud en reiniging.
Dankzij de naar boven opklapbare beschermingsdoeken zijn 
de maaibalk en alle onderhoudspunten eenvoudig toegankelijk 
- ideaal om bijvoorbeeld de messen te verwisselen. Zoals bij 
alle DISCO maaiers is een messenbox voor de reservemessen 
in de maaier geïntegreerd. De koppelingsassen beschikken 
over een smeerinterval van 250 uur, waardoor minder tijd aan 
onderhoud hoeft te worden besteed.

Door het lage draaipunt volgt de DISCO PROFIL de 
grond en niet de tractor.

Aanpassing dwars op de rijrichting door de pende-
lende ophanging.

Door de compacte ophanging aan de fronthef 
beschikt de maaier over veel bodemvrijheid op de 
kopakker.

	− MAX CUT maaibalk voor de beste maaikwaliteit

	− Hydropneumatische ontlasting ACTIVE FLOAT 
optioneel.

De argumenten. 

	− Naar keuze zonder kneuzer, of met een tanden- of rol-
lenkneuzer leverbaar

	− Optioneel klapbare markeringsborden met verlichting 
voor veilig transport over de weg.
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DISCO 3150 FDe toegang tot het professionele segment.

Betrouwbaar in gebruik

Dit maaimodel straalt door een onverslaanbare 
prijs-prestatieverhouding. De DISCO-frontmaaier is uit-
gerust met de MAX CUT-maaibalk en is goed uitgerust. 

DISCO compacte serie
3150 F 3,00 m
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DISCO 3150 F.
Compact onderweg.

Professionele techniek voor  
de licht trekkende frontmaaier.

De DISCO 3150 F is ook uitgerust met professionele MAX 
CUT-technologie. Het tunneleffect zorgt voor een minimaal 
ruw asgehalte. Dat is cruciaal voor de beste voederkwaliteit. 
Standaard functies zijn onder meer een zwadschijf en een 
halve trommel. Hierdoor wordt het gewas in een schoon 
zwad geplaats.

De DISCO 3150 F wordt naar keuze ontlast door instelbare 
veren of door ACTIVE FLOAT.

Dicht bij de trekker.

De korte en dichte ophanging op de trekker garandeert een 
ideale bodemaanpassing en dus een perfecte snede.

Door zijn speciale ontwerp is de DISCO 3150 F ook geschikt 
voor gebruik op kleine trekker en speciale trekker.

Stabiel gebouwd.

DISCO 3150 F kenmerkt zich door de bekende CLAAS kwali-
teit. Alle componenten beschikken over dezelfde kwaliteits-
standaarden en materiaaldiktes als de frontmaaiers van de 
PROFIL serie.

Intelligente dwarspendel.

Het schuinstaande draaipunt zorgt voor perfecte bodemaan-
passing, waardoor de graszode wordt ontzien en het geoog-
ste materiaal schoon blijft.

Perfect

Ulrich Hasler van de Allgäu in Duitsland is tevreden met zijn 
DISCO 3150 F: "De snijkwaliteit is altijd zeerg goed. Het 
compacte ontwerp is ideaal voor de heuvelachtige gebieden 
in de regio. De maaier is licht en drijft niet van de helling af, 
maar past zich aan de grondcontouren aan. "Omdat de 
gebieden zeer verschillend zijn, maait Ulrich Hasler sommige 
slechts één keer per jaar, terwijl anderen tot vijf keer maaien. 
Daarom moet de technologie zich aan de verschillende 
omstandigheden kunnen aanpassen. "Niet elke frontmaaier, 
maar de DISCO 3150 F kan hoge snelheden met lage groei 
en afdaling aan."

DISCO 3150 F
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Redden van wild.  
Wat te doen?

Wild redden

Elk jaar in de lente.

Tijdens de eerste snede in grasland in de maanden april - juni 
is wild uiterst kwetsbaar. Het natuurlijk instinct van reekalfjes 
bijvoorbeeld zorgt ervoor dat ze bij lawaai of gevaar wegduiken 
of zich gaan verstoppen. Een gevolg daarvan is dat deze die-
ren over het hoofd worden gezien en door een maaier worden 

CLAAS neemt er aan deel.

In samenwerking met agrariërs, wetenschappers en jagers 
heeft CLAAS onderzoek gedaan naar innovatieve en prakti-
sche oplossingen waarmee wild nog nauwkeuriger kan wor-
den opgespoord. Met behulp van infraroodcamera's worden 
percelen vanuit de lucht afgezocht om ook wild in hoog gras 
op te kunnen sporen aan de hand van warmtebeelden.

Akoestische signalen en visuele stimuli.

In de handel verkrijgbare oplossingen voor het wegjagen van 
wild, bijvoorbeeld door akoestische signalen of visuele stimuli, 
moeten bij voorkeur 's avonds vóór het maaien worden 
gebruikt.

Maaistrategieën.

Samen zoeken.

Veelbelovend maar tijdrovend is het vooraf afzoeken van de 
weide in samenwerking met de jachtopziener. 

In de vooravond aanmaaien.

In de vooravond de percelen voor de volgende dag al aan-
maaien. Als gevolg hiervan wordt het leefgebied veranderd, 
waardoor de moeders zich gestoord voelen en hun jongen in 
veiligheid brengen.

Van binnen naar buiten.

Van binnen naar buiten maaien, waardoor wild de kans heeft 
om naar buiten te ontsnappen. 

Eerst de kopakker.

Op lange percelen eerst de kopakker maaien. Vervolgens de 
lange zuiden naar buiten maaien, zodat wild naar buiten kan 
ontsnappen.

Van de weg af maaien.

Wanneer een perceel langs de weg ligt, eerst de lange zijde bij 
de weg afmaaien. Vervolgens van de straat af maaien, zodat 
wild niet de weg op vlucht.

gegrepen. Om wild actief te beschermen, maar ook vanwege 
het in gevaar brengen van boerderijdieren door botulisme en 
de psychologische belasting van de chauffeur, kunnen agrari-
ërs en loonwerkers verschillende maatregelen nemen.
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Wereldwijde verzorging.
Het CLAAS Parts Logistics Center in Hamm, Duitsland, 
beschikt over bijna 200.000 verschillende onderdelen in ons 
centraal onderdelenmagazijn met een oppervlak van meer dan 
183.000 m2. Vanuit dit magazijn levert CLAAS alle ORIGINAL 
onderdelen snel en betrouwbaar over de gehele wereld. Zo 
kan uw CLAAS dealer u binnen de kortst mogelijke tijd een 
oplossing bieden. Voor uw oogst. En voor uw bedrijf.

Voor uw bedrijf: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS biedt een van de meest uitgebreide 
merkonafhankelijke onderdelen- en accessoireprogramma's 
voor alle landbouwtoepassingen op uw bedrijf. 

Uw CLAAS dealer ter plekke.
Waar u ook bent – wij bieden u altijd de service en contacten 
die u nodig heeft. Heel dicht bij u in de buurt. Uw 
CLAAS-partners zijn de klok rond beschikbaar voor u en uw 
machine. Met kennis, ervaring, passie en de beste technische 
apparatuur. Zodat alles perfect verloopt.

Speciaal afgestemd op uw machine.
Nauwkeurig passende onderdelen, hoogwaardige bedrijfsmid-
delen en handige accessoires. Gebruik ons ​​uitgebreide pro-
ductassortiment voor exact de juiste oplossing die uw 
machine nodig heeft voor 100% operationele veiligheid.

CLAAS Service & PartsZodat alles perfect verloopt.  
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts  
is 24/7 voor u beschikbaar.

service.claas.com
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Uw zuiver maaiwerk is onze klanttevredenheid.

De rode draad voor perfecte maairesultaten.

De raffinesse van een DISCO maaier komt niet alleen tot uiting 
in de details. Voor een perfecte instelling van de machine 
wordt u bijgestaan door een aantal praktische hulpen. Dankzij 
de rode kleur zijn zij direct te herkennen. Ook de montagehen-
del voor het snel wisselen van de messen valt direct op door 
zijn kleur en kan daardoor nauwelijks over het hoofd worden 
gezien als deze op de grond is blijven liggen.

1	 Instelling werkhoogte
2	 Montagehendel snel messen verwisselen
3	 ACTIVE FLOAT manometer
4	 Intensiteit kneuzer
5	 Markering midden dissel
6	 MAX CUT maaibalk, markering linksdraaiende 

maaischotels

Vanaf 2022 worden alle MAX CUT maaibalken bovendien 
voorzien van een kleurmarkering, waaruit bij de eerste aanblik 
direct duidelijk is welke maaischotels tegen de klok in draaien. 
Naast de rode kappen op de betreffende maaischotels zijn de 
bijbehorende messen eveneens rood. Met deze duidelijke 
markering wordt waardevolle tijd bespaard en worden fouten 
voorkomen. Voor een perfecte snede.
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getrokken maaiers met CONTOUR central dissel

Maaibalk
Werkbreedte m 3,80 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00
Transportbreedte m 3,80 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00
Transportlengte m 8,90 8,50 8,30 8,30 7,30 7,30
Machinehoogte m – – – – – –
Gewicht (afhankelijk van de kneuzer) ong. kg 2950 2420 2380 2320 2300 2230
MAX CUT maaibalk2 ● ● ● ● ● ●
Maaischotels (2 messen per schotel) 9 9 8 8 7 7
Snelwisselsysteem voor de maaimessen ● ● ● ● ● ●
Kneuzertoerental t/min 1000 670 1140 1100 /

900
1140 1100 /

900
Ontlasting met veren – – – – – –
ACTIVE FLOAT ontlasting ● ● ● ● ● ●

Eisen aan de tractor
Aanbouwcategorie II / III III II II II II
Aftakastoerental t/min 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850)
Hydraulische regelventielen  1 × ew + 1 × dw (+ 1 × ew3)

Uitvoering
Zijdelingse beschermdoeken hydr. klapbaar – – – – – –
Breedverdeling ● ○ – ○ – ○
Verstelbare zwadplaten ● ● ● ● ● ●
Zwadschijf buitenzijde – – – – – –
Hoge maaisloffen (+ 30 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dubbelhoge maaisloffen (+ 60 mm) – – – – – –
Slijtschoenen ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bescherming van de maaibalk (voor intensief gebruik) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Signalisatieborden met verlichting ● ● ● ● ● ●

●		Standaard						○		Optie						–		Niet leverbaar

1	 C = tandenkneuzer, RC = rollenkneuzer, F = front, T = getrkken,  
zonder extra = zonder kneuzer

2	 Standaard maaihoogte 40 mm (traploos, verstelbaar, 30 - 70 mm)
3	 1 × ew vereist om de ACTIVE FLOAT-druk in te stellen
4	 1 × dw nodig voor het hydraulisch opvouwen van beschermd zijkappen
5	 Met zweefstand
6	 Klapbaar

CLAAS streeft er voortdurend naar, alle producten aan te passen aan de eisen van de praktijk. 
Daarom zijn wijzigingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen zijn bij benadering te 
beschouwen en kunnen ook speciale uitrustingen bevatten, die niet tot de standaard levering 
behoren. Deze brochure werd gedrukt voor wereldwijd gebruik. Raadpleeg daarom voor de tech-
nische uitrusting de prijslijst van uw CLAAS dealer. Bij de foto's werden sommige beschermkap-
pen weggenomen. Dit werd alleen maar gedaan om de werking duidelijker te presenteren en dit 
mag nooit zonder toestemming worden uitgevoerd, om gevaren te voorkomen. In dit verband 
wordt verwezen naar de instructies in de betreffende bedieningshandleiding.



●		Standaard						○		Optie						–		Niet leverbaar

CLAAS streeft er voortdurend naar, alle producten aan te passen aan de eisen van de praktijk. Daarom zijn wijzigingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen zijn bij benadering te beschouwen en 
kunnen ook speciale uitrustingen bevatten, die niet tot de standaard levering behoren. Deze brochure werd gedrukt voor wereldwijd gebruik. Raadpleeg daarom voor de technische uitrusting de prijslijst 
van uw CLAAS dealer. Bij de foto's werden sommige beschermkappen weggenomen. Dit werd alleen maar gedaan om de werking duidelijker te presenteren en dit mag nooit zonder toestemming wor-
den uitgevoerd, om gevaren te voorkomen. In dit verband wordt verwezen naar de instructies in de betreffende bedieningshandleiding.

●		Standaard						○		Optie						–		Niet leverbaar

1	 C = tandenkneuzer, RC = rollenkneuzer, F = front, T = getrkken, zonder extra = zonder kneuzer
2	 Standaard maaihoogte 40 mm (traploos verstelbaar, 30–70 mm)
3	 1 × ew vereist om de ACTIVE FLOAT-druk in te stellen
4	 1 × dw nodig voor het hydraulisch opvouwen van beschermd zijkappen
5	 Met zweefstand
6	 Klapbaar
7	 Bij deze modellen zwadbord
8	 Bij deze modellen hydraulisch
9	 Zwenkproces en beschermkap in combinatie met hydraulische non-stop aanrijbeveiliging
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Frontmaaiers midden opgehangen CONTOUR achtermaaiers 100ste zijdelings opgehangen achtermaaiers
10de zijdelings opgehan-
gen achtermaaier 

Maaibalk
Werkbreedte m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 4,20 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00 2,60 2,60 3,40 3,00 3,00 2,60 2,60 2,20 3,00 2,60 2,20
Transportbreedte m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 – – – – – – – – – – – – – – – – –
Machinehoogte in transportstand m – – – – – – – – – – – – – 3,90 3,90 3,57 3,57 3,19 3,19 2,86 2,86 3,80 3,50 3,40 3,10 3,10 2,70 3,50 3,10 2,70
Opklaphoek in transportstand ° – – – – – – – – – – – – – 120 120 120 120 120 120 120 120 105 95 105 95 95 95 95 95 95
Gewicht (afhankelijk van de kneuzer) ong. kg 1420 1390 1060 1250 1220 970 1150 1120 830 1000 970 740 685 1160 1040 1300 950 / 

1280
1180 870 / 

1150
1070 810 / 

1050
850 1130 800 1060 1040 980 750 700 650

MAX CUT maaibalk2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Maaischotels (2 messen per schotel) 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 10 9 8 8 7 7 6 6 8 7 7 6 6 5 7 6 5
Snelwisselsysteem voor de maaimessen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Kneuzertoerental t/min 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– – – – 940 – / 910 940 – / 910 940 – / 910 – 900 – 900 900 900 – – –

Ontlasting met veren – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ACTIVE FLOAT ontlasting ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ● – ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – –

Eisen aan de tractor
Aanbouwcategorie II II II II II II II II II II II II II III III III II / III III II / III II II II II II II II II II / 

Quick-
hitch

II / 
Quick-
hitch

II / 
Quick-
hitch

Aftakastoerental t/min 1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

Hydraulische regelventielen  1 × ew (+1 × dw4 + 1 × ew3) (1 × dw4 + 1 × ew3) 1 × dw5

1 × dw9

(+1 × ew3)

1 × dw5

(+1 × dw4

+1 × ew3)

1 × dw5 (+ 1 × ew3) 1 × dw 1 × ew 1 × dw 1 × ew 1 × ew 1 × ew 1 × ew 1 × ew 1 × ew

Uitvoering
Zijdelingse beschermdoeken hydr. klapbaar ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 – ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – –
Breedverdeling – ○ – – ○ – – ○ – – ○ – – – – – –/○ – –/○ – –/○ – ○ – – ○ – – – –
Verstelbare zwadplaten ● ● – ● ● – ● ● – ● ● – – – – ● –/● ● –/● ● –/● – ● – ● ● ● – – –
Zwadschijf buitenzijde – – ● (2 x) – – ● (1 x) – – ● (2 x) – – ● (1 x) ● (1 x) ○ ○ – ○/– – ○/– – ○/– ○ – ○ – – – ○7 ○7 ○7

Verhoogde sleepvoeten (+ 30 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dubbel verhoogde sleepvoeten (+ 60 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Slijtschoenen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Slijtshoenen (+ 15 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bescherming van de maaibalk (voor intensief gebruik) ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ – – ○ – ○ –/○ ○ –/○ ○ –/○ – – – – – – – – –
Signalisatieborden met verlichting ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dubbele spiegel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – – – –
Hydr. transportvergrendeling – – – – – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – –
Mechanische botsbeveiliging – – – – – – – – – – – – – ●9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Wegzetinrichting – – – – – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kopakkeraanslag – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○8 ○8 ○8
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