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U zoekt een maaier? Wij hebben het juiste model. Productoverzicht

Frontmaaiers
DISCO MOVE 
3600 F/FC/FRC
3200 F/FC/FRC

 − MAX CUT maaibalk
 − Toerentalreductie
 − 3D-bodemaanpassing met draaipunt dicht bij de grond (verti-

cale beweging onafhankelijk van de tractor)
 − Hydropneumatische ontlasting ACTIVE FLOAT 

3,40 m
3,00 m

DISCO PROFIL 
3600 F/FC/FRC
3200 F/FC/FRC 

 − MAX CUT maaibalk
 − Toerentalreductie
 − 3D-bodemaanpassing en draaipunt dicht bij de grond
 − Hydropneumatische ontlasting ACTIVE FLOAT (optie)
 − Ontlasting met veren

3,40 m
3,00 m

DISCO compacte serie 
3150 F

 − MAX CUT maaibalk
 − Toerentalreductie
 − 2D-bodemaanpassing
 − Hydropneumatische ontlasting ACTIVE FLOAT (optie)
 − Ontlasting met veren

3,00 m

Achtermaaiers
DISCO CONTOUR
4400
4000
3600/C/RC
3200/C/RC
2800/C/RC

 − MAX CUT maaibalk
 − Toerentalreductie
 − Middenophanging
 − Hydropneumatische ontlasting ACTIVE FLOAT
 − Vectoropklapmechanisme voor transportstand bij DISCO 4400

4,20 m
3,80 m
3,40 m
3,00 m
2,60 m

DISCO 100-serie 
360
320/C
280 C/RC
240 RC

 − MAX CUT maaibalk
 − Toerentalreductie
 − Zijdelingse ophanging
 − Vermindering van de belasting op het zwaartepunt

3,40 m
3,00 m
2,60 m
2,20 m

DISCO 10-serie
32
28
24

 − MAX CUT maaibalk
 − Toerentalreductie
 − Zijdelingse ophanging
 − Vermindering van de belasting op het zwaartepunt

3,00 m
2,60 m
2,20 m

Getrokken maaiers
DISCO CONTOUR met middendissel
4000 TC/TRC CONTOUR
3600 TC/TRC
3200 TC / TRC

 − MAX CUT maaibalk
 − Toerentalreductie 
 − Middenophanging
 − Hydropneumatische ontlasting ACTIVE FLOAT

3,80 m
3,40 m
3,00 m

Verdere details over deze modellen vindt u in de brochure DISCO frontmaaiers en maaiers voor grote percelen.

Maaiers voor grote oppervlakten
DISCO DUO geduwde uitvoering
9400 C 

 − MAX CUT maaibalk
 − Toerentalreductie 
 − Voor tractoren met achteruitrij-inrichting
 − Hydropneumatische ontlasting ACTIVE FLOAT met 

automatische regeling
 − Hydraulische non-stop botsbeveiliging
 − Loadsensing en ISOBUS-compatibel

9,10 m

DISCO AUTOSWATHER met samenvoegen 
van zwaden
9700 C/RC
9200 C

 − MAX CUT maaibalk
 − Toerentalreductie 
 − Samenvoegen van het zwad
 − DISCO 9700 C/RC AUTO SWATHER
 − Hydropneumatische ontlasting ACTIVE FLOAT met 

automatische regeling
 − Hydraulische non-stop botsbeveiliging
 − Loadsensing en ISOBUS-compatibel

8,80-9,50 m 
9,10 / 8,90 m

DISCO BUSINESS
1100 C/RC
9700 C/RC
9200 C

 − MAX CUT maaibalk
 − Toerentalreductie 
 − Traploos verstelbare werkbreedte bij DISCO 1100 en 

DISCO 9700 C/RC BUSINESS
 − Hydropneumatische ontlasting ACTIVE FLOAT met 

automatische regeling
 − Hydraulische non-stop botsbeveiliging
 − Loadsensing en ISOBUS-compatibel

9,40-10,70 m
8,80-9,50 m 

9,10 / 8,90 m

DISCO COMFORT
1010
9700

 − MAX CUT maaibalk
 − Toerentalreductie
 − Hydropneumatische ontlasting ACTIVE FLOAT
 − Loadsensing (ISOBUS compatibel) en hydraulische 

regelventielen
 − Vectoropklapmechanisme voor transportstand

9,90 / 9,70 m
8,80-9,50 m

DISCO CONTOUR
9200 C / RC
8500 C / RC

 − MAX CUT maaibalk
 − Toerentalreductie 
 − Hydropneumatische ontlasting ACTIVE FLOAT
 − Voorkeuzehydrauliek
 − ISOBUS compatibel

9,10 / 8,90 m
8,30 / 8,10 m

DISCO TREND
1100
1010
9300
8500

 − MAX CUT maaibalk
 − Toerentalreductie
 − Traploos verstelbare werkbreedte bij DISCO 1100 

TREND
 − Hydropneumatische ontlasting ACTIVE FLOAT
 − Directe bediening met regelventiel van de tractor
 − Vectoropklapmechanisme voor transportstand bij 

DISCO 1010

9,40-10,70 m
9,90 / 9,70 m
9,10 / 8,90 m
8,30 / 8,10 m

Legenda:
zonder extra = zonder kneuzer
F = frontmaaier
C = Kneuzer
RC = Rollenkneuzer
T = getrokken maaier
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Techniek voor professionalsDISCO is het begin van kwaliteitsvoer.
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Techniek voor professionalsDISCO inspireert mensen.  
Wereldwijd.

"De hellingcorrectie biedt niet alleen een zeer goede werkkwaliteit bij het maaien 
op hellingen, het biedt ook extra comfort en ontlast de bestuurder van de zelfre-
gulerende instellingen."

„Ik vind de maaibalk klasse, omdat hij in alle situaties altijd perfect werkt."

"De DISCO MOVE is een ongelooflijk lichte en compact gebouwde maaier die 
zich niet alleen perfect aan de bodem aanpast maar ook voor een perfect maai-
beeld zorgt."

„Wij zijn zeer tevreden met de maaibalk en waarderen naast de maaikwaliteit ook 
de lage onderhoudskosten en het gemakkelijke onderhoud."

"We hebben nu drie seizoenen gereden met onze maaicombinatie, die uit een 
DISCO 1100 RC BUSINESS en 3600 FRC PROFIL bestaat. Daarmee hebben 
we op jaarbasis ongeveer 2200 hectare hooi voor exporthaver gemaaid. Daar-
voor hadden we drie getrokken maaiers, die we door deze ene maaicombinatie 
hebben vervangen. Enkele van onze beslissingscriteria waren eenvoudig onder-
houd, betrouwbaarheid en lage onderhoudskosten. We hebben minder brand-
stof nodig, minder werknemers en hebben nu meer tractoren beschikbaar om 
te persen. We zijn erg onder de indruk van hoe slagvaardig we vandaag zijn met 
slechts één chauffeur."

“Venna is een biologisch melkveebedrijf van 400 hectare. We hechten veel 
belang aan het welzijn van de dieren en hoge voerkwaliteit. Bij de productie van 
biologische melk is het beste gras en het juiste maaitijdstip van groot belang. 
Van deze melk maken we ons biologische ijs. De capaciteit en kwaliteit van 
CLAAS producten sluiten perfect aan op onze waarden."

"Het is niet alleen voor werkzaamheden in het veld een uitstekende machine, 
maar ook als het om onderhoud gaat. Het meest verrassende voor mij was dat 
de DISCO heel zuiver blijft maaien. Ook op oneffen terrein kun je zonder meer 
rekenen op ACTIVE FLOAT."

Andreas Holzhauer, landbouwer Mietpark, DeutschlandGabriele Gambini, loonwerker, Italië

Maximilian Stockmeyer, landbouwer, Duitsland

 Didier Grasset, landbouwer, Frankrijk

Reuben Woods, Emdavale Farms Yerecoin, West-Australië

Jaakko Suominen, Venna Ltd, Finland

Masanori Mukai, Farm Manager bij Nobels Farm, Japan
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MAX CUT.  
Altijd een snede vooruit.

MAX CUT maaibalk

Omdat elke grasspriet telt.

Bij de eerste aanblik lijken alle maaibalken hetzelfde te zijn. Als 
u dat denkt, moet u toch nog eens heel goed kijken.

CLAAS heeft namelijk met de MAX CUT maaibalk niet alleen 
een heel eigen maaibalk ontwikkeld, maar daarmee ook een 
revolutie ontketend en nieuwe maatstaven aangelegd. De 
DISCO maaitechniek heeft zich inmiddels duidelijk bewezen 
en tot het succes van dit product geleid.

De golfvorm van de maaigoot is bijvoorbeeld heel karakteris-
tiek, waardoor de slijtagebestendige maaischotels heel ver 
naar voren konden worden verplaatst. Daardoor, en ook door 
de verschillende vorm van de tussenstukken voor de naar 
elkaar toe en uit elkaar draaiende maaischotels, ontstaat er 
maximale overlap en een perfecte snede.

Voor ons zijn niet alleen de resultaten die op het perceel wor-
den geboekt van belang, maar ook de kwaliteit van het voer. 
U moet daarvoor maar eens naar de onderzijde van onze 
maaibalken kijken. Het tunneleffect wordt verder versterkt 
door speciaal vormgegeven spoilers. Hierdoor wordt vuil weg-
geleid en het voer niet vervuild. Kortom, u krijgt uitstekende 
kwaliteit voer.

De MAX CUT maaibalken zijn leverbaar in werkbreedtes van 
2,20 tot 4,20 m, die in elke maaier aanwezig zijn, van heel 
groot tot heel klein.

We houden kwaliteit graag zelf in de hand omdat we voor u 
alleen het beste accepteren. Made in Bad Saulgau.
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MAX CUT maaibalk

1 Golfvormige, uit één stuk gestanste goot.

2 Naar voren uitstekende maaischotels met 360° 
draaibare messen

3 Optimaal tunneleffect, versterkt door glijsloffen met 
spoilerwerking

4 Innovatieve geschroefde constructie voor maximale 
buigweerstand en vormstabiliteit

5 Permanent gesmeerde, onderhoudsvrije maaibalk 
voor maximale levensduur

6 SAFETY LINK veiligheidsmodules om de balk bij 
een botsing te beschermen

7 Extra geharde tussenliggende sloffen voor een zui-
vere snede

8 Zeer kleine balkopeningen voor maximale 
stevigheid

Geperste balkgoot in gegolfde vorm.
De met een perskracht van 3000 t vervaardigde en uit één 
stuk gestanste, golfvormige balkgoot vormt de basis van de 
MAX CUT-maaibalk. Hiermee wordt niet alleen de stabiliteit 
van de maaibalk gewaarborgd maar ook voor de veelzijdige 
technische mogelijkheden gezorgd. Alleen een ideaal gegolfde 
vorm kan compromisloos en efficiënt tegemoetkomen aan alle 
eisen die aan een moderne maaibalk worden gesteld.

De MAX CUT maaibalk werd bekroond met de Steel Innova-
tion Award 2018 voor het speciaal ontwerp van de balkgoot. 
Voor de constructie is gebruikgemaakt van fijnkorrelig con-
structiestaal zonder verzwakkende lassen.

Een stevig deksel van de balk.
De speciale gegolfde vorm zorgt voor een maximale door-
snede van de balk. Door de moduleopeningen in het balkdek-
sel klein te houden, wordt bijgedragen aan de hoge stabiliteit 
van de maaibalk.

Schroeven in plaats van lassen.
Een ander geheim van het succes van de MAX CUT maaibalk 
is dat de balkgoot en het deksel vanaf het begin samen wor-
den bewerkt, zodat beide helften nauwkeurig op elkaar pas-
sen. Door schoreven te gebruiken in plaats van verzwakkende 
lassen sluiten de onderdelen van de constructie perfect op 
elkaar aan en is het systeem bovendien beter bestand tegen 
vervorming en verbuiging.

"Duurzaamheid was een van de belangrijkste uitgangspunten 
voor de ontwikkeling van de MAX CUT maaibalk. Daarom 
gebruiken we consequent een schroefconstructie met speci-
ale kartelschroeven, die voor een stevige verbinding van de 
balkgoot en het deksel garanderen."

Martin Ober, ontwikkelingsingenieur voor DISCO en maaibalken

Het hart van uw DISCO maaier?  
De MAX CUT maaibalk.

Uniek aandrijfconcept.

Door de voordelen van verschillende aandrijvingen te combi-
neren, is de MAX CUT maaibalk absoluut uniek in zijn soort en 
efficiënter dan alle andere. Dankzij de golfvorm zijn de grote 
aandrijftandwielen van de maaischijf zeer ver naar voren aan-
gebracht en grijpen deze met meerdere tanden aan. Omdat 
de afstand tussen de maaischotels gelijk is, wordt voor een 
perfecte snede onder alle gebruiksomstandigheden gezorgd. 
De MAX CUT-maaibalk is onderhoudsvrij dankzij de perma-
nente smering.

MAX CUT maaibalk bekroond 
met de Steel Innovation 
Award 2018.
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Tussenstuk met een groots effect,  
met of zonder neus.

De uitgesproken golfvorm zorgt bovendien voor verdere tech-
nische verfijning. Hierin zijn namelijk twee verschillend vormge-
geven, extra geharde tussenstukken opgenomen die voor een 
perfecte snede zorgen. De tussenstukken zorgen voor een 
groter maaivlak en maximale overlap, waardoor een perfecte 
snede ontstaat. 

MAX CUT maaibalkMaaitechniek voor uiterste precisie.  
Het verschil zit in de details.

Grote tandwielen.
De fijn geslepen, forse tandwielen zorgen voor een zeer effici-
ente krachtoverbrenging. Zij draaien door hun grootte veel 
langzamer dan de naar voren geplaatste aandrijftandwielen 
van de maaischotels. Daarom werkt de balk stil en met weinig 
slijtage.

Slijtagebescherming voor de messendragers.
De messendragers zijn aan de buitenzijde voorzien van een 
hoogwaardige hardmetalen coating en daarmee optimaal 
beschermd tegen slijtage

360° vrij draaibare messen.
Langer scherp en toch veilig: de vrij draaiende messen wijken 
voor obstakels uit en slaan nergens met de achterkant tegen 
aan. Daarom kunnen ze altijd aan beide zijden worden 
gebruikt, voordat ze moeten worden vervangen.

Doordachte maaischotel.
De speciale vorm garandeert een optimale gewasstroom en 
maximale weerstand tegen slijtage. Extra slijtagepennen 
beschermen de schuine vlakken. De speciale hardmetalen rui-
mer aan de onderzijde van de maaischotel dient om de 
opeenhoping van vuil op de balk en het aanloopkoppel zo 
laag mogelijk te houden.

Tunneleffect voor schoon oogstmateriaal.
Extra brede glijsloffen met een speciale vorm leiden het vuil 
door een soort 'spoilereffect'. Tegelijkertijd beschermen de 
glijstoffen de balk en kunnen ze zeer ver naar voren worden 
afgesteund vanwege de buitengewone golfvorm. Hierdoor 
zorgen de glijsloffen voor extra stabiliteit.

1 Waar de messen naar elkaar toe lopen, vomrt het tussen-
stuk een veilige bescherming van de maaikant van de 
balk. Bovendien is het tussenstuk voorzien van een lichte 
verhoging, die als tegenmes werkt en opeenhoping van 
vuil vooromt. 

2 Wanneer ze van elkaar af draaien, komen de messen eer-
der uit de balk door een slanke afstandhouder, waardoor 
de overlap van de draaicirkel van de messen op dit punt 
wordt gemaximaliseerd. De speciale vorm draagt even-
eens bij aan een optimale gewasstroom.

Duidelijke kleurmarkering.  
Omdat de klant koning is.

Vanaf 2022 zijn alle linksdraaiende maaischotels voorzien van 
rode kappen, net zoals de bijbehorende messen. Hierdoor 
kunnen messen eenvoudiger en sneller worden verwisseld 
voor een schoon maaibeeld.
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Veiligheidsmodule SAFETY LINK.
Elke afzonderlijke maaischotel van de MAX CUT maaibalk 
wordt beschermd door een gedefinieerd breekpunt in de vei-
ligheidsmodule. Bij een botsing wordt de maaischotel van de 
aandrijflijn gescheiden, waarbij een axiale bout de maaischotel 
vasthoudt, zodat deze niet wegvliegt. Dankzij de grote afme-
ting van de aandrijfrondsels zijn er altijd meerdere tanden die 
aangrijpen en worden belastingpieken voorkomen. Bovendien 
zorgt een zeer grote, extra afgedicht dubbele groefkogellager 
met hoge steunbreedte voor een maximale levensduur.

Minimale slijtage.  
Zodat u er heel lang plezier aan beleeft.

Duurtest in luzerne. Met vlag en wimpel geslaagd.
Tijdens twee jaar oogsten werd met een DISCO maaicombi-
natie ongeveer 20.000 ha luzerne gemaaid en verwerkt op de 
grasdrogerij Luzéal in Saint-Remy-sur-Bussy in Frankrijk. In 
totaal worden jaarlijks ongeveer 162.000 ton droog materiaal 
in de vorm van pellets en balen op zes locaties geproduceerd. 
Behalve voor een SAFETY LINK module die door een botsing 
was gescheurd en moest worden gerepareerd, was er geen 
oponthoud tijdens het oogsten. De conclusie van sitemanager 
Hughes Dubreuil is dan ook zonder meer positief: "De kwaliteit 
van het werk en de stabiliteit van de maaicombinatie en de 
MAX CUT maaibalk hebben ons absoluut overtuigd." 

MAX CUT maaibalk

Maximale bescherming voor speciale omstandigheden.
Voor grote capaciteit per hectare of slijtagegevoelige omstan-
digheden kan de MAX CUT maaibalk als optie worden uitge-
rust met speciale slijtagesloffen. In het bijzonder voor intensief 
gebruik, bijvoorbeeld in luzerne, is een extra bescherming van 
de maaibalk leverbaar voor de tussenruimte van de sloffen.

Hoog of nog hoger? Wij hebben de geschikte sloffen.
Een hogere snede kan worden gerealiseerd door eenvoudig 
de als optie leverbare hoge of dubbelhoge maïsloffen aan te 
brengen, waardoor een 30 of 60 mm hogere maaihoogte ont-
staat. De uitgekiende, afgeschuinde vorm zorgt voor een 
groot contactoppervlak van de sloffen voor verschillende 
maaihoogten.
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KneuzerKneuzers.  
Om tijd te winnen.

Tandenkneuzer.

Tandenkneuzers met spiraalvormig opgestelde tanden in 
V-vorm zijn ideaal voor de grasoogst. De kneusintensiteit 
wordt met een vernauwingsplaat ingesteld. Door de elastische 
bevestiging kunnen de tanden uitwijken wanneer vreemde 
objecten zoals stenen in de kneuzer terechtkomen. Dankzij 
deze voorziening kunnen reparatiekosten worden voorkomen. 
Het oogstmateriaal kan met de breedverdeelkap over de volle-
dige werkbreedte worden verdeeld of met variabel instelbare 
zwadborden op een zwad worden afgelegd.

Tanduitlijngereedschap en montagehulp.

De tanduitlijngereedschap maakt het gemakkelijk gebogen 
vingers recht te zetten na een schok. Om versleten vingers te 
vervangen zonder tijd te verspellen, kunt u de tool vertrouwen 
voor bewerking.

Breedspreidkap en zwadborden.

Met de optionele breedspreiderkap voor maaiers met kneuzer 
wordt het gewas gelijkmatig over de volledige werkbreedte 
verdeeld.Met de instelbare zwadborden kunt u comfortabel op 
de verschillende voermassa's reageren en de breedte van het 
zwad flexibel instellen.

Transporttrommels.

Aan de buitenste maaischotels zorgen transporttrommels voor 
een optimale gewasstroom.

Zwadschijven.

Voor optimale aflegging van het zwad zijn voor de modellen 
zonder kneuzer zwenkbare zwadschijven leverbaar.

Het weer te vlug af zijn.

Door de maaiers met kneuzers uit te rusten, kunnen het ver-
welkingsproces of de droogtijd van het oogstgoed aanmerke-
lijk worden versneld. Op deze manier kan de beprkt beschik-
bare tijd voor het oogsten effectief worden benut. Bovendien 
wordt tijd bespaard omdat er niet geschud hoeft te worden. 
Vanuit dit perspectief biedt CLAAS maaiers met werkbreedtes 
van 2,60 m met tanden of rollenkneuzers aan.

Rollenkneuzer.

Bladrijke voedersoorten zoals luzerne moeten voorzichtig wor-
den gekneusd. Het doel is de stengel te kneuzen zonder de 
bladeren te verliezen. Hiervoor kunnen de DISCO maaiers met 
rollenkneuzer effectief worden gebruikt. De in elkaar grijpende, 
bijzonder slijtvaste polyurethaan rollen in V-vorm pletten de 
harde stengels en ontzien de bladeren. De kneusintensiteit is 
instelbaar met voorgespannen veren. Deze beschermen de 
rollen tevens tegen vreemde objecten. Voor het afleggen op 
een zwad dienen de instelbare zwadborden.

Droge stofgehalte in %

Met kneuzer

Zonder kneuzer

Tijd
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Het ontwerp: chique en functioneel.

Aan de hoeken vindt men meestal de eerste sporen van 
gebruik. Bijna alle DISCO maaiers zijn daarom met bescherm-
beugels uitgerust, nu van roestvrij staal.

Concept van de beschermdoeken.

De beschermdoeken bestaan uit meerdere delen, zodat indien 
nodig het beschadigde deel snel en voordelig kan worden ver-
vangen, bijv. het kwetsbare zijdeel.

Verschillende oplossingen voor meer comfort.

De DISCO maaiers zijn zo ontworpen, dat de hoogste belas-
tingen permanent doorstaan en altijd optimale maaikwaliteit 
leveren. Ze zijn zeer eenvoudig te bedienen en werken met 
minimaal vermogen zeer efficiënt en vereisen minimale kracht. 
Alle voorkomende onderhoudstaken kunnen snel en comfor-
tabel worden uitgevoerd, aan- en afbouw was nog nooit zo 
gemakkelijk.

Vrij toegankelijk.

Bij alle modellen is de maaibalk eenvoudig toegankelijk voor 
reiniging en onderhoud. De beschermingsdoeken kunnen 
daarvoor veilig aan een speciale haak worden opgehangen.

Snelwisselsysteem messen.

Met de meegeleverde montagehefboom zijn de messen in een 
handomdraai verwisseld. De reservemessen worden opgebor-
gen in een regendichte messenkast. Montagehendel en mes-
senkast zijn in de maaier geïntegreerd.

De koppelingsas.

De koppelingsassen hebben een smeerinterval van 250 uur en 
vragen daarom weinig onderhoud.

GebruiksvriendelijkheidInteressante details.

Gemakkelijk aan te koppelen.

Verschillende typen maaiers vereisen individuele oplossingen. 
Bijvoorbeeld hebben de CONTOUR achtermaaiers dubbele 
vangschalen, die het aankoppelen vergemakkelijken, de zijde-
lings opgehangen achtermaaiers beschikken over aanbouw-
pennen op verschillende hoogten en alle frontmaaiers kunnen 
gemakkelijk met een snelkoppeldriehoek worden bevestigd.

Opgeruimd.

Voor volledige tevredenheid na het werk hebben alle losse 
delen zoals kabels, de koppelingsas, hydrauliekslangen of de 
trekkabel een vaste plek op de maaier.
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Ontlasting en toerentalreductieUitstekende techniek voor  
voederkwaliteit en kostenbeheersing.

Brandstof besparen door toerentalreductie.

Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden kunnen alle DISCO 
maaiers ook worden aangedreven met een verlaagd koppe-
lingsastoerental tot 850 t/min. Dankzij deze 'zuinige koppe-
lingsas' wordt het brandstofverbruik aanzienlijk verlaagd. 

Maximale efficiente met ACTIVE FLOAT en 
'zuinige aftakas".

Dankzij het ACTIVE FLOAT ontlastingssysteem kan het gehalte 
aan ruwe as tot 17% worden verlaagd. Bovendien daalt het 
brandstofverbruik met 2,5%. Door het aftakastoerental te ver-
lagen tot 850 t/min, kan dit met nog eens 16% worden ver-
laagd.

Wrijvingsweerstand wordt rolweerstand.

Het hydropneumatische ontlastingssysteem bij CLAAS heet 
ACTIVE FLOAT. Afhankelijk van het model maaier behoort dit 
systeem tot de standaarduitrusting of is dit als optie leverbaar in 
plaats van veerontlasting. Het gewicht van de maaier wordt 
overgebracht naar de tractor en rust derhalve niet op de gras-
zode. Tegelijkertijd worden zijwaartse krachten op hellingen ver-
minderd, voor meer rijcomfort en betere werkomstandigheden.

Zoveel ontlasting als mogelijk,  
niet meer belasting dan nodig.

Met ACTIVE FLOAT kan snel en eenvoudig worden gerea-
geerd op de meest uiteenlopende omstandigheden, zoals 
natte plekken of droge verhogingen, evenals onregelmatige 
bestanden. Dankzij een enkelwerkend regelventiel kan de 
oplegdruk van de maaier flexibel worden aangepast, ook tij-
dens het rijden. Vooral aan de randen van een perceel kan de 
maaier volledig worden ontlast, zodat deze vrijwel boven de 
grond zweeft. De ingestelde waarde op de manometer is van-
uit de cabine goed zichtbaar. 

Uitstekende resultaten dankzij ACTIVE FLOAT.

 − Optimale bodemaanpassing en bescherming van de 
grasmat.

 − Schoner voer 
 − Minder vermogen en brandstof vereist
 − Geringe slijtage
 − Hoge werksnelheden

Met ACTIVE FLOAT glijdt de maaier zo soepel mogelijk over de bodem.

Brandstofbesparing officieel bevestigd.

In uitgave 11/2015 schrijft het vakblad profi het vol-
gende over een onafhankelijke veldtest van de 
DISCO 8500 TREND: "We hebben een dieselbespa-
ring gemeten van ongeveer 0,4 tot meer dan 1 liter 
per hectare." 
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Achtermaaiers Een sterke partner achter u.

DISCO CONTOUR DISCO 100 DISCO 10
Modellen en werkbreedte 4400: 4,20 m

4000: 3,80 m

3600/C/RC: 3,40 m 360: 3,40 m

3200/C/RC: 3,00 m 320/C: 3,00 m 32: 3,00 m

2800/C/RC: 2,60 m 280/C/RC: 2,60 m 28: 2,60 m

240 RC: 2,20 m 24: 2,20 m

Ontwerp Middenophanging Zijdelingse ophanging Zijdelingse ophanging

Maaibalk MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Ontlasting Ontlasting op het zwaartepunt (ACTIVE FLOAT) Ontlasting op het zwaartepunt (met veren) Ontlasting op het zwaartepunt (met veren)

Transporthoek 120° met demping in eindstand 105° met demping in eindstand 
(95° bij kneuzers)

95°

Aftakastoerental 1000 (850) t/min 1000 (850) t/min 540 (460) t/min

C = Kneuzer
RC = Rollenkneuzer

Achtermaaierfamilie

De DISCO achtermaaierfamilie
DISCO CONTOUR, DISCO 100, DISCO 10.
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DISCO CONTOUR met middenophangingAchtermaaiers voor de hoogste eisen.

Pure betrouwbaarheid.

De DISCO CONTOUR achtermaaiers zijn slagvaardig en 
betrouwbaar – ongeacht onder welke omstandigheden. 

DISCO CONTOUR
4400 4,20 m
4000 3,80 m 
3600/C/RC 3,40 m
3200/C/RC 3,00 m
2800/C/RC 2,60 m



28 29

DISCO CONTOUR met middenophangingDISCO 4400.  
Breed, compact, geniaal.

Zuivere geleiding voor een zuivere snede.

De geschroefde, torsiebestendige constructie van de maaibalk 
zorgt samen met de middenophanging in het zwaartepunt 
voor een uitstekende bodempassing. Dit wordt gecomple-
teerd door de twee vrije draaipunten van de maaier dwars op 
de rijrichting, volledig onafhankelijk van de tractor. Bovendien 
zorgt de instelbare ontlastingsveer aan de arm ervoor dat de 
maaier gelijkmatig wordt neergezet. Het resultaat van het 
samenspel van deze componenten zijn een intacte graszode, 
hoge snijkwaliteit en een gelijkmatig maaibeeld dankzij de rus-
tige geleiding van de maaier.

Geniale capaciteit. Intelligent opgelost.

De DISCO 4400 CONTOUR is met een werkbreedte van 
4,20 m het grootste en meest compacte model van zijn 
klasse. Bovendien is dit model de eerste stap naar techniek 
voor grote oppervlakken. Dankzij het uitgekiende vectorop-
klapsysteem wordt deze maaier, net zoals de overige model-
len van de CONTOUR serie, in een transportstand van 120° 
gezet. Bovendien draait DISCO 4400 CONTOUR, in combi-
natie met een non-stop-botsbeveiliging, naar achteren met 

Eén maaier voor twee zwaden.

Uniek voor DISCO 4400 CONTOUR is het als optie leverbare 
afleggen van twee zwaden met behulp van een extra door-
voerkap in het midden van de maaibalk. Dit komt vooral op 
een natte of zachte ondergrond uitstekend van pas, omdat zo 
wordt voorkomen dat over het voeder wordt gereden.

Comfortmessenbox.

Bij deze uitvoering van de messenbox worden niet alleen 
rechts- en linksdraaiende messen van elkaar gescheiden, 
maar kunnen ook nieuwe en gebruikte messen overzichtelijk 
worden opgeborgen. De voorraad is vanaf de buitenzijde 
goed zichtbaar. De messen kunnen ook met werkhandschoe-
nen eenvoudig worden opgepakt. De in de box opgeborgen 
messen zijn bovendien beschermd tegen vocht.

 − MAX CUT maaibalk als optie ook met hoge of dubbel-
hoge glijsloffen

 − Hydropneumatische ontlasting ACTIVE FLOAT

 − Instelbare pennen voor de trekstangen, dubbele kop-
pelschotels en hydraulische Kennfixx-koppelingen voor 
eenvoudig aankoppelen

 − Hydraulische non-stop botsbeveiliging

 − Compacte transportstand ondanks 4,2 m werkbreedte

De argumenten.

 − Duidelijk zichtbare hoogte-aanduiding

 − Hydraulische transportvergrendeling (optie)

 − Hydraulisch opklappen beschermingsdoek (optie)

 − Markeringsborden met verlichting (optie)

 − Draaibare zwadschijf (optie)

 − Wegzetinrichting (optie)

behulp van een cilinder. Als optie kan daarbij ook het 
beschermingsdoek automatisch 180° worden ingeklapt. Het 
transport naar het volgende perceel wordt niet alleen dichtbij 
het zwaartepunt van de tractor uitgevoerd, maar blijft ook 
onder de 4 m transporthoogte. Dankzij de compacte trans-
portafmetingen kan er, ondanks de grote werkbreedte, ook 
door smalle inritten worden gereden.
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DISCO CONTOUR met middenophangingTechniek zonder compromissen. 

120°-transportstand. 

De maaier wordt met een cilinder met dubbele zuigers inge-
klapt en voor de eindstand afgeremd. Vervolgens wordt deze 
voor transport mechanisch of hydraulisch vergrendeld en 
geborgd. Om ervoor te zorgen dat de transporthoogte onder 
de 4 m blijft, kunnen de zijdelingse beschermingsdoeken van 
DISCO 4000 CONTOUR naar keuze mechanisch of hydrau-
lisch worden ingeklapt.

Goed beveiligd.

Alle DISCO maaiers hebben een mechanische botsbeveiliging. 
Door de 15° schuin geplaatste bevestiging wijkt de machine 
bij een botsing naar achter en naar boven uit. Om weer verder 
te kunnen rijden moet men slechts een klein stukje achteruit 
rijden.

Uitstekende bodemaanpassing,  
ook op hellingen.

De maai-units van de CONTOUR serie zijn in het zwaartepunt 
opgehangen zodat ze vrij kunnen pendelen en zich optimaal 
kunnen aanpassen aan de bodemcontouren. Een markerings-
pijl op de arm geeft de correcte hoogte voor de instelling aan. 
De comfortabele en tijdens de rit verstelbare ontlasting 
ACTIVE FLOAT ontziet niet alleen de bodemstructuur, maar 
minimaliseert ook de zijdelingse trekkrachten op een helling.

Met kneuzer.

Alle DISCO CONTOUR achtermaaiers met een werkbreedte 
van 2,60 tot 3,40 m zijn leverbaar zonder kneuzer of met een 
tanden- of rollenkneuzer.

Solide opbouw.

Onze machines overtuigen door hun stabiele en overzichtelijke 
constructie. Om afdoende bescherming te kunnen bieden, zijn 
de hydraulische componenten zo veel mogelijk in het frame 
geïntegreerd.

De transportstand van 120° en het dichtbij de tractor liggende 
zwaartepunt zorgen voor een gelijkmatige belasting van de 
achteras, waardoor schommelen tijdens het rijden wordt voor-
komen. Op deze manier kan de maaier veilig op straat worden 
getransporteerd. Er kan zonder problemen door inritten wor-
den gereden, waarbij de chauffeur vrij zicht naar achteren 
heeft in de achteruitkijkspiegel.

Voor nog meer veiligheid bij vervoer over de weg zijn optioneel 
markeringsborden met verlichting leverbaar.
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DISCO CONTOUR met middenophanging

Onderhoud en reiniging.

Dankzij de rondom opklapbare beschermingsdoeken zijn de 
maaibalk en alle servicepunten eenvoudig toegankelijk - ideaal 
om bijvoorbeeld de messen te verwisselen. Zoals bij alle 
DISCO maaiers is een opbergkast voor de reservemessen in 
de maaier geïntegreerd. De koppelingsassen beschikken over 
een smeerinterval van 250 uur, waardoor minder tijd aan 
onderhoud hoeft te worden besteed.

Opgeruimd in de machineloods.

Als optie is een praktische wegzetbok met of zonder looprol-
len leverbaar. Na gebruik kan de machine ruimtebesparend in 
transportstand worden weggezet. Waar het erg krap wordt, is 
de wegzetbok met transportrollen ideaal. De maaier kan dan 
ook zonder tractor gemakkelijk worden verplaatst.

Na de oogst, vóór de volgende oogst.

 − Achtermaaier met zijdelingse ophanging

 − MAX CUT maaibalk als optie ook met hoge of dubbel-
hoge glijsloffen

 − Hydropneumatische ontlasting ACTIVE FLOAT

 − Naar keuze zonder kneuzer of met een tanden- of rol-
lenkneuzer leverbaar

 − Instelbare pennen voor de trekstang met dubbele 
koppelschotel 

 − Hydraulische Kennfixx-koppelingen voor eenvoudig 
koppelen

DISCO CONTOUR argumenten.

 − Botsbeveiliging

 − Duidelijk zichtbare hoogte-aanduiding

 − 120°-transportstand

 − Hydraulisch inklappen beschermingsdoek (optie voor 
DISCO 4000 en 4400)

 − Hydraulische transportvergrendeling (optie)

 − Markeringsborden met verlichting (optie)

 − Draaibare zwadschijven (optie)

 − Wegzetinrichting (optie)
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DISCO 100-serie met zijdelingse ophangingProfessionele techniek in klein formaat

Lange levensduur, licht trekken.

De zijdelings opgehangen achtermaaiers van de 
DISCO 100-serie zorgen voor een hoge capaciteit bij 
een laag vermogen. Net zoals bij de grote maaiers, 
wordt het robuuste hart van deze maaiers gevormd 
door de MAX CUT maaibalk.

DISCO 100-serie
360 3,40 m
320/C 3,00 m
280 C/RC 2,60 m
240 RC 2,20 m
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DISCO 100-serie met zijdelingse ophanging

Ontlasting op het zwaartepunt. 

De grote ontlastingsveer grijpt in het midden van het machi-
neframe aan. Bovendien loopt de krachtlijn van de veer pre-
cies door het zwaartepunt van de maaier. De binnenste en 
buitenste steunen brengen de kracht gelijkmatig over op de 
maaibalk. De kleine veer neemt bovendien de ontlasting van 
de maaibalkaandrijving over. Onze unieke ontlasting van het 
zwaartepunt zorgt ervoor dat zijdelings opgehangen modellen 
nu ook kunnen profiteren van de voordelen die een centrale 
ophanging met zich meebrengt.

MAX CUT maaibalk met geïntegreerde 
spaaraftakas.

De MAX CUT maaibalk is uitgerust met een snelwisselsysteem 
voor de messen en dezelfde hoogwaardige componenten als 
de grote DISCO modellen, en zorgt met een levenslange olie-
vulling voor een perfecte snede. Afhankelijk van de gebruiks-
omstandigheden kan het toerental ook worden verlaagd van 
1000 naar 850 t/min, waardoor brandstof wordt bespaard.

Scoort op alle punten.

Mechanische botsbeveiliging.

Bij een botsing met een obstakel reageert de overbelastings-
beveiliging onmiddellijk en kan de maaier naar achter weg-
draaien. Even achteruitrijden is voldoende om verder te wer-
ken. Dankzij een extra beschermingsbeugel wordt de 
buitenkant van de maaier eveneens beschermd tegen 
beschadiging.

Aandrijving.

De maaier wordt aangedreven door een onderhoudsarme 
koppelingsas zonder veiligheidsketting. De krachtige riemaan-
drijving dempt piekbelastingen en kan zonder gereedschap 
met een draaiknop worden gespannen. Van daaruit wordt het 
vermogen overgebracht naar een dubbele aandrijfkast, die 
voor een directe aandrijving van bovenaf in de eerste 
maaischotel zorgt, waardoor een optimale materiaalstroom 
wordt gegarandeerd.

105°- transportstand.

Het zwaartepunt van de machine verschuift nog verder naar 
het midden, waardoor de achterwielen van de tractor zo 
gelijkmatig mogelijk worden belast. De ingebouwde dubbele 
aandrijving zorgt voor een smalle transportbreedte en vrij zicht 
naar achteren. Een dubbelwerkende cilinder met zwevende 
zuiger zorgt ervoor dat de maaier op hellingen veilig kan wor-
den uitgeklapt en voor demping van de eindstanden.

Aan- en afbouw

Geschikt voor verschillende aanbouwcategorieën. De linker 
trekstangpen is iets lager aangebracht voor eenvoudig aan-
koppelen. Naast een draaibare houder voor de aftakas 
zorgt de geïntegreerde parkeerstand voor lichtstekkers en 
hydraulische slangen voor extra bedieningsgemak. Ook de 
KENNFIXX®-handgrepen maken het gemakkelijker om de 
slangen aan te koppelen
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DISCO 100-serie met zijdelingse ophangingOptimaal uitgerust en gepositioneerd.

Ruimtebesparend.

Voor ruimtebesparend wegzetten is een afzonderlijke wegzet-
bok leverbaar. De maaier kan direct vanaf de tractor op de 
standaard worden geplaatst, zonder extra steunen.

Onbeperkte toegang.

Beide helften van het beschermingsdoek kunnen eenvoudig 
naar boven worden geklapt voor optimale toegang voor 
onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden. Wanneer de 
buitenkant van de maaier wordt beschadigd, kan het bescher-
mingsdoek afzonderlijk worden vervangen.

Extra comfort.

Een mechanische kopakkeraanslag is als optie leverbaar, 
waardoor slechts één kabel is vereist voor de kopakkeraan-
slag en transportvergrendeling.

Zwadvorming.

Voor een optimale zwadvorm zijn DISCO 100-maaiers uitge-
rust met een extra zwadschijf aan de buitenkant en, afhanke-
lijk van het model, een schijf of bord aan de binnenzijde.

Uitstekend gekneusd, ook bij een geringe werkbreedte vanaf 2,20 m.

De uitstekend uitgeruste kneuzermodellen van de DISCO 100-serie zijn uiteraard ook voorzien van de MAX CUT maaibalk. Dank-
zij de iets lager aangebrachte trekstangpen kunnen de kneuzers snel worden bevestigd en door het opklappen onder een hoek 
van 95° kunnen ze veilig achter de tractor worden getransporteerd. De kopakkeraanslag is al standaard geïntegreerd voor kneu-
zers. Ook voor deze modellen kan het toerental bij lichtere bedrijfsomstandigheden worden verlaagd.

Het gebruik van een kneuzer verkort de droogtijd van het gewas aanzienlijk. Afhankelijk van het type voer kunnen wij u de juiste 
kneuzer aanbieden, met tanden of met rollen.
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DISCO 10-serie met zijdelingse ophangingLicht. Snel. Maaien.

Alle DISCO-maaiers zijn pure professio-
nals, zonder binnenschoen.

Alle DISCO maaiers beschikken over hetzelfde hoog-
waardige hart, de MAX CUT maaibalk. En dat al vanaf 
een werkbreedte vanaf 2,20 m. Elk grasland heeft 
immers een perfecte snede nodig.

DISCO 10-serie
32 3,00 m
28 2,60 m
24 2,20 m
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DISCO
28

DISCO
28

DISCO
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DISCO 10-serie met zijdelingse ophangingHet zwaartepunt onder controle.

Brandstofbesparende machine.

Door de overbrengingsverhouding in de aandrijflijn kan het 
aftakastoerental worden verlaagd van 540 tot 460 t/min in 
lichtere bestanden. Dit verlaagt het dieselverbruik bij dezelfde 
maaikwaliteit.

Aandrijving.

De maaier wordt aangedreven door een onderhoudsarme 
koppelingsas zonder veiligheidsketting. De krachtige riemaan-
drijving dempt piekbelastingen en kan zonder gereedschap 
met een draaiknop worden gespannen. Van daaruit wordt het 
vermogen overgebracht naar een dubbele aandrijfkast, die 
voor een directe aandrijving van bovenaf in de eerste 
maaischotel zorgt, waardoor een optimale materiaalstroom 
wordt gegarandeerd.

Heuvelachtig landschap.

Vooral met het oog op hellingen is de constructie gewichtsbe-
sparend ontwikkeld, terwijl tegelijkertijd bepaalde componen-
ten speciaal werden verstevigd De DISCO 10-serie is dan ook 
ideaal voor het maaien van greppels en taluds tot 45 °. 

MAX CUT maaibalken

Ook de kleinsten profiteren van de professionele techniek  
van CLAAS. Vanaf een werkbreedte van 2,20 m bevat de 
MAX CUT maaibalk dezelfde hoogwaardige componenten als 
de grote maaiers, en dat met levenslange olievulling. Afhanke-
lijk van het land kan ook als optie voor een maaibalk worden 
gekozen met of zonder snelwisselsysteem voor messen.

Ontlasting op het zwaartepunt.

De grote ontlastingsveer grijpt in het midden van het machi-
neframe aan. Bovendien loopt de krachtlijn van de veer pre-
cies door het zwaartepunt van de maaier. De binnenste en 
buitenste steunen brengen de kracht gelijkmatig over op de 
maaibalk. De kleine veer neemt bovendien de ontlasting van 
de maaibalkaandrijving over. Onze unieke ontlasting van het 
zwaartepunt zorgt ervoor dat zijdelings opgehangen modellen 
nu ook kunnen profiteren van de voordelen die een centrale 
ophanging met zich meebrengt. 
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DISCO 10-serie met zijdelingse ophangingOmdat DISCO leuk is.

Botsbeveiliging.

Bij een botsing met een obstakel reageert de overbelastings-
beveiliging onmiddellijk en kan de maaier naar achter weg-
draaien. Even achteruitrijden is voldoende om verder te wer-
ken. Dankzij een extra beschermingsbeugel wordt de 
buitenkant van de maaier eveneens beschermd tegen 
beschadiging.

Veilig onderweg.

Door de maaier op te klappen onder een hoek van 95 ° wordt 
het zwaartepunt van de machine verder naar het midden ver-
schoven, waardoor de achterwielen van de tractor gelijkmati-
ger worden belast. De dubbele aandrijfkast zorgt voor een 
smalle transportbreedte en vrij zicht naar achteren.

Eenvoudig toegang.

Beide helften van het beschermingsdoek kunnen eenvoudig 
naar boven worden geklapt voor optimale toegang voor 
onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden. Wanneer de 
buitenkant van de maaier wordt beschadigd, kan het bescher-
mingsdoek afzonderlijk worden vervangen.

Aan- en afbouw

Verschillende aanbouwcategorieën en quick hitch-aanbouw-
frames zijn mogelijk. De linker trekstangpen is iets lager aan-
gebracht voor eenvoudig aankoppelen. Naast een draaibare 
koppelingsashouder zorgt de geïntegreerde parkeerbeugel 
voor lichtstekker en hydraulische slang voor extra bedienings-
gemak.

Exact aansluitend rijden.

Het als optie leverbare zwadbord creëert een rijspoor tussen 
het staande gewas en het gemaaid gras, waardoor exact aan-
sluitend rijden kan worden gereden zonder dat het voer ver-
vuild raakt.

Balkopties.

Op zanderige of steenachtige bodemsoorten kunnen extra 
slijtsloffen de levensduur van de maaibalk verlengen. Indien er 

Extra comfort.

Voor nog meer bedieningsgemak is voor de kopakker een 
hydraulische kopakkeraanslag leverbaar. 
Voor ruimtebesparende opslag is een afzonderlijk wegzetbok 
beschikbaar waarop de maaier door de tractor kan worden 
weggezet zonder extra steunen.

hoger moet worden gemaaid, zijn hoge of dubbelhoge glijslof-
fen leverbaar voor een 30 of 60 mm hogere snede.
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Getrokken maaiersBetrouwbaar getrokken.

U heeft contact met de grond.

Net zo als de driepunts „collega's" zijn ook de getrok-
ken maaiers rijkelijk voorzien van technische details en 
behalen zij een hoge capaciteit.

DISCO CONTOUR met middendissel
4000 TC/TRC CONTOUR 3,80 m
3600 TC/TRC 3,40 m
3200 TC / TRC 3,00 m
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DISCO CONTOUR met middendisselEen smaller of een breder zwad?  
Traploos verstelbaar.

Doordachte constructie.

Naast de gebruikelijke tweepuntsbevestiging, is de getrokken 
DISCO 4000 TC/TRC CONTOUR maaier met middendissel 
ook als optie leverbaar met een zwaaihaakkoppeling. De grote 
banden in de maat 380/55 R17 zorgen in combinatie met de 
wielgewichten voor maximale stabiliteit en bieden tegelijkertijd 
uitstekende bodembescherming. Dankzij de centrale ophan-

ging van de maaier in het zwaartepunt kan de maai-unit in 
dwarsrichting pendelen. Samen met de PROFIL-kinetica, het 
draaipunt van de balk dichtbij de bodem en hydropneumati-
sche ontlasting ACTIVE FLOAT wordt optimale bodembe-
scherming gewaarborgd.

Smal of breed – het juiste zwad.

De brede verdeling kan in de gewasstroom worden gedraaid, 
afhankelijk van de vereisten. Bovendien kunnen de zwadbor-
den traploos worden ingesteld van 90 tot 2800 mm zonder 
gereedschap, zodat eenvoudig en snel op wisselende 
omstandigheden kan worden ingespeeld.

Maaien en kneuzen.

De MAX CUT maaibalk, het hart van de maaibalk, zorgt voor 
een perfecte snede. Afhankelijk van de bedrijfsomstandighe-
den kan het toerental ook worden verlaagd tot 850 t/min, 
waardoor waardevolle brandstof wordt bespaard.  
DISCO 4000 TC CONTOUR is uitgerust met de welbekende 
tandenkeuzer. Bij de kneuzer van DISCO 4000 TRC wordt 
naast de aandrijving van de onderste rol door middel van een 
V-riem ook de bovenste rol door een tandriem aangedreven. 

DISCO legt de basis 
voor perfecte voeder-
kwaliteit, ongeacht of 
het om luzerne, gras of 
sorghum gaat.
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DISCO CONTOUR met middendisselBlijf flexibel.

Comfortabel. 

De gewenste maaihoogte wordt met een draaikruk traploos 
ingesteld binnen een bereik van 30 tot 70 mm aan de voor-
zijde van de machine. De getrokken maaiers kunnen naar 
achteren en naar boven uitwijken om de maaibalk tegen bot-
singen te beschermen.

Optie: dissel verstellen zonder gereedschap

Door de combinatie van twee dubbelwerkende cilinders kan 
de maaier over de middendissel naar beide kanten worden 
gedraaid. Daarbij dient telkens een cilinder als aanslag, zodat 
de maaier wordt gestabiliseerd. Met de naar keuze leverbare 
verstelbare dissel kunnen de getrokken DISCO maaiers zon-
der gereedschap snel worden aangepast aan alle tractoren en 
spoorbreedtes. Daarmee kan naar beide zijden de volledige 
werkbreedte worden benut.

De nodige grip. 

De grote banden, 380/55 R 17 bij de modellen DISCO 3600 
TRC en TC, en 340/55-16 12 PR bij modellen van de DISCO 
3200 TRC) zorgen ervoor dat de bodem zoveel mogelijk wordt 
ontzien. Daarnaast zorgen zij voor uitstekende stabiliteit bij 
werkzaamheden op hellingen, op de kopakker en bij trans-
port. Met deze banden kan bovendien een topsnelheid van  
40 km/h worden behaald. De bodemvrijheid bedraagt 50 cm.

De getrokken DISCO maaiers met middendissel hebben 
veel vermogen voor hoge capaciteit en een succesvolle 
voederwinning.

Zij beschikken eveneens over de voordelen van de DISCO:

De argumenten. 

 − MAX CUT voor optimale maaikwaliteit  
hydropneumatische ontlasting ACTIVE FLOAT

 − Klapbare beschermdoeken: eenvoudige toegang tot de 
maaibalk en alle onderhoudspunten

 − Naar keuze met tanden- of rollenkneuzer 

 − Verschillende opties leverbaar voor de zwadborden
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FrontmaaiersDe frontmaaierfamilie.  
Koplopers.

DISCO MOVE DISCO PROFIL DISCO 3150 F
Modellen en werkbreedte 3600 FRC/FC/F: 3,40 m

3200 FRC/FC/F: 3,00 m
3600 FRC/FC/F: 3,40 m
3200 FRC/FC/F: 3,00 m

3150 F: 3,00 m

Maaibalk MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Aanbouw Snelkoppeling driehoek en directe koppeling Snelkoppeling driehoek Snelkoppeling driehoek

Ontlasting ACTIVE FLOAT geïntegreerd in de bok Veerontlasting; optionele ACTIVE FLOAT Veerontlasting; optionele ACTIVE FLOAT

Ontwerp Compact voor optimaal zicht slank voor optimaal zicht kort en dicht bij de tractor

Draaipunt Draaipunten voor transversale en longitudinale oscillatie;
Geïntegreerde kinematica voor verticale bewegingen onafhankelijk van de hefarmen van de tractor

Draaipunten voor transversale en zijwaartse oscillatie;
(verticale bewegingen verzekerd door de hefarmen van de tractor)

Draaipunten voor zijwaartse oscillatie
(verticale bewegingen verzekerd door de hefarmen van de tractor)

F = Front
C = Kneuzer
RC = Rollenkneuzer

DISCO MOVE DISCO PROFILDISCO 3150 F
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DISCO MOVEAanpassing kunstenaars.
DISCO MOVE.

Flexibel. Dynamic. Betrouwbaar.

Sneller oogsten met hogere snelheden. Uitstekende 
kwaliteit van het voer door optimale bodemaanpas-
sing. Met als doel om zoveel mogelijk energie uit het 
groenvoer te halen. Dankzij de verticale bewegingsvrij-
heid van 1000 mm kan de DISCO MOVE zich snel en 
optimaal aanpassen aan oneffen terrein, zelfs bij grote 
tractorhefinrichtingen en bij hoge snelheden, waardoor 
het schoonst mogelijk maaigoed wordt gegarandeerd. 
Kortom, DISCO MOVE is uw partner bij uitstek voor 
maximale flexibiliteit, terwijl de MAX CUT voor een per-
fecte snede zorgt.

DISCO MOVE
3600 F/FC/FRC 3,40 m
3200 F/FC/FRC 3,00 m
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DISCO MOVEDISCO MOVE. 
Beweeglijker.

Uitstekende aanpassing aan de bodemstructuur.  
Onafhankelijk van de hefinrichting van de tractor.
DISCO MOVE beweegt horizontaal en verticaal onafhankelijk 
van de trekstangen van de tractor en beheert autonoom het 
heffen van het maaier. Het draaipunt dicht bij de grond voor 
kleine oneffenheden en de MOVE kinematica voor grote onef-
fenheden zorgt voor een ideale bodemaanpassing met een 
verticale bewegingsvrijheid van 1000 mm. De ACTIVE FLOAT 
hydropneumatische ontlasting is standaard in de aanbouw-
bokken geïntegreerd en kan tijdens het rijden worden aange-
past.

Een veelzijdige hefkop 
De aanbouwbok zorgt ervoor dat de maaier snel een eenvou-
dig kan worden aangebracht via de hefinrichting van de trac-
tor of snelkoppeldriehoek. Voor bevestiging en ophanging zijn 
geen extra steunpoten vereist. Afhankelijk van de uitrusting 
van de tractor kan de klant de kant kiezen voor montage van 
de hydraulische slangen met standaard KENNFIXX®-koppelin-
gen en de manometer.

ACTIVE FLOAT als standaard.
Dankzij het ontwerp met afzonderlijke hydraulische circuits 
voor heffen en ontlasten, kunnen de cilinders optimaal worden 
aangepast aan de betreffende functies. De maaier wordt over 
het hele bewegingstraject gelijkmatig ontlast door het hydrauli-
sche ontlastingssysteem. Een instelling kan op elk moment 
worden aangepast door het eigen hydraulische circuit, zelfs tij-
dens het rijden. Hierdoor kan snel en eenvoudig op gewijzigde 
omstandigheden worden gereageerd.

Bedien de voor- en achtermaaier parallel.
De DISCO MOVE is een uitstekende partner voor een DIS-
CO-maaier met groot oppervlak. Afhankelijk van zijn eigen-
schappen kan de frontmaaier rechtstreeks worden bediend 
vanuit de grote maaier via de hydraulica. Naast extra functies 
om de kwaliteit van het werk te verbeteren, ontlasten geauto-
matiseerde processen ook de bestuurder.

Alles in zicht.
De als optie leverbare dubbele spiegels op de bok van de 
maaier zorgen voor meer veiligheid op onoverzichtelijke kruis-
punten. Het compacte ontwerp van de bok zorgt voor vrij 
zicht naar voren.
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DISCO PROFILDe partner met PROFIL.

De juiste beslissing.

PROFIL frontmaaiers zijn onovertroffen. Als u deze 
combineert met een achtermaaier of maaier voor grote 
oppervlaken, ontstaat een echt dreamteam. Maar ook 
solo zorgen ze voor uitstekende resultaten. De gepa-
tenteerde PROFIL kinematica staat garant voor per-
fecte bodemaanpassing, ongeacht het terrein waarop 
moet worden gemaaid.

DISCO PROFIL
3600 F/FC/FRC 3,40 m
3200 F/FC/FRC 3,00 m
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DISCO PROFILDISCO PROFIL.
Snel aanpassen aan de bodem.

PROFIL. Driedimensionale bodemaanpassing.
De PROFIL kinematica zorgt voor driedimensionale bode-
maanpassing van de maaier, onafhankelijk van de bewegin-
gen van de tractor. De maaier is opgehangen aan een pende-
lende bok en past zich optimaal aan de contouren dwars op 
de rijrichting aan. Dankzij de getrokken ophanging van de 
maaibalk en het draaipunt dichtbij de grond wordt aanpassing 
in lengterichting gewaarborgd. De lage geleiding over de 
grond voorkomt dat het systeem in de bodem blijft steken en 
ontziet eveneens de graszode. Ook kan met hogere snelhe-
den worden gemaaid, met als resultaat een gelijkmatige 
snede.

Klapbare beschermdoeken.
Met de klapbare beschermdoeken vermindert u de transport-
breedte tot 3,00 m of 3,40 m, optioneel zijn de beschermdoe-
ken ook hydraulisch klapbaar. Voor deze optie heeft u een 
dubbelwerkend regelventiel nodig. 

Onderhoud en reiniging.
Dankzij de naar boven opklapbare beschermingsdoeken zijn 
de maaibalk en alle onderhoudspunten eenvoudig toegankelijk 
- ideaal om bijvoorbeeld de messen te verwisselen. Zoals bij 
alle DISCO maaiers is een messenbox voor de reservemessen 
in de maaier geïntegreerd. De koppelingsassen beschikken 
over een smeerinterval van 250 uur, waardoor minder tijd aan 
onderhoud hoeft te worden besteed.

Door het lage draaipunt volgt de DISCO PROFIL de 
grond en niet de tractor.

Aanpassing dwars op de rijrichting door de pende-
lende ophanging.

Door de compacte ophanging aan de fronthef 
beschikt de maaier over veel bodemvrijheid op de 
kopakker.

 − MAX CUT maaibalk voor de beste maaikwaliteit

 − Hydropneumatische ontlasting ACTIVE FLOAT 
optioneel.

De argumenten. 

 − Naar keuze zonder kneuzer, of met een tanden- of rol-
lenkneuzer leverbaar

 − Optioneel klapbare markeringsborden met verlichting 
voor veilig transport over de weg.
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DISCO 3150 FDe toegang tot het professionele segment.

Betrouwbaar in gebruik

Dit maaimodel straalt door een onverslaanbare 
prijs-prestatieverhouding. De DISCO-frontmaaier is uit-
gerust met de MAX CUT-maaibalk en is goed uitgerust. 

DISCO compacte serie
3150 F 3,00 m
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DISCO 3150 F.
Compact onderweg.

Professionele techniek voor  
de licht trekkende frontmaaier.

De DISCO 3150 F is ook uitgerust met professionele MAX 
CUT-technologie. Het tunneleffect zorgt voor een minimaal 
ruw asgehalte. Dat is cruciaal voor de beste voederkwaliteit. 
Standaard functies zijn onder meer een zwadschijf en een 
halve trommel. Hierdoor wordt het gewas in een schoon 
zwad geplaats.

De DISCO 3150 F wordt naar keuze ontlast door instelbare 
veren of door ACTIVE FLOAT.

Dicht bij de trekker.

De korte en dichte ophanging op de trekker garandeert een 
ideale bodemaanpassing en dus een perfecte snede.

Door zijn speciale ontwerp is de DISCO 3150 F ook geschikt 
voor gebruik op kleine trekker en speciale trekker.

Stabiel gebouwd.

DISCO 3150 F kenmerkt zich door de bekende CLAAS kwali-
teit. Alle componenten beschikken over dezelfde kwaliteits-
standaarden en materiaaldiktes als de frontmaaiers van de 
PROFIL serie.

Intelligente dwarspendel.

Het schuinstaande draaipunt zorgt voor perfecte bodemaan-
passing, waardoor de graszode wordt ontzien en het geoog-
ste materiaal schoon blijft.

Perfect

Ulrich Hasler van de Allgäu in Duitsland is tevreden met zijn 
DISCO 3150 F: "De snijkwaliteit is altijd zeerg goed. Het 
compacte ontwerp is ideaal voor de heuvelachtige gebieden 
in de regio. De maaier is licht en drijft niet van de helling af, 
maar past zich aan de grondcontouren aan. "Omdat de 
gebieden zeer verschillend zijn, maait Ulrich Hasler sommige 
slechts één keer per jaar, terwijl anderen tot vijf keer maaien. 
Daarom moet de technologie zich aan de verschillende 
omstandigheden kunnen aanpassen. "Niet elke frontmaaier, 
maar de DISCO 3150 F kan hoge snelheden met lage groei 
en afdaling aan."

DISCO 3150 F
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Redden van wild.  
Wat te doen?

Wild redden

Elk jaar in de lente.

Tijdens de eerste snede in grasland in de maanden april - juni 
is wild uiterst kwetsbaar. Het natuurlijk instinct van reekalfjes 
bijvoorbeeld zorgt ervoor dat ze bij lawaai of gevaar wegduiken 
of zich gaan verstoppen. Een gevolg daarvan is dat deze die-
ren over het hoofd worden gezien en door een maaier worden 

CLAAS neemt er aan deel.

In samenwerking met agrariërs, wetenschappers en jagers 
heeft CLAAS onderzoek gedaan naar innovatieve en prakti-
sche oplossingen waarmee wild nog nauwkeuriger kan wor-
den opgespoord. Met behulp van infraroodcamera's worden 
percelen vanuit de lucht afgezocht om ook wild in hoog gras 
op te kunnen sporen aan de hand van warmtebeelden.

Akoestische signalen en visuele stimuli.

In de handel verkrijgbare oplossingen voor het wegjagen van 
wild, bijvoorbeeld door akoestische signalen of visuele stimuli, 
moeten bij voorkeur 's avonds vóór het maaien worden 
gebruikt.

Maaistrategieën.

Samen zoeken.

Veelbelovend maar tijdrovend is het vooraf afzoeken van de 
weide in samenwerking met de jachtopziener. 

In de vooravond aanmaaien.

In de vooravond de percelen voor de volgende dag al aan-
maaien. Als gevolg hiervan wordt het leefgebied veranderd, 
waardoor de moeders zich gestoord voelen en hun jongen in 
veiligheid brengen.

Van binnen naar buiten.

Van binnen naar buiten maaien, waardoor wild de kans heeft 
om naar buiten te ontsnappen. 

Eerst de kopakker.

Op lange percelen eerst de kopakker maaien. Vervolgens de 
lange zuiden naar buiten maaien, zodat wild naar buiten kan 
ontsnappen.

Van de weg af maaien.

Wanneer een perceel langs de weg ligt, eerst de lange zijde bij 
de weg afmaaien. Vervolgens van de straat af maaien, zodat 
wild niet de weg op vlucht.

gegrepen. Om wild actief te beschermen, maar ook vanwege 
het in gevaar brengen van boerderijdieren door botulisme en 
de psychologische belasting van de chauffeur, kunnen agrari-
ers en loonwerkers verschillende maatregelen nemen.
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Wereldwijde verzorging.
Het CLAAS Parts Logistics Center in Hamm, Duitsland, 
beschikt over bijna 200.000 verschillende onderdelen in ons 
centraal onderdelenmagazijn met een oppervlak van meer dan 
183.000 m2. Vanuit dit magazijn levert CLAAS alle ORIGINAL 
onderdelen snel en betrouwbaar over de gehele wereld. Zo 
kan uw CLAAS dealer u binnen de kortst mogelijke tijd een 
oplossing bieden. Voor uw oogst. En voor uw bedrijf.

Voor uw bedrijf: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS biedt een van de meest uitgebreide 
merkonafhankelijke onderdelen- en accessoireprogramma's 
voor alle landbouwtoepassingen op uw bedrijf. 

Uw CLAAS dealer ter plekke.
Waar u ook bent – wij bieden u altijd de service en contacten 
die u nodig heeft. Heel dicht bij u in de buurt. Uw 
CLAAS-partners zijn de klok rond beschikbaar voor u en uw 
machine. Met kennis, ervaring, passie en de beste technische 
apparatuur. Zodat alles perfect verloopt.

Speciaal afgestemd op uw machine.
Nauwkeurig passende onderdelen, hoogwaardige bedrijfsmid-
delen en handige accessoires. Gebruik ons   uitgebreide pro-
ductassortiment voor exact de juiste oplossing die uw 
machine nodig heeft voor 100% operationele veiligheid.

CLAAS Service & PartsZodat alles perfect verloopt.  
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts  
is 24/7 voor u beschikbaar.

service.claas.com
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Uw zuiver maaiwerk is onze klanttevredenheid.

De rode draad voor perfecte maairesultaten.

De raffinesse van een DISCO maaier komt niet alleen tot uiting 
in de details. Voor een perfecte instelling van de machine 
wordt u bijgestaan door een aantal praktische hulpen. Dankzij 
de rode kleur zijn zij direct te herkennen. Ook de montagehen-
del voor het snel wisselen van de messen valt direct op door 
zijn kleur en kan daardoor nauwelijks over het hoofd worden 
gezien als deze op de grond is blijven liggen.

1 Instelling werkhoogte
2 Montagehendel snel messen verwisselen
3 ACTIVE FLOAT manometer
4 Intensiteit kneuzer
5 Markering midden dissel
6 MAX CUT maaibalk, markering linksdraaiende 

maaischotels

Vanaf 2022 worden alle MAX CUT maaibalken bovendien 
voorzien van een kleurmarkering, waaruit bij de eerste aanblik 
direct duidelijk is welke maaischotels tegen de klok in draaien. 
Naast de rode kappen op de betreffende maaischotels zijn de 
bijbehorende messen eveneens rood. Met deze duidelijke 
markering wordt waardevolle tijd bespaard en worden fouten 
voorkomen. Voor een perfecte snede.
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getrokken maaiers met CONTOUR central dissel

Maaibalk
Werkbreedte m 3,80 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00
Transportbreedte m 3,80 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00
Transportlengte m 8,90 8,50 8,30 8,30 7,30 7,30
Machinehoogte m – – – – – –
Gewicht (afhankelijk van de kneuzer) ong. kg 2950 2420 2380 2320 2300 2230
MAX CUT maaibalk2 ● ● ● ● ● ●
Maaischotels (2 messen per schotel) 9 9 8 8 7 7
Snelwisselsysteem voor de maaimessen ● ● ● ● ● ●
Kneuzertoerental t/min 1000 670 1140 1100 /

900
1140 1100 /

900
Ontlasting met veren – – – – – –
ACTIVE FLOAT ontlasting ● ● ● ● ● ●

Eisen aan de tractor
Aanbouwcategorie II / III III II II II II
Aftakastoerental t/min 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850)
Hydraulische regelventielen  1 × ew + 1 × dw (+ 1 × ew3)

Uitvoering
Zijdelingse beschermdoeken hydr. klapbaar – – – – – –
Breedverdeling ● ○ – ○ – ○
Verstelbare zwadplaten ● ● ● ● ● ●
Zwadschijf buitenzijde – – – – – –
Hoge maaisloffen (+ 30 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dubbelhoge maaisloffen (+ 60 mm) – – – – – –
Slijtschoenen ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bescherming van de maaibalk (voor intensief gebruik) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Signalisatieborden met verlichting ● ● ● ● ● ●

●  Standaard      ○  Optie      –  Niet leverbaar

1 C = tandenkneuzer, RC = rollenkneuzer, F = front, T = getrkken,  
zonder extra = zonder kneuzer

2 Standaard maaihoogte 40 mm (traploos, verstelbaar, 30 - 70 mm)
3 1 × ew vereist om de ACTIVE FLOAT-druk in te stellen
4 1 × dw nodig voor het hydraulisch opvouwen van beschermd zijkappen
5 Met zweefstand
6 Klapbaar

CLAAS streeft er voortdurend naar, alle producten aan te passen aan de eisen van de praktijk. 
Daarom zijn wijzigingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen zijn bij benadering te 
beschouwen en kunnen ook speciale uitrustingen bevatten, die niet tot de standaard levering 
behoren. Deze brochure werd gedrukt voor wereldwijd gebruik. Raadpleeg daarom voor de tech-
nische uitrusting de prijslijst van uw CLAAS dealer. Bij de foto's werden sommige beschermkap-
pen weggenomen. Dit werd alleen maar gedaan om de werking duidelijker te presenteren en dit 
mag nooit zonder toestemming worden uitgevoerd, om gevaren te voorkomen. In dit verband 
wordt verwezen naar de instructies in de betreffende bedieningshandleiding.



●  Standaard      ○  Optie      –  Niet leverbaar

CLAAS streeft er voortdurend naar, alle producten aan te passen aan de eisen van de praktijk. Daarom zijn wijzigingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen zijn bij benadering te beschouwen en 
kunnen ook speciale uitrustingen bevatten, die niet tot de standaard levering behoren. Deze brochure werd gedrukt voor wereldwijd gebruik. Raadpleeg daarom voor de technische uitrusting de prijslijst 
van uw CLAAS dealer. Bij de foto's werden sommige beschermkappen weggenomen. Dit werd alleen maar gedaan om de werking duidelijker te presenteren en dit mag nooit zonder toestemming wor-
den uitgevoerd, om gevaren te voorkomen. In dit verband wordt verwezen naar de instructies in de betreffende bedieningshandleiding.

●  Standaard      ○  Optie      –  Niet leverbaar

1 C = tandenkneuzer, RC = rollenkneuzer, F = front, T = getrkken, zonder extra = zonder kneuzer
2 Standaard maaihoogte 40 mm (traploos verstelbaar, 30–70 mm)
3 1 × ew vereist om de ACTIVE FLOAT-druk in te stellen
4 1 × dw nodig voor het hydraulisch opvouwen van beschermd zijkappen
5 Met zweefstand
6 Klapbaar
7 Bij deze modellen zwadbord
8 Bij deze modellen hydraulisch
9 Zwenkproces en beschermkap in combinatie met hydraulische non-stop aanrijbeveiliging
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Frontmaaiers midden opgehangen CONTOUR achtermaaiers 100ste zijdelings opgehangen achtermaaiers
10de zijdelings opgehan-
gen achtermaaier 

Maaibalk
Werkbreedte m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 4,20 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00 2,60 2,60 3,40 3,00 3,00 2,60 2,60 2,20 3,00 2,60 2,20
Transportbreedte m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 – – – – – – – – – – – – – – – – –
Machinehoogte in transportstand m – – – – – – – – – – – – – 3,90 3,90 3,57 3,57 3,19 3,19 2,86 2,86 3,80 3,50 3,40 3,10 3,10 2,70 3,50 3,10 2,70
Opklaphoek in transportstand ° – – – – – – – – – – – – – 120 120 120 120 120 120 120 120 105 95 105 95 95 95 95 95 95
Gewicht (afhankelijk van de kneuzer) ong. kg 1420 1390 1060 1250 1220 970 1150 1120 830 1000 970 740 685 1160 1040 1300 950 / 

1280
1180 870 / 

1150
1070 810 / 

1050
850 1130 800 1060 1040 980 750 700 650

MAX CUT maaibalk2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Maaischotels (2 messen per schotel) 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 10 9 8 8 7 7 6 6 8 7 7 6 6 5 7 6 5
Snelwisselsysteem voor de maaimessen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Kneuzertoerental t/min 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– – – – 940 – / 910 940 – / 910 940 – / 910 – 900 – 900 900 900 – – –

Ontlasting met veren – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ACTIVE FLOAT ontlasting ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ● – ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – –

Eisen aan de tractor
Aanbouwcategorie II II II II II II II II II II II II II III III III II / III III II / III II II II II II II II II II / 

Quick-
hitch

II / 
Quick-
hitch

II / 
Quick-
hitch

Aftakastoerental t/min 1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

Hydraulische regelventielen  1 × ew (+1 × dw4 + 1 × ew3) (1 × dw4 + 1 × ew3) 1 × dw5

1 × dw9

(+1 × ew3)

1 × dw5

(+1 × dw4

+1 × ew3)

1 × dw5 (+ 1 × ew3) 1 × dw 1 × ew 1 × dw 1 × ew 1 × ew 1 × ew 1 × ew 1 × ew 1 × ew

Uitvoering
Zijdelingse beschermdoeken hydr. klapbaar ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 – ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – –
Breedverdeling – ○ – – ○ – – ○ – – ○ – – – – – –/○ – –/○ – –/○ – ○ – – ○ – – – –
Verstelbare zwadplaten ● ● – ● ● – ● ● – ● ● – – – – ● –/● ● –/● ● –/● – ● – ● ● ● – – –
Zwadschijf buitenzijde – – ● (2 x) – – ● (1 x) – – ● (2 x) – – ● (1 x) ● (1 x) ○ ○ – ○/– – ○/– – ○/– ○ – ○ – – – ○7 ○7 ○7

Verhoogde sleepvoeten (+ 30 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dubbel verhoogde sleepvoeten (+ 60 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Slijtschoenen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Slijtshoenen (+ 15 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bescherming van de maaibalk (voor intensief gebruik) ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ – – ○ – ○ –/○ ○ –/○ ○ –/○ – – – – – – – – –
Signalisatieborden met verlichting ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dubbele spiegel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – – – –
Hydr. transportvergrendeling – – – – – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – –
Mechanische botsbeveiliging – – – – – – – – – – – – – ●9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Wegzetinrichting – – – – – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kopakkeraanslag – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○8 ○8 ○8
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