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Cls+ Ausstattung.
Einfach mehr.

A
Alles an Ort und Stelle.

Die Armlehne lasst sich in Hohe und Langsrichtung bequem
an die BedUrfnisse des Fahrers anpassen.

0 N O O

DRIVESTICK zur Bedienung des CMATIC oder
HEXASHIFT Getriebes

Bedienung Heckkraftheber und zwei F-Tasten, z.B. zur
Aktivierung des CSM Vorgewendemanagements
Handgas, zwei Motordrehzahlspeicher, GPS PILOT,
Allradantrieb und Differentialsperre

ELECTROPILOT Kreuzhebel mit zwei F-Tasten und
Tasten fur Fahrtrichtungswechsel

Bedienfeld Getriebe und Aktivierung Hydraulikfunktionen
Elektronische Steuergeréate

Einstellung Arbeitstiefe Heckkraftheber

Aktivierung Front- und Heckzapfwelle sowie
Heckzapfwellenautomatik

Aktivierung Vorderachsfederung

Die ergonomisch perfekte Armlehne.

Sie bietet beste Ergonomie und ist Dreh- und Angelpunkt fur
entspanntes, effektives Arbeiten. Sie ist das Ergebnis umfang-
reicher Analysen der Bedienablaufe in der Kabine. Haufig
bendtigte Funktionen finden sich auf der Multifunktionsarm-
lehne, seltener bendtigte Funktionen liegen auf der rechten
Seitenkonsole.

CIS+ Ausstattung

Mit Fingerspitzengefuhl — CMATIC Bedienung.

Er 18sst sich intuitiv handhaben und ermdglicht die volle Kon-
trolle Uber das HEXASHIFT oder CMATIC Getriebe: der einzig-
artige DRIVESTICK mit seitlicher Handauflage.

Im Gegensatz zu herkdmmlichen Fahrhebeln ist der
DRIVESTICK mit CMATIC Getriebe proportional steuerbar.
Das heif3t, je weiter er gedriickt oder gezogen wird, desto
schneller beschleunigt oder bremst das Getriebe den Traktor
im Fahrhebelmodus.

Diese Funktionalitat wird im Fahrpedalmodus seltener bend-
tigt, da der Fahrer die Fahrgeschwindigkeit mit dem FuB

steuert. Dennoch ist sie sehr hilfreich, um beispielsweise die
Motorbremswirkung manuell zu verstéarken oder zu verringern.

Auf dem DRIVESTICK befindet sich in Verbindung mit dem
CMATIC Getriebe auch der Tempomattaster. Ein kurzer Knopf-
druck gentgt zur Aktivierung, bei langem Drlicken wird die
aktuelle Fahrgeschwindigkeit gespeichert. Ist der Tempomat
aktiv, kann die Geschwindigkeit durch einfaches Vor- und
Zurlickziehen des DRIVESTICK verandert werden.

CIS+. Einfach mehr.

CEBIS kann es, CIS+ auch.

— Individuelle Mengen- und Zeitregelung von einzelnen
Steuergeréaten einstellen bzw. aktivieren

— Zapfwellenautomatik anhand der Hohe des Heckkrafthebers
stufenlos einstellbar

— Vier CSM Vorgewendemanagement Sequenzen aufzeichnen
und abspielen

— ISOBUS-Geréte Uber die F-Tasten des Traktors bedienbar

Zapfwellengeschwindig-
keiten und elektronische
Heckkraftheberregelung
am B-Holm einstellbar
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ClS Ausstattung.
Einfach gut.

Alles an Ort und Stelle.

Die Armlehne lasst sich in Hohe und Langsrichtung bequem
an die BedUrfnisse des Fahrers anpassen. Alle haufig genutzten
Funktionen befinden sich auf der Multifunktionsarmlehne.
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DRIVESTICK zur Bedienung des HEXASHIFT Getriebes
Bedienung Heckkraftheber und zwei F-Tasten
GPS PILOT und zwei Motordrehzahlspeicher
Handgas
Feineinstellung Motordrehzahlspeicher
Bedienfeld Getriebe, HEXACTIV Schaltautomatik
ELECTROPILOT
Einstellung Arbeitstiefe Heckkraftheber
Aktivierung Front- und Heckzapfwelle
0 Mechanische Steuergeréate

Schaltvorgang Lastschaltstufen + / —

[ Schaltvorgang Gruppe + / —

Mit Fingerspitzengefuhl — HEXASHIFT
Bedienung.

Er 1asst sich intuitiv handhaben und ermdglicht die volle Kontrolle
Uber das HEXASHIFT Getriebe: der einzigartige DRIVESTICK.
Damit gehdrt eine komplizierte, umstandliche Getriebebedie-
nung endgultig der Vergangenheit an. Es gentgt ein bisschen
Fingerspitzengefuhl, um perfekt schalten und walten zu kénnen.

Die ergonomisch perfekte Armlehne.

Sie bietet beste Ergonomie und ist Dreh- und Angelpunkt fur
entspanntes, effektives Arbeiten. Sie ist das Ergebnis umfang-
reicher Analysen der Bedienablaufe in der Kabine. Haufig
bendtigte Funktionen finden sich auf der Multifunktionsarmlehne,
seltener bendtigte Funktionen liegen auf der rechten Seiten-

konsole.

Zapfwellengeschwindig-
keiten und elektronische
Heckkraftheberregelung
am B-Holm einstellbar

CIS Ausstattung

Eine Frage der Einstellung.

FUr jedes Steuergerat steht ein Drehknopf zur Verflgung.
Mithilfe des Drehknopfes kénnen die Funktionsmaoglichkeiten
des jeweiligen Steuergerates gewahlt werden:

— Drehknopf-Position llll: Druck — / Neutral / Druck + /
Schwimmstellung

— Drehknopf-Position Ill: Druck — / Neutral / Druck +

— Drehknopf-Position Schloss: Steuergerat verriegelt in
Druck-Position flr einen permanenten Betrieb oder in
Neutralstellung
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Gut informiert.
CIS.
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CIS Farbdisplay am A-Holm mit HEXASHIFT
Getriebe

Navigation im MenUu

2 Auswahlen
3 ESC-Taste
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CIS Farbdisplay mit CMATIC Getriebe und
ausgewahltem Einstellungsmeni

Das CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS).

In der CIS Ausstattung ist das Display im Armaturenbrett
integriert. Die zusétzliche HEXASHIFT Anzeige am A-Holm
zeigt auf einen Blick alle Informationen Uber das Getriebe.

CIS+ Ausstattung:

Das moderne Design des farbigen 7"-CIS Displays im
A-Holm bietet dem Fahrer vollstandige Informationen zum
Getriebe, den elektronischen Steuergeraten und F-Tasten.
Im farbigen CIS Display erscheinen die Einstellungen im
unteren Teil des Displays. Die logische MenUfuhrung und die
klaren Symbole machen die Navigation zum Kinderspiel.

CIS Displays

CIS Display im Armaturenbrett und Anzeige
zum HEXASHIFT Getriebe am A-Holm

In beiden Ausstattungen konnen alle Einstellungen bequem
Uber einen Drehknopf und die ESC-Taste am Lenkrad getatigt

werden.

09:15

0 N O o M O N 2

9

Aktueller Gang / CMATIC Fahrbereich
Tempomat- bzw. Motordrehzahlspeicherwerte
Ausgewahlter Vorgewendegang

Begrenzung HEXACTIV Schaltautomatik
HEXACTIV Betriebsart

Aktueller Fahrmodus

Ruckwartsgang

Gewahlte Motordriickung

Fahrtrichtung bzw. Neutralstellung Getriebe

10 Status Heckkraftheber und Steuergerate
11 Belegung der Funktionstasten

12 Einstellungsmenu

Folgende Funktionen lassen sich Uber das CIS einstellen:

CMATIC oder HEXASHIFT Getriebeeinstellungen
Zusatzfunktionen wie z.B. SMART STOP oder
dynamische Lenkung

Progressivitat der REVERSHIFT Wendeschaltung
Zeit- und Mengeneinstellung der elektronischen
Steuergeréte

Bordcomputer Funktionen wie bearbeitete Flache,
Kraftstoffverbrauch, Flachenleistung

Anzeige der Wartungsintervalle
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Ergonomie und Komfort fur
peste Arbeitsbedingungen.

Komfort erster Klasse.

Der ARION bietet durch zahlreiche Details die beste Arbeits-
umgebung fur lange Arbeitstage. Dank vielféltiger Ablagemog-
lichkeiten findet der Fahrer immer Platz flr sein Mobiltelefon
oder Dokumente. Unter dem Einweisersitz befindet sich auch
ein Kuhlfach, das Platz fur zwei 1,5-I-Flaschen und Snacks
bietet. Ideal fur die Mittagspause.

LED-Scheinwerfer fiir perfekte Ausleuchtung.

Falls es doch mal dunkel werden sollte, sorgen Arbeitsschein-
werfer fUr eine perfekte Ausleuchtung des Maschinenumfeldes.
So haben Sie die Arbeit perfekt im Griff. Sollten lhre Anspriiche
noch gréBer sein, ermdglichen bis zu 14 LED-Arbeitsschein-
werfer und vier LED-Fahrlichter eine nahezu taghelle Ausleuch-
tung des gesamten Umfeldes des ARION.
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Fir angenehmes Arbeiten.

Jeder ARION ist mit einer Klimaanlage und optional mit einem
Filter der Kategorie 3 ausgestattet. Alle Komponenten sind
gerauscharm im doppelt isolierten Kabinenboden untergebracht.

Neben der manuellen Klimasteuerung ist auch eine vollwertige Klimaautomatik
erhdltlich, die den Luftstrom angenehm in der Kabine verteilt.

Ubersichtlich und durchdacht.

Das Armaturenbrett ist an der vielseitig verstellbaren
Lenkséule angebracht. Es schwenkt mit und lasst
sich dadurch jederzeit gut einsehen.

Beleuchtetes Interieur.

Bei eingeschaltetem Fahrlicht sind alle Bedienele-

mente und die Symbole aller Schalter ausgeleuchtet.

Im CEBIS kénnen Sie auch ein dunkleres Farb-
schema wéhlen.

Komfort

Auf Wunsch Leder.

Fahrer- und Einweisersitz sind mit modernem, griffi-
gem Stoff oder edler, pflegeleichter Lederpolsterung
erhaltlich.

Anschliisse in Reichweite.

Unterhalb der rechten Konsole befinden sich alle
Anschllsse zur Stromversorgung sowie ISOBUS
fUr zusatzliche Terminals.

Weitwinkel fiir bessere Sicht.

Zusétzlich zum groBflachigen Spiegel ist ein Weit-
winkelspiegel flr mehr Sicherheit im StraBenverkehr
serienmaBig.

Telefonieren per Bluetooth.

Uber die integrierte Bluetooth-Freisprechanlage
mit externem Mikrophon kénnen Sie wahrend der
Arbeit mit klarer Verbindung telefonieren.

Griffiges Lederlenkrad.

Das robuste Lederlenkrad sorgt flir einen sicheren
Griff und I&sst in jeder Stellung eine gute Sicht auf
das Armaturenbrett zu.

Viel frische Luft.

Je nach Wunsch kdnnen Sie zwischen einer nach
vorn aufstellbaren Glasdachluke oder einer nach
hinten aufstellbaren Dachluke wahlen.

- By

Getonte Heckscheibe.

Dank der geténten Heckscheibe (optional) genieBen
Sie auch bei tiefstehender Abendsonne ein ange-
nehmes Kabinenklima und werden nicht geblendet.
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Die Federung, die Fahrer

und Maschine schont.

Voll gefedert.

Durch die vier Federungspunkte ist die Kabine vollkommen vom
Fahrgestell isoliert. StéBe und Schwingungen gelangen so
erst gar nicht bis zum Fahrer. Langs- und Querstreben verbin-
den die Federungspunkte miteinander und halten die Kabine
in Kurven oder Bremsphasen stabil. Eine einstellbare Torsions-
strebe ermdglicht die Wahl zwischen drei verschiedenen
Federungshéarten. Das komplette Federungssystem arbeitet
dabei vollig wartungsfrei.

PROACTIV Vorderachsfederung.

Die CLAAS Federungskinematik der ARION 600 / 500 Traktoren
bietet herausragende Fahreigenschaften. Breit ausgestellte
Federungszylinder und Wankstabilisierung bei Kurvenfahrten
bringen Fahrstabilitat und Sicherheit. Die doppeltwirkend
arbeitende Federung mit Lastwechselausgleich und 100-mm-
Federweg garantieren besten Fahrkomfort.

56

BelUftet und warm: der Premium-Sessel.

Aus dem Angebot an Sitzen der Hersteller Sears und

Grammer ist auch ein bellfteter Premium-Sitz wéahlbar.

— Aktive Sitzbellftung und -heizung sorgt fur ein
angenehmes Sitzgefihl bei jedem Wetter

— Semi-aktive Federung mit automatischer Einstellung
auf das Gewicht des Fahrers

— Horizontale Federung in L&ngs- und Querrichtung

Schwingungstilgung.

Schwere Arbeitsgerate im Front- und Heckanbau belasten
den Traktor ebenso wie den Fahrer. Zum Ausgleich von Last-
spitzen bei Transportfahrten und ausgehobenem Anbaugerat
am Vorgewende ist sowohl der Front- als auch der Heckkraft-
heber mit einer Schwingungstilgung versehen.

Komfort
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Mehr herausholen.

Fahrerassistenzsysteme.

Ihre Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen. Nur mit ihr
kénnen Sie im Einsatz schnell und vor allem angemessen
reagieren. Ob schwieriges Gelande oder wechselnde
Bodenbedingungen — viele Entscheidungen mussen inner-
halb kirzester Zeit getroffen werden, damit die Arbeits-
qualitat stimmt. Da ist es gut, wenn Ihnen Ihr Traktor

mit CEMOS einige Arbeit abnimmt.

Datenmanagement.

Daten sind langst zu einem wichtigen und unverzichtbaren
Betriebsmittel geworden. Um ihr volles Potenzial gewinn-
bringend nutzen zu kénnen, sollten Sie |hre Daten genauso
gut pflegen wie lhren Maschinenpark. Alle Systeme,
Maschinen und Arbeitsprozesse mussen sinnvoll vernetzt
und erzeugte Daten an viele verschiedene Stellen zur
Auswertung gesendet werden.

Fahrerassistenzsysteme und Datenmanagement




CEMOS Fahrer
sind unschlagpoar.

E E Alle Infos zu CEMOS Neuheiten
= und zum CEMOS DLG-Test.
(Offcs: cemos.claas.com

Scan me.

Anbaugerat Reifendruck
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Motor / Getriebe

Ballastierung

CEMOS lernt und trainiert.

CEMQOS st ein selbstlernendes Fahrerassistenzsystem. Als erstes
und einziges System im Markt optimiert es sowohl den Traktor
als auch Anbaugeréate wie Grubber und Pflug. Es unterstiitzt den
Fahrer dabei, die Ballastierung und den Reifendruck abzu-
stimmen. CEMOS erstellt Vorschlagswerte fiir alle wichtigen
Einstellungen fur z.B. Motor, Getriebe und Anbaugerat. So sind
Sie immer mit optimaler Traktion und Bodenschonung unter-
wegs. Mit CEMOS steigern Sie die Flachenleistung, verbessern
die Arbeitsqualitat und sparen bis zu 16,8% Dieselkraftstoff.
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Phase 1.
Vorbereitung auf dem Hof.

Ausgehend von dem gewahlten Anbaugerat und dem beab-
sichtigten Feldeinsatz schiagt CEMOS dem Fahrer schon auf
dem Hof die notwendige Ballastierung und den optimalen
Reifendruck vor. Das dynamisch lernende System sammelt
weitere Messwerte wahrend der Arbeiten und passt seine
Vorschlage flir den nachsten Einsatz an.

Phase 2.
Basiseinstellung auf dem Feld.

Die integrierte Wissensdatenbank von CEMOS erklart die
Grundeinstellung von Anbaugeraten Schritt fir Schritt mit
bebilderten Anleitungen. Aktuell existieren Assistenten flr
samtliche Pfliige. Weitere Anbaugeréate folgen in naher
Zukunft. Sie liefern Innen wertvolle Hilfestellung bei neuen
Geraten im Betrieb, mit denen Ihre Fahrer noch keine oder
nur wenig Erfahrung haben.

Phase 3.
Optimierung wahrend der Arbeit.

Der Optimierungsdialog wird vom Fahrer auf dem Feld gestartet.
CEMOS Uberprift alle Grundeinstellungen und macht Vor-
schlége zu den ZielgroBen ,Leistung” oder ,Effizienz", die der
Fahrer annehmen oder ablehnen kann. Nach jeder Einstel-
lungsénderung signalisiert CEMOS nach einer Messfahrt, ob
und wie sehr sich Flachenleistung und Dieselverbrauch ver-
bessert haben.
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Prazise am Vorgewende

mit CSM.

CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT.

Das Vorgewendemanagement CSM Ubernimmt fUr Sie die
Arbeit bei allen Wendemandvern. Mit einem Knopfdruck wer-
den alle zuvor aufgenommenen Funktionen abgespielt.

L mitoss Mit CEBIS

Anzahl speicherbarer Vier Vier pro Arbeitsgerat,

Sequenzen bis zu 20 Geréte
maglich

Aktivierung der Sequenzen  Uber F-Tasten Uber CMOTION und
F-Tasten

Darstellung der Abldufe Auf CIS Display Auf CEBIS Display

Aufzeichnungsmodus Zeitabhéngig Zeit- oder wegab-
hangig

Editierfunktion - Nachtrégliche Opti-

mierung der Sequen-

zen im CEBIS

Folgende Funktionen kénnen in beliebiger Reihenfolge
kombiniert werden:
— Steuergerate mit Zeit- und
Mengensteuerung
— Allradantrieb, Differentialsperre
und Vorderachsfederung
Front- und Heckkraftheber
Tempomat

Front- und Heckzapfwelle

Motordrehzahlspeicher
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Der Ablauf der Sequenzen erscheint im unteren

Bereich des CIS Farbdisplays.

CSM Vorgewendemanagement
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Einfach aufzeichnen und abspielen.

Die Sequenzen kénnen wahlweise weg- oder zeitabhangig
aufgezeichnet werden. Bei laufender Aufzeichnung kann der
Fahrer Schritt flr Schritt durch deutliche Symbole die Entste-
hung seiner Sequenz im CEBIS oder CIS Farbdisplay verfol-
gen. Wahrend des Abspielens einer Sequenz kann diese
durch eine Pause unterbrochen und anschlieBend durch ein-
fachen Knopfdruck fortgeflhrt werden.

Detail zu verfeinern.

Optimieren ohne Stillstand mit CEBIS.

Die angelegten Sequenzen sind im CEBIS nachtréglich variierbar
und optimierbar. Schritte kdnnen eingeflgt, geldscht, in jedem
Detail verandert und angepasst werden. Zeiten, Strecken und
Durchflussmengen lassen sich auf diese Weise an die aktuellen
Bedingungen anpassen. Nach dem ersten Aufzeichnen einer
Sequenz ist es mdglich diese in wenigen Schritten bis ins letzte
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GPS PILOT CEMIS 1200.
Precision Farming, aber einfach.

Prazise, zukunftssicher, einfach.

Verbesserung des Betriebsergebnisses und Erleichterung der
téglichen Arbeit — der Einsatz des CEMIS 1200 Terminals ist
ein Schritt in Ihre Zukunft.

Mit der automatischen SpurfUhrung GPS PILOT arbeitet lhre
Maschine wie auf Schienen: Immer in der richtigen Spur, ohne
Uberlappung und mit voller Arbeitsbreite. Dafilr ist keine lange
Einarbeitung notig. Durch die intuitive CLAAS Bedienoberflache
werden Sie Uberrascht sein, wie einfach ein automatisches
Lenksystem bedient werden kann.

Dank ISOBUS und Standardformaten fUr den Datenaustausch
ist das CEMIS 1200 die Zukunft fiir mehr Prazision in der
Landwirtschaft.

CEMIS 1200 Terminal.

Das CEMIS 1200 flgt sich nahtlos in die Kabine ein: Mit der
vom Maschinenterminal CEBIS abgeleiteten Bedienstruktur
finden sich die Fahrer schnell und intuitiv zurecht.

Nutzen Sie das System auch auf allen fur den GPS PILOT
CEMIS 1200 vorgerusteten CLAAS Maschinen. Im Handum-
drehen kdnnen Sie Terminal und Empfanger von Maschine

zu Maschine mitnehmen, das erméglicht Ihnen volle Flexibilitat
und spart gleichzeitig bares Geld.

Vorteile:

— Intuitive Benutzeroberflache fur auBergewohnlichen
Bedienkomfort bei Tag und Nacht

— Schneller Zugriff auf alle wichtigen Funktionen

— Frei konfigurierbare Arbeitsbereiche flr personalisierten
Betrieb
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Prazise Spurfihrung.
Prazise Arbeit erfordert ein gutes Korrektursignal. Mit SATCOR
15" im Standard fUr 5 Jahre ist Prézision gleich mit an Bord.

Sie bendétigen noch héhere Genauigkeit?
Optional stehen Ihnen die Korrektursignale SATCOR 3" und
SATCOR 3 FAST! zur Auswahl (= 3 cm).

Absolute Prazision steht fir Sie an erster Stelle?

Dann nutzen Sie den GPS PILOT CEMIS 1200 mit RTK-Kor-
rektursignal fur hdchstmagliche wiederholbare Genauigkeit
(£ 2-3 cm).

GPS PILOT CEMIS 1200

=

Senken Sie durch Prazision
lhre Kosten pro Hektar.

steeringsystems.claas.com | [=]
Scan me.

rl'p;_l.

RTK Bridging.

Alle RTK-Korrektursignale werden durch die Funktion
RTK Bridging serienméBig aufgewertet, d.h. im Falle eines
Signalverlustes kann die Arbeit bis zu 20 Minuten lang bei
leicht abnehmender Genauigkeit fortgesetzt werden.

Schwierige Topografie oder Mobilfunklécher

in lhrem Arbeitsbereich?

Mit RTK Bridging Premium arbeiten Sie einfach weiter —
ohne Genauigkeitsverlust, ohne Zeitlimit.

T SATCOR 15 / SATCOR 3 / SATCOR 3 FAST powered by Trimble RTX.

SATCOR Korrektursignale, RTK Bridging und RTK Bridging Premium sind nicht in allen Regio-
nen verflgbar. Zusammen mit Ihrem CLAAS Vertriebspartner finden wir die beste Losung fir
Ihre individuellen Anforderungen.
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GPS PILOT CEMIS 1200.

AuUf Inre Aufgalben vorbereitet.

GPS PILOT CEMIS 1200 / ISOBUS Funktionen [

—
A 4

‘ '
.m Zukunftssicher - GPS PILOT CEMIS 1200.

Mit dem GPS PILOT CEMIS 1200 bekommen Sie das Terminal
fUr die Zukunft. MaBgeschneidert fir lhren Betrieb mit vollem
Funktionsumfang ab Werk oder schrittweise mit lhren Anforde-
rungen wachsend.

Noch nicht ganz sicher? Zusatzliche Funktionen und Korrek-
tursignale kénnen Sie vorab kostenlos testen.

Ihre Anforderungen haben sich wahrend der Saison gedndert?
Kein Problem — dank der digitalen Anbindung kénnen Sie die
Funktionen des Systems schnell und flexibel an Ihre BedUrfnisse
anpassen. Die geeignete Lizenz oder Freischaltung kann direkt
online auf Ihr Terminal Ubertragen werden.’

T in L&ndern mit CLAAS connect
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IS0 :lll’ ISOBUS Universal Terminal (ISO UT).

Die ISO UT Gerateansicht lasst sich im Hauptarbeitsbildschirm
oder aber in der seitlichen Gerateansicht anzeigen. Dies
ermoglicht individuelle Einstellungen fir jeden Bedarf.

Das AUX-N unterstUtzt die Zuweisung von Funktionen an
physische Funktionstasten, beispielsweise an den CLAAS
Multifunktionsgriff.

Vorteile:

— Individuelle Anzeigeeinstellungen der ISOBUS-Gerate
im CEMIS 1200 Terminal

— Hoher Bedienkomfort wahrend der Arbeit durch
Funktionstasten

— Online-Ubertragung neuer Lizenzen oder Freischaltungen
direkt auf das Terminal

B Automatische Teilbreitenschaltung
mit ISOBUS TC Section Control.

NatUrlich bietet der ISOBUS-Funktionsumfang des CEMIS 1200
die Méglichkeit, Teiloreiten automatisch zu schalten. So arbeiten
Sie immer exakt und stressfrei.

'y Teilflachenspezifische Bewirtschaftung und
A

Dokumentation mit ISOBUS TC-GEO und VRA.

Mit ISOBUS TC-GEO kdnnen Sie georeferenzierte Daten,
wie beispielsweise Ausbringmengen, einfach dokumentieren.
Die VRA (Variable Rate Application) ist der Baustein, mit dem
Sie teilflachenspezifisch ausbringen kénnen.

=V
/ Biro und Maschine nahtlos vernetzt:
A Auftragsmanagement.
Mit dem CEMIS 1200 und einer aktiven Connected Docu-
mentation Lizenz kdnnen Sie |hr Auftragsmanagement Uber

die Mobilfunkanbindung mit nur wenigen Klicks erledigen —
standardisiert und komfortabel.

Planen Sie die Auftréage in Ihrer Farmmanagementsoftware
und Ubertragen Sie diese per TELEMATICS, direkt aus
365FarmNet oder weiteren angebundenen Systemen, an die
Maschine. Der Fahrer hat alle Arbeiten im Blick und kann die
Auftragsdaten nach Abarbeitung schnell und einfach zurtick
ins Buro senden.

Beauftragen, AusfUhren, Dokumentieren — nahtlos und sicher.
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Ein vernetzter Traktor
leistet mehr,

Digitalisierung rechnet sich.

Digitalisierung ist ein wesentlicher SchlUssel, um Ihre Produk-
tivitat und Effizienz zu erhdhen. An den unterschiedlichsten
Stellen erzeugte Daten kdnnen zentral gesammelt und ausge-
wertet werden. Das schont Ihre Ressourcen und verbessert
Ihre Betriebsablaufe.

Damit Sie mehr aus dem ARION und lhren anderen Maschinen
herausholen kénnen, bietet CLAAS Ihnen unterschiedliche
Bausteine, um Systeme, Technik und Arbeitsprozesse hersteller-
Ubergreifend miteinander zu vernetzen. Eine sinnvolle, auf
Ihren Betrieb abgestimmte Digitalisierung nimmt lhnen viel
Arbeit ab:

Vernetzen Sie lhre Maschinen.
Optimieren Sie lhre Einsatze.

E connected-machines.claas.com
Scan me.

e S O e

Maschinen- und Arbeitsdaten schnell Ubertragen und
dokumentieren

Maschinen verwalten und die Flotte effizient managen
Arbeitsprozesse intensiv analysieren und optimieren
Felder leicht analysieren und Ertréage prézise kartieren
Mit intelligenter Farmmanagementsoftware Betriebsdaten
abrufen und verwalten

Daten unterschiedlicher Hersteller reibungslos in
TELEMATICS Ubertragen

Per Ferndiagnose wertvolle Wartungs- und Servicezeit
sparen

= ES " - d\-.-
At b, PR TRS,
- o - LRl - . L = | -
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TELEMATICS dokumentiert lhren Erfolg.

Arbeitsdaten und Leistungsdaten Ihres Traktors lassen sich
dank TELEMATICS fortlaufend abrufen und dokumentieren. Alle
Daten werden per Mobilfunk von der Maschine an den Server
Ubermittelt, dort aufbereitet und gespeichert. Uber das Webpor-
tal oder die TELEMATICS App kénnen Sie live oder nachtréaglich
Ihre Daten aufrufen und auswerten. Die Lizenz Connected
Documentation fuhrt im Hintergrund alle Daten schlagspezifisch
zusammen. Ein Export in alle géngigen Farmmanagementpro-
gramme ist ebenfalls mdglich.

CLAAS API vernetzt ihr Biro mit ihrer Flotte.

Mit der Funktion DataConnect haben CLAAS, 365FarmNet,
John Deere, Case, Steyr und New Holland eine direkte, herstel-
lerlbergreifende und industrieoffene Cloud-to-Cloud-L&sung
geschaffen. Damit kdnnen Sie Ihren gesamten Maschinenpark
im CLAAS TELEMATICS Portal steuern und Uberwachen.

So lassen sich alle relevanten Daten sicher, komfortabel und

vollautomatisch austauschen. Beide Systeme sind Bestand-
teile von CLAAS TELEMATICS.

Datenmanagement

Remote Service kostet Sie nichts.

Ein wichtiger Baustein fur die Vernetzung Ihrer Maschinen ist
der Remote Service von CLAAS. Er vereinfacht die Wartungs-
und Serviceeinsatze deutlich. Die Maschine sendet dem Ser-
vicepartner den anstehenden Wartungsbedarf oder informiert
ihn im Stérungsfall direkt. Der Servicepartner hat Zugriff auf
die relevanten Daten und kann sich in beiden Féallen optimal
auf den Einsatz vorbereiten. Die Kosten fur die ersten funf Jahre
Remote Service Ubermimmt CLAAS fur Sie. Ihr Einverstandnis
genugt.

NEU: CEMIS 1200 verwaltet lhre Auftrage.

Mit dem CEMIS 1200 und einer aktiven Connected Documen-
tation Lizenz erledigen Sie Ihr Auftragsmanagement online

mit nur wenigen Klicks. Planen Sie die Auftrage in lhrer Farm-
managementsoftware und Ubertragen Sie diese per
TELEMATICS an die Maschine. Der Fahrer hat alle Arbeiten

im Blick und sendet die Daten nach Auftragsende schnell

und einfach zurtck ins Buro.

Digitalisierung bringt Ihren Betrieb nach vorn.

— Mit TELEMATICS Ubertragen Sie Daten von der
Maschine direkt in die Cloud

— Mit DataConnect verarbeiten Sie die Daten Ihrer
Maschinen herstelleribergreifend

— Mit CEMIS 1200 erstellen und verwalten Sie alle
Auftrage direkt auf der Maschine

— Mit Remote Service vereinfachen Sie die Wartungs-
und Serviceeinséatze
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Schnelle und einfache Wartung.

Schnell gewartet.

Gerade die taglichen Wartungsarbeiten sollten so einfach wie
moglich sein. Denn die Erfahrung zeigt: Alles, was kompliziert
und unbequem ist, wird ungern erledigt.

— Die groBe, einteilige Motorhaube bietet mit einem Knopf-
druck Zugang zu allen Wartungspunkten am Motor

- Olstandskontrolle und Nachfiillen bei geschlossener Haube
moglich an der linken Seite des ARION

— Alle taglich erforderlichen Wartungen sind komplett ohne
Werkzeug maoglich

Durch die langen Olwechselintervalle (Motor 500 h, Getriebe
und Hydraulik 1.500 h) lasst sich eine Menge Zeit und Geld
sparen. So geht weniger kostbare Einsatzzeit in der Saison ver-
loren und die Maschine ist da, wo sie hingehort: bei der Arbeit.

Frische Luft fUr volle Leistung.

Die groB3dimensionierten Ansaugflachen in der Motorhaube
bieten reichlich Frischiuft zur Kihlung und fir den Motorluftfilter.
Aufgrund der niedrigen Stromungsgeschwindigkeiten an den
Ansaugflachen bleiben diese stets sauber und durchléssig.

Die Kuhlerpakete werden von einem stabilen Rahmen getragen
und Gasdruckdampfer 6ffnen die Kihlerflachen in zwei Positio-
nen zur vollstdndigen Reinigung. So kann bei Bedarf eine Reini-
gung sicher und praktisch vorgenommen werden.

Der Luftfilter ist gut erreichbar im kihlen Bereich vor den Kuhler-
flachen angeordnet und kann so barrierefrei entnommen wer-
den. Der grof3ztigig dimensionierte Luftfilter ist flr eine lange

Lebensdauer ausgelegt. Durch eine Grobschmutzabsaugung im
Filtergehduse wird das Reinigungsintervall zusétzlich verlangert.

Rechts im Aufstieg befinden sich gut zuganglich die Batterie sowie ein Staufach fur Werkzeug.
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Olstandskontrolle und Nachftillen bei geschlossener
Haube mdglich

Wartung s

Unter der Motorhaube befindet sich ein
Schmierplan, der die Wartung vereinfacht. am Kabinendach Druckluftanschluss.

Leichter Zugang zum Kabinenluftfilter Links im Aufstieg befindet sich ein
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Damit es lauft.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts ist 24/7 fir Sieda.
E" service.claas.com
1

Scan me.

Speziell auf lhre Maschine abgestimmt.

Passgenaue Ersatzteile, hochwertige Betriebsmittel und hilf-
reiches Zubehdr. Nutzen Sie unser umfassendes Produkt-
angebot und erhalten Sie genau die Losung, die Ihre Maschine
fir 100% Einsatzsicherheit bendtigt.
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Fir Ihren Betrieb: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS bietet lhnen eines der umfangreichsten
markenuUbergreifenden Ersatzteil- und Zubehdrprogramme
fur alle landwirtschaftlichen Anwendungen auf Ihrem Betrieb.

Weltweite Versorgung.

Das CLAAS Parts Logistics Center in Hamm, Deutschland,
verflgt Uber nahezu 200.000 verschiedene Teile auf mehr
als 183.000 m? Betriebsflache. Als zentrales Ersatzteillager
liefert es samtliche ORIGINAL Teile schnell und zuverlassig
in die ganze Welt.

CLAAS Service & Parts

3

- \” >
A T

Maintenance Protect Plus

Mehr Sicherheit fiir Inre Maschine.

Erhdhen Sie Ihre Einsatzsicherheit, minimieren Sie das Repa-
ratur- und Ausfallrisiko. MAXI CARE bietet Ihnen planbare
Kosten. Stellen Sie nach Ihren persdnlichen Anforderungen
Ihr individuelles Service-Paket zusammen.

Remote Service.

Remote Service ist ein Dienst, der Ihrem Servicepartner alle
relevanten Daten der Maschinen bereitstellt, die mit Telemetrie
ausgestattet sind. Dadurch wird die Ferndiagnose und Fern-
unterstitzung deutlich erleichtert. Der Service kann effizienter
durchgefuhrt und die Einsatzbereitschaft der Maschine wird
verbessert. Der RemoteService Dienst ist bei einer Laufzeit
von funf Jahren fUr Sie kostenfrei. Ihr Einverstdndnis genlgt.

lhr CLAAS Vertriebspartner vor Ort.

Egal wo Sie sind — wir liefern Ihnen stets den Service und
die Ansprechpartner, die Sie bendtigen. Ganz in lhrer Nahe.
Rund um die Uhr stehen Ihre CLAAS Partner fur Sie und
Ihre Maschine bereit. Mit Wissen, Erfahrung, Leidenschaft
und der besten technischen Ausristung. Damit es I&uft.

73



Well starke Argumente
einfach Uberzeugen.

CPS.
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Halbrahmenkonzept, fir starkste Belastungen und hohe
Flexibilitat ausgelegt

Spritzige 4-Zylinder-Motoren von 125 bis 165 PS
Leistungsstarke 6-Zylinder-Motoren von 145 bis 185 PS
und sogar von bis zu 205 PS mit CPM

Vollstandige Integration des Frontladers in den Traktor
flr hohe Standsicherheit und optimale Bedienung
Langer Radstand und ausgewogene Gewichtsverteilung
Vielseitig unterwegs mit 1,95 m Reifendurchmesser
(42"-Felge) ab ARION 630

Kompakte Bauweise mit integriertem Frontkraftheber

fur volle StraBentauglichkeit

HEXASHIFT Getriebe mit HEXACTIV Schaltautomatik,
Tempomat und SMART STOP

Stufenloses CMATIC Getriebe fur alle Modelle mit CEBIS
oder CIS+ Ausstattung verflgbar

Bis zu vier Zapfwellendrehzahlen verfugbar (540/540 ECO /
1.000/1.000 ECO)

;5= -

L L Kauf, Service, Support —

1 unser Team freut sich auf Sie.
E contact.claas.com

ARION 660 650 630 610 550 530 510
Abmessungen und Gewichte
Hohe Mitte Hinterachse bis Kabinendach (a) mm 2166 2166 2166 2166 2166 2166 2166
Gesamthohe (b) mm 3050 3050 3050 3050 3000 3000 3000
Hinterradbereifung 20.8R38 208R38 20.8R38 20.8R38 208R38 184R38 184R38
Radstand (c) mm 2820 2820 2820 2820 2564 2564 2564
Lange (von Frontgewichttréger bis Heckunterlenker) (d) mm 4818 4818 4764 4759 4508 4503 4443
Gewicht kg 7860-8335 6980-7830 6740-7600 6530-7470 6410-7260 6000-6940 5950-6890
Max. zuléssiges Gesamtgewicht (40/50-km/h-Versionen) kg 12500 12500 11000 10250 11000 10250 10250

Komfort.

— 5-Pfosten-Kabine: breiter Einstieg, kurzer Uberhang
der gedffneten Tur

— 4-Pfosten-Kabine: durchgehendes Sichtfeld auf der
linken Kabinenseite

— Drei Ausstattungsvarianten zur Wahl: CEBIS, CIS+ oder CIS:
— CMOTION Multifunktionsgriff in der CEBIS Ausstattung
— Multifunktionsarmlehne mit DRIVESTICK in der CIS+

und der CIS Ausstattung

— 4-Punkt-Kabinenfederung

— Fahrersitze mit aktiver Federung und BelUftung

— PROACTIV Vorderachsfederung mit CLAAS
Federungskinematik

— Front- und Heckkraftheber mit Schwingungstilgung
— Optimale Zuganglichkeit aller Wartungspunkte

— Staufacher und Werkzeugkiste integriert
— Automatische Lenkung GPS PILOT und online Auftrags-
management Uber das CEMIS 1200 Terminal

— CSM Vorgewendemanagement

— CEMOS fir Traktoren

— Geratemanagement

- TELEMATICS

— ISOBUS-Geratesteuerung tber CEBIS
oder CEMIS 1200 Terminal

® Serie  © Option O Verflghar  — Nicht verfiigbar



RN | 660 60 J630 _l60 60 [s30 510

RN | e J6so _Jes0 Jet0 Jss0 s 510

Motor Hydraulik

Hersteller DPS DPS DPS DPS DPS DPS DPS Load-Sensing-Kreislauf 110 I/min o o o ° o o o

Anzahl der Zylinder 6 6 6 6 4 4 4 Load-Sensing-Kreislauf 150 I/min o o o o o o o

Hubraum cmé 6788 6788 6788 6788 4525 4525 4525 Max. Arbeitsdruck bar 200 200 200 200 200 200 200

Turbolader mit variabler Geometrie o o ° o - Anzahl mechanischer Steuergeréte (CIS) 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4

Reihenturbolader (zwei Turbolader mit fester Geometrie, - - - - o o Anzahl elektronischer Steuergeréte (CEBIS / CIS+) 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4

davon einer mit Wastegate) Zwei elektronische Steuergerdte mittig, u] [m] O O u] O m}

Nennleistung (ECE R 120)! kKW/PS  129/175 129/175 114/155 99/135 114/155 99/135 85/115 Bedienung tber ELECTROPILOT

Max. Leistung (ECE R 120)' kKW/PS  136/185 136/185 121/165 107145 121/165 107/145 92/125 Durchflussmengenregelung o o ° ° ° ° °

Max. Leistung mit CPM (ECE R 120) KW/PS  151/205 = = = = = - Heckkraftheber

Drehzahl bei max. Leistung U/min 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Max. Hubkraft an den Koppelpunkten kg 8000 8000 8000 7500 8000 7500 7500

Nenple|stgng Homologaﬂongwert flr QIVIATIC Modelle? kw 144 128 115 102 117 106 91 Durchgehende Hubkraft bei 610 mm kg 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100

Maximalleistung Homologationswert fiir CMATIC Modelle? kW 154 145 130 116 124 118 104 Schwingungstilgung O 3 o 0 O 5 o

Nennleistung Homologationswert fir HEXASHIFT Modelle? kW = 141 115 102 117 106 9N Externe Bedienung 0 5 0 0 0 G 0

Maximalleistung Homologationswert flir HEXASHIFT Modelle? kW = 151 130 116 124 118 104 Aktive Schiupfregelung = = o B 9 s B

Max. Drehmoment (ECE R 120)' Nm 849 754 703 640 697 619 562 ISOBUS-Steckdose 5 5 5 = 5 5 5

: il ) 25-Ampere-Steckdose . o o o o . o

Drehzahl bei max. Drehmoment U/min 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Max. Kraftstofftankinhalt | 367 367 367 367 242 242 242 Frontkraftheber

Olwechselintervall h 500 500 500 500 500 500 500 Hubkraft . t 4 4 4 4 4 4 4

CMATIC Stufenlosgetriebe grontzlapfwellel 1000 U/min (e} o o o o o o
) chwingungstilgung [} ° [ ° ° ° °

Getriebetyp EQ 220 EQ 200 EQ 200 EQ 200 EQ 200 EQ 200 EQ 200 Lageregelung fiir CEBIS Variante 5 = = o 5 o =

Geschwindigkeiten (min.-max.) km/h  0,05-50/40 0,05-50/40 0,05-50/40 0,05-50/40 0,05-50/40 0,05-50/40 0,05-50/40 Externe Betitigung = o o s o o ®

REVERSHIFT Wendeschaltung ° ° ° ° ° ° ° Zusatzanschilisse Hydraulik 5 B 5 5 5 5 5

HEXASHIFT Lastschaltgetriebe Externe Betétigung Zusatzanschliisse o o o o o o o

Gangzahl V /R - 24 /24 24/ 24 24 /24 24 /24 24 /24 24 /24 ISOBUS-Steckdose o o o o o o o

Min. Geschwindigkeit bei 2200 U/min km/h - 1,58 1,58 1,73 1,58 1,73 1,68 Anhéngersteckdose ° ° ° ° ) ° °

Max. Geschwindigkeit kmh - 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50 25-Ampere-Steckdose o o o o) o) o o

REVERSHIFT Wendeschaltung - ° ° ° ° ° ° Kabine

Lastschaltstufen = 6 6 6 6 6 6 CIS Ausstattung _ O O 0 0 O 0

Elektr. gesteuerte Gruppen - 4 4 4 4 4 4 CIS+ Ausstattung 5 o ° 2 s = o

Min. Geschwindigkeit mit Kriechgang bei 2200 U/min km/h - 0,40 0,40 0,43 0,40 0,43 0,42 CEBIS Ausstattung = s = = ® s o

Hinterachse 4-Pfosten-Kabine ° ° ° ° o o o

Flanschachse ° ° ° ° ° ° ° 5-Pfosten-Kabine o o o o ° ) °

Steckachse o o o - o - - 4-Punkt-Federung ° ° ° ° ° ° °

Elektrohydraulisch geschaltete Differentialsperren (] [} o (] [} ° (] Klimaanlage o o o ° o o o

Differentialsperrautomatik o o [ o o [ o Klimaautomatik o o o o o o o

Parklock o o o o o o o Einweisersitz mit integrierter Kiihlbox [} o o o o o (]

Max. Hinterradbereifung 710/60 R 42 710/60 R 42 650/65R 42 650/65R 38 650/65R 38 650/65 R 38 650/60 R 38

Max. Durchmesser Hinterradbereifung m 1,95 1,95 1,95/1,85 1,85 1,85 1,85 1,75

Olwechselintervall h 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Zapfwelle

Nasse Mehrscheibenkupplung ° ° o ° ° ° °

Fernbedienung Einschaltung und Notstopp o ° o o ° o o

540/1000 [ o ° ° [ ° °

540/540 ECO / 1000/1000 ECO o o o o o o o

Auswechselbarer Zapfwellenstummel o o o o o o o

Zapfwellenstummel 13": 6, 8 und 21 Nuten [u] O O u] [u] O [u]

Zapfwellenautomatik ° ° ° ° ° ° °

Allrad Vorderachse

Vorderachse starr - - ° ° ° ° °

Vorderachse starr und gebremst ° ° = = = = =

PROACTIV Vorderachsfederung - - m] m] u] m] m]

PROACTIV Vorderachsfederung mit gebremster Vorderachse m] o O m] o O m]

Allradautomatik ° ° ° ° ° ° °

Optimaler Wenderadius m 55 515 5,9 55 5188 4,95 4,95

' Entspricht ISO TR 14396
2 Leistungsangaben maBgeblich flr Zulassung

CLAAS ist standig bemiiht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Anderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annhernd zu betrachten und kénnen auch
nicht zum serienmé&Bigen Lieferumfang gehdrende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde fiir den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezliglich der technischen Ausstattung
die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigen-
méchtig erfolgen, um Geféhrdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

Alle technischen Angaben zu Motoren beziehen sich grundsétzlich auf die européische Richtlinie zur Abgasregulierung: Stage. Die Nennung der Tier-Norm dient in diesem Dokument ausschlieBlich der
Information und der besseren Versténdlichkeit. Eine Zulassung fiir Regionen, in denen die Abgasregulierung Uber Tier geregelt ist, kann hierdurch nicht unterstellt werden.

® Serie © Option O Verfugbar - — Nicht verfiigbar ® Serie © Option O Verfugbar  — Nicht verfiigbar
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Industriestrasse 18

2104 Spillern

Austria

Tel.: +43 22 66 81 609

claas.at

HRC /321011020123 KK ME 0723

s






