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DISCO 9300 DIRECT SWATHERInnovatieve techniek.  
Voor elk gebruik.

Nieuw

Flexibel gebruik met weinig benodigd vermogen.

Wanneer beide dwarse invoervijzels naar binnen worden gedraaid, wordt het oogstmateriaal op een luchtig zwad afgelegd. Voor 
breed afleggen worden de dwarse invoervijzels daarentegen naar buiten gedraaid om het oogstmateriaal intensiever te kunnen 
drogen. Het individueel draaien van slechts één afzonderlijke dwarse invoervijzel zorgt voor afleggen in secties. Op deze manier 
kan het oogstmateriaal aan de rand van een perceel zonder verlies naar binnen worden geworpen of bij het heen en weer rijden 
van 18 op 12 m worden afgelegd. Omdat de maaier licht wordt voortgetrokken kan direct op zwad maaien ook met tractoren 
met lagere motorvermogens worden uitgevoerd.

Unieke constructie.
Voor maximale doorvoercapaciteit maakt CLAAS gebruik van 
een conisch vormgegeven dwarse invoervijzel, waarvan de 
diameter naar binnen toe (naar het zwad) groter wordt. In 
combinatie met het conisch verlopende invoerkanaal kunnen 
zo ook grotere hoeveelheden oogstmateriaal soepel en luchtig 
als gelijkmatig gevormd zwad worden afgelegd.

Eenvoudig gebruik.
Met behulp van de ISOBUS-terminal kunnen de dwarse 
invoervijzels steeds afzonderlijk flexibel naar buiten of binnen 
worden gedraaid. Wanneer de unit, die uit de vijzel, behuizing 
en goot bestaat, naar binnen wordt gedraaid, steunt deze 
over de hele breedte direct achter de MAX CUT maaibalk. 
Daardoor is het invoerkanaal gesloten waardoor er geen ver-
lies van voer kan optreden.

Optimale gewasstroom
De tegenmessen aan het uiteinde van de vijzel en goten, die 
achter de dwarse invoervijzel extra ruimte creëren, zorgen 
voor een vlotte gewasstroom en voorkomen dat materiaal zich 
gaat ophopen.

Optimaal afleggen in elke stand.
Om het gewas breed te kunnen afleggen, worden de dwarse 
invoervijzels naar buiten gedraaid en volledig uit de gewas-
stroom verwijderd. Wanneer eenzijdig naar binnen wordt 
getransporteerd, stuit het oogstmateriaal op de flexibel instel-
bare zwadvormer, die voorkomt dat het oogstmateriaal er 
overheen schiet en daarmee voor zuivere zwadvorming zorgt.

De familie Finsterle in Zuid-Duitsland heeft een melkveebedrijf met 220 koeien en  
60 hectare grasland dat gemaaid moet worden. 
Waarom heeft Wolfgang Finsterle, het hoofd van het familiebedrijf, besloten om een 
DISCO met vijzel aan te schaffen? "We hebben geen maaier met kneuzer nodig, 
omdat we bij vrijwel elke stap altijd schudden. Een groot voordeel is echter is dat we 
het materiaal aan de rand naar binnen kunnen werpen." Bovendien bleek al direct het 
volgende, aldus Finsterle: "We hebben geen stilstand meer. De vijzel kan tijdens de rit 
naar buiten of binnen worden gedraaid."

Geen stilstand.
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Maaiers voor grote oppervlakken met kneuzerGebruik de tijd effectief.  
Voor het beste voer.

Slagvaardigheid en tijdwinst.

U wilt met uw DISCO maaier niet alleen het proces voor opti-
maal basisvoer voorbereiden maar ook alvast kneuzen? Met 
DISCO maaiers bent u niet alleen slagvaardig aan het werk, 
maar kunt u ook kostbare tijd besparen. Wanneer u voor 
maaitechniek met kneuzen kiest, bent u uitstekend voorbereid 
om krappe tijdvensters uiterst efficiënt te benutten.

DISCO 1100 C / RC BUSINESS 9,40-10,70 m
DISCO 9700 C/ RC BUSINESS 8,80-9,50 m
DISCO 9300 C / RC COMFORT 9,10 / 8,90 m
DISCO 8500 C / RC TREND 8,30 / 8,10 m

Nieuw

DISCO. De maaier met de hoogste klanttevredenheid.

Martin Ober heeft met veel passie en oog voor detail ervoor gezorgd dat de constructie van de DISCO perfect 
op de praktijk is afgestemd. Vanuit die optiek is de maaier bijvoorbeeld uitgerust met stevige, uitgekiende 
armen, een in het midden aangebrachte schommelarm en een brede opname voor een heel lange levensduur.

Uw voordeel?
Maximale verschuiving en een constante aanpassing aan de bodem in alle standen.

Nieuw
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DISCO 1100 C / RC BUSINESS

Slagvaardiger als nooit tevoren.

Met een werkbreedte tot 10,70 m is de DISCO 1100 C / RC BUSINESS de grootste maaier met kneuzer op de markt. Deze 
maaier kenmerkt zich door onovertroffen capaciteit, intelligente technologie en eenvoudige bediening. Kortom, de juiste machine 
voor professioneel gebruik. De DISCO 1100 BUSINESS kan met een tanden- of rollenkneuzer worden uitgerust.

Aandrijving DISCO 1100 C / RC BUSINESS.
De intelligent ontworpen aandrijflijn waarborgt bedrijfszekerheid en vergt bovendien weinig onderhoud.  
Omdat de maaier vanaf de buitenzijde wordt aangedreven, volstaat een enkele uitschuifbare koppelingsas.

Maaien als een wereldkampioen.

Topklasse verlichting.
Vaak wordt er 's nachts gemaaid, daarom maken de vier opti-
onele LED-werklampen professioneel werken in het donker 
mogelijk.

Onverslaanbare capaciteit.

Markus Hagmann is exploitant van een biogascentrale in 
Zuid-Duitsland en maait zo'n 600 tot 700 ha per jaar met de 
DISCO 1100 RC BUSINESS. Er wordt heel vaak meer dan 
tien uur achter elkaar doorgewerkt, zodat betrouwbare tech-
niek van primair belang is.

De heer Hagmann werkt met een intensieve 5-ledige vrucht-
wisseling met gering aandeel maïs en veel klavergras. Om een 
zeer goede droging van het voer te garanderen, heeft hij voor 
een rollenkneuzer gekozen. „Het systeem werkt overigens ook 
bij materiaal intensieve gewassen zoals akkervoer altijd 
betrouwbaar", zegt Markus Hagmann.

Compacte transportstand onder 4 m met voldoende bodemvrijheid 
voor beide BUSINESS modellen.

De telescopische techniek biedt interessante mogelijkheden voor het 
professionele gebruik.

Dankzij een maximale overlap tot 60 cm ook in bochten optimale wer-
kresultaten

Dankzij de hydraulisch aangestuurde armen varieert, afhankelijk van 
het type frontmaaier, de werkbreedte van 9,40 tot 10,70 m.

Opties voor frontmaaier.
Toerentalbewaking, ACTIVE FLOAT aansturing en opklappen 
beschermingsdoeken, bijvoorbeeld.

Markus Hagmann uit Zuid-Duitsland

DISCO wereldrecord. 141,1 ha in 8 uur. Dat kan alleen een DISCO 1100 BUSINESS.

Dankzij deze voorziening kan het volledige vermogen van de 
machine consequent worden gebruikt. Met behulp van een 
hoeksensor kan de hefhoogte op de kopakker worden opge-
slagen. In combinatie met de toerentalbewaking beschermt de 
hoeksensor de aandrijving tegen bedieningsfouten.

Toerentalbewaking en bescherming van de aandrijving.
Wanneer het toerental van een maai-unit onder de grens-
waarde (die van tevoren kan worden ingesteld) zakt, wordt de 
chauffeur hierover geïnformeerd met hoor- en zichtbare waar-
schuwingssignalen.
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DISCO 9700 C/RC BUSINESSEen grootse maaier voor grote oppervlakken.

	− MAX CUT maaibalken. Voor uitstekende kwaliteit van 
de snede en het voer

	− Tandenkneuzer voor intensief kneuzen
	− Rollenkneuzer voor behoedzaam kneuzen
	− In het midden aangebrachte, brede laadarm voor een 
verschuiving van 700 mm

DISCO 9700 C / RC BUSINESS. Maaien met 8,80-9,50 m

	− ACTIVE FLOAT Comfort - automatische ontlastingsdruk-
regeling (vergelijking van gewenste en werkelijke druk)

	− 850 t/min – brandstof besparen
	− ISOBUS-bediening
	− Hydraulische non-stop-aanrijdbeveiliging - naar boven 
en achteren uitwijken zonder te stoppen

	− Rode markeringen - werk vereenvoudigen

Brede laadarm en dubbele geleiding.

De hydraulische zijdelingse verschuiving van maximaal 700 
mm wordt, zoals bij alle DISCO 9700 modellen, tot stand 
gebracht door de in het midden aangebrachte schommelarm 
met brede opname. Dit is de basisvoorwaarde voor een con-
stante aanpassing aan de bodem vanuit elke stand, ook bij 
het in- en uitschuiven. De dubbele geleiding zorgt er boven-
dien voor dat de maaier bij hoge belasting wordt gestabili-
seerd. Wanneer u daarnaast ook voor de als optie leverbare 
hellingcorrectie kiest voor automatische regeling van de 
ACTIVE FLOAT druk en zijdelingse verschuiving, bent u uitste-
kend voorbereid op alle mogelijke situaties.

ACTIVE FLOAT comfortversie voor alle modellen van AUTO SWATHER, BUSINESS en COMFORT

De beproefde ACTIVE FLOAT ontlasting zorgt ervoor dat wrijfweerstand wordt omgezet in rolweerstand voor optimale aanpas-
sing aan de bodem. Voor de met ISOBUS uitgeruste series AUTO SWATHER, BUSINESS en COMFORT levert dit nog meer 
gemak op. Deze modellen zijn namelijk uitgerust met de comfortversie van ACTIVE FLOAT. 

Maaien met een tanden- of rollenkneuzer.

De beide modellen DISCO 9700 C en RC BUSINESS kenmerken zich door een werkbreedte van 8,80-9,50 m. Verschillend 
daarbij is het type kneuzer dat wordt gebruikt. Wanneer hoofdzakelijk gras wordt gemaaid, is een maaier met tandenkneuzer de 
geschikte keuze; voor het oogsten van planten met bladeren wordt een model met een rollenkneuzer aanbevolen. Voor hardere 
oogstomstandigheden is daarvoor als optie ook een model met een dubbele rollenkneuzer leverbaar.
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DISCO 9300 C / RC COMFORTAltijd voorbereid op alle omstandigheden.
Nieuw

Markus Eisele is hoofd van een productieband, landbouwer en DISCO klant. Hij 
zorgt ervoor dat het team uitstekend op elkaar is ingespeeld en met plezier de 
machines monteert. Ook maakt hij alle medewerkers ervan bewust hoe belangrijk 
hun rol is in de vervaardiging van het product en voor klanttevredenheid. 

Uw voordeel? 
Elke machine is tot in het kleinste detail doordacht, met als doel om bedrijfszeker-
heid en optimale voedselkwaliteit te waarborgen. Daarvoor zetten alle medewerkers 
zich elke dag weer opnieuw in.

DISCO. Een team dat zich inzet voor kwaliteit.
Toerentalbewaking en bescherming van de aandrijving.
Zakt het toerental van een maai-unit onder een grenswaarde 
(die vooraf kan worden ingesteld), dan wordt de bestuurder 
gewaarschuwd door een optisch en akoestisch signaal. Daar-
door kan het volledige vermogen van de machine permanent 
worden benut. Met een hoeksensor kan de gewenste hef-
hoogte op de kopakker worden opgeslagen.  
In combinatie met de toerentalbewaking beschermt de hoek-
sensor de aandrijving tegen bedieningsfouten.

Extra zwadborden voor afleggen van smalle zwaden.
De als optie leverbare extra zwadborden zorgen voor flexibel 
en nauwkeurig afleggen van zwaden. De zwadborden kunnen 
eenvoudig worden gemonteerd en naar behoefte worden 
ingesteld, zodat oogstmateriaal niet breed maar op een 
slechts 90 cm breed zwad wordt afgelegd. Hierdoor kan het 
oogstmateriaal gelijkmatig opdrogen en wordt de efficiëntie 
verbeterd voor de volgende stappen in de oogstketen.

	− MAX CUT maaibalken. Voor uitstekende kwaliteit van 
de snede en het voer

	− Tandenkneuzer voor intensief kneuzen
	− Rollenkneuzer voor behoedzaam kneuzen
	− ACTIVE FLOAT Comfort - automatische ontlastingsdruk-
regeling (vergelijking van gewenste en werkelijke druk)

DISCO 9300 C / RC COMFORT. Maaien met 9,10 / 8,90 m.

	− 850 tpm – bespaar brandstof
	− ISOBUS-bediening
	− Hydraulische non-stop-botsbeveiliging - naar boven en 
achteren uitwijken zonder te stoppen

	− Rode markeringen - werk vereenvoudigen
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DISCO 8500 C / RC TREND

Nieuw

TREND bediening.

De DISCO modellen zijn de juiste keuze wanneer u alleen 
maar wilt maaien, zonder elektronica, maar wel met professio-
nele techniek. Gewoon de machine uitklappen, maaien en de 
units opheffen met een enkelwerkend regelventiel. Voor de 
aansturing van de ACTIVE FLOAT druk tijdens het rijden hebt 
u ook maar één enkelwerkend regelventiel nodig. 

Direct, afzonderlijk opheffen optie.
Met een extra enkelwerkend regelventiel kunt u elke maai-unit 
met een afzonderlijk regelventiel opheffen. Voor het opheffen 
van beide maai-units kunt u het kopakkermanagement, ofte-
wel de intelligentie van de tractor gebruiken.

PLUS bediening. De juiste keuze voor nog 
meer functionaliteit. 

Deze optie omvat hydraulische transportvergrendeling, indien 
gewenst hydraulisch opklappen van de beschermingsdoeken 
en een automatische functie voor afzonderlijk opheffen. Hierbij 
wordt voor het bedieningsgemak automatisch de tweede 
maai-unit gekozen nadat de eerste is opgeheven. 

Hiervoor is in plaats van een enkelwerkend een dubbelwer-
kend regelventiel vereist. De bediening wordt dan uitgevoerd 
met een CEMIS 10 terminal. PLUS bediening wordt met name 
aanbevolen voor tractoren met weinig of mechanische regel-
ventielen.

Grasspriet na grasspriet verwerken.  
Doelgericht en betrouwbaar. Altijd.

Aan de twee in tegengestelde richting draaiende polyurethaan 
rollen ontkomt geen enkele halm. Het oogstmateriaal wordt 
betrouwbaar, behoedzaam en zonder verlies gekneusd. 
Omdat de kneuzer zich over de gehele breedte van de maai-
balk uitstrekt, ontstaan geen opstoppingen. De als optie lever-
bare dubbele rolaandrijving zorgt met een speciaal ontwik-
kelde schaaraandrijving ook bij hoge opbrengsten voor een 
maximale doorvoer.

Maaien en kneuzen met eenvoudige bediening.

Geen compromissen met betrekking tot kwali-
teit en stabiliteit.

CLAAS DISCO maaiers voldoen aan de hoogste maatstaven 
met betrekking tot kwaliteit en stabiliteit, om ook onder 
extreme omstandigheden betrouwbaar te werken. Alles is ont-
worpen voor een lange levensduur, van de MAX CUT maai-
balk tot de afdekking van de kneuzer. Met het oog op 
bescherming tegen slijtage zijn bijvoorbeeld de behuizingspla-
ten van de DISCO 8500 TREND modellen, die intensief in de 
gewasstroom staan en daardoor aan hevige slijtage worden 
blootgesteld, gesmeed van gehard staal.

Machinebediening met CEMIS 10. Voor meer com-
fort bij TREND machines.

Extra zwadborden voor smallere zwaden.Compacte transportpositie voor veilig vervoer over 
de weg.
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Maaiers voor grote oppervlakken zonder kneuzerDISCO maaiers zonder kneuzer.  
Gewoon met plezier maaien.

NIEUW

Licht en betrouwbaar werken.

DISCO maaiers zonder kneuzer zijn leverbaar in verschillende 
uitvoeringen met uiteenlopende werkbreedtes. Kenmerkend 
voor de machines zijn de slagvaardigheid, robuuste uitvoering 
en eenvoudige bediening. Neem gewoon eens een kijkje.

Tevredenheid gegarandeerd. DISCO maaiers zijn uitgerust met: 

	− De uitgekiende MAX CUT maaibalken, die door hun con-
structie niet alleen voor een perfecte snede en schoon voer 
zorgen, maar ook een heel lange tijd voor werkplezier tij-
dens het maaien. Dankzij het gebruik van hoogwaardige 
componenten.

	− Met het ontlastingssysteem ACTIVE FLOAT kan individueel 
op wisselende omstandigheden worden ingespeeld. U kunt 
de machine met meer of minder druk over de bodem laten 
glijden, om zodoende tot een liter brandstof per hectare te 
besparen.

	− Bij lichtere oogstomstandigheden kunt u bovendien met 
een lager aftakastoerental van 850 t/min maaien, om daar-
mee nog eens een liter brandstof te besparen. 

	− Perfectie tot in detail is de rode draad die door elke DISCO 
maaier loopt. Het zijn dan ook de rood gemarkeerde details 
die hulp bieden bij de instellingen, het gebruik van de juiste 
messen en nog veel meer.

DISCO 1100 COMFORT 9,70-10,80 m
DISCO 1010 TREND / COMFORT 9,90 / 9,70 m
DISCO 9700 COMFORT 8,80-9,50 m
DISCO 9300 TREND 9,10 / 8,90 m
DISCO 8500 TREND 8,30 / 8,10 m

Nieuw
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COMFORT bediening.

Bij de DISCO 1100 COMFORT zijn eenvoudige basisfuncties 
gecombineerd met ISOBUS-bediening. Uit- en opklappen 
wordt uitgevoerd met een regelventiel. Opheffen kan in het 
kopakkermanagement worden geïntegreerd. De loadsen-
sing-hydraulica stuurt automatisch het opklappen van de 
beschermingsdoeken aan, net zoals de transportvergrendeling. 

Een beslissing voor meer slagvaardigheid, DISCO 1100 COMFORT

Compacte transportstand blijft onder 4 m voor veilige straatritten.

Compacte en stevige aanbouwbok met standaard geïntegreerd ACTIVE FLOAT 
ontlastingssysteem.

Eenvoudig instellen van hoogte aanbouwframe: pijlpunten moeten naar elkaar 
wijzen.

Twee hydraulisch regelbare telescooparmen met traploze instelling voor optimale 
overlap bij DISCO 1100 COMFORT.

	− MAX CUT maaibalken. Voor uitstekende kwaliteit  
van de snede en het voer

	− ACTIVE FLOAT – instelling van de ontlasting  
tijdens het rijden

	− 850 t/min – brandstof besparen 
	− ISOBUS-bediening

DISCO 1100 COMFORT. Maaien met 9,70 - 10,80 m.

	− Telescooparmen - traploze instelling van de breedte 
voor optimale overlap

	− Hydraulische non-stop-aanrijdbeveiliging - naar boven 
en achteren uitwijken zonder te stoppen

	− Rode markeringen - werk vereenvoudigen

NIEUW

De instelling van de werkbreedte kan snel en eenvoudig door 
middel van drie opgeslagen waarden (smal, gemiddeld en 
breed) worden aangepast. Overige functies kunnen eenvoudig 
via ISOBUS of met functietoetsen worden bediend, zoals de 
snelle, onafhankelijk van de zijde aanpassing van de ACTIVE 
FLOAT druk. Op deze manier biedt de DISCO COMFORT uitrus-
ting alleen maar voordelen bij snel wisselende omstandigheden.
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DISCO 1010 TREND | COMFORT

Pure slagvaardigheid.

De DISCO 1010 TREND en COMFORT modellen beschikken 
over een grote werkbreedte van respectievelijk 9,70 en 9,90 m, 
afhankelijk van de gewenste overlap. Bij CLAAS krijgt u boven-
dien negen maaischotels, Dat zijn er twee meer, voor een 
daadwerkelijke werkbreedte van 3,80 m. 

Ideaal, compact transport, dichtbij bij de tractor, zonder dat 
daarbij bij het afslaan het tegemoetkomend verkeer wordt 
gehinderd. Bovendien kunnen ook steilere inritten van perce-
len moeiteloos worden gepasseerd. Vanwege de schuine 
stand van de maai-units kan de maaier eenvoudig worden 
aan- en afgekoppeld. Het vectoropklapmechanisme bestaat 
uit een extra ventiel in de cilinder van de hydraulische bots-
beveiliging. Hierbij worden bovendien de maai-units licht 
naar binnen gedraaid, zodat u uitstekend zicht hebt in de 
achteruitkijkspiegel.

Cornelia Paul, projectmanager voor de DISCO, weet precies waar het op aan 
komt: "We hebben heel bewust voor dit uitgekiende opklapmechanisme geko-
zen. Met het vectoropklapmechanisme kunnen ook machines met een heel 
grote werkbreedte veilig en in het midden van het zwaartepunt worden getrans-
porteerd".

Uw voordeel? 
De combinatie is uiterst wendbaar. Bovendien zwenkt de maaier aan de achter-
zijde nauwelijks naar buiten. Op deze manier kunnen nauwe of aflopende inrit-
ten moeiteloos worden gepasseerd.

Groots tijdens het werk.  
Klein tijdens transport.

	− MAX CUT maaibalken. Voor uitstekende kwaliteit  
van de snede en het voer

	− ACTIVE FLOAT – instelling van de ontlasting  
tijdens het rijden

	− 850 t/min – brandstof besparen
	− Bedieningsuitvoeringen – zonder elektronica / met 
afzonderlijk opheffen / PLUS bediening / COMFORT 
bediening

DISCO 1010 TREND / COMFORT. Maaien met 9,90 / 9,70 m.

	− Hydraulische non-stop-aanrijdbeveiliging - naar boven 
en achteren uitwijken zonder te stoppen

	− Rode markeringen - werk vereenvoudigen
	− Vectoropklapmechanisme voor compact transport 
onder grote werkbreedte

DISCO 1010.  
Uw maaiervaring begint al voordat u op het perceel gaat werken.
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DISCO 1010 TREND | COMFORTGewoon breed.  
Voor topprestaties.

De MAX CUT maaibalk. Het argument voor 
elke DISCO maaier.

Met een MAX CUT maaibalk kunt u zonder meer vertrouwen 
op uitstekende snijkwaliteit dankzij maximale overlap. Dankzij 
de uitgekiende vormgeving van de onderzijde wordt vuil afge-
stoten. Voor uitstekende voerkwaliteit en om alle energie te 
kunnen putten uit basisvoer.

Oplegdruk volledig naar wens instelbaar.
Om daarbij flexibel op wisselende omstandigheden te kunnen 
inspelen, behoort het ACTIVE FLOAT ontlastingssysteem tot 
de standaarduitrusting. Hiermee kunt u direct vanuit de cabine 
de oplegdruk van de maaier hoger of lager instellen. Hiermee 
wordt niet alleen brandstof bespaard, maar ook slijtage ver-
minderd en de kwaliteit van het voer verbeterd.

TREND bediening.

Deze DISCO modellen zijn de juiste keuze wanneer u alleen 
maar wilt maaien, zonder elektronica, maar wel met professi-
onele techniek. Gewoon de machine uitklappen, maaien en 
de units opheffen met een enkelwerkend regelventiel. Voor 
de aansturing van de ACTIVE FLOAT druk tijdens het rijden 
hebt u ook maar één enkelwerkend regelventiel nodig. Voor-
uit- en terugdraaien wordt uitgevoerd met een dubbelwer-
kend regelventiel.

Direct, afzonderlijk opheffen optie.
Met een extra enkelwerkend regelventiel kunt u elke maai-unit 
met een afzonderlijk regelventiel opheffen. Voor het opheffen 
van beide maai-units kunt u het kopakkermanagement, ofte-
wel de intelligentie van de tractor gebruiken.

COMFORT bediening.

De DISCO 1010 is ook leverbaar met een COMFORT uitrus-
ting, waarbij eenvoudige basisfuncties zijn gecombineerd met 
ISOBUS-bediening.

Uit- en opklappen wordt uitgevoerd met een regelventiel. 
Opheffen kan in het kopakkermanagement worden geïnte-
greerd. De loadsensing-hydraulica stuurt automatisch het 
opklappen van de beschermingsdoeken aan, net zoals het 
naar achteren draaien en de transportvergrendeling. Overige 
functies kunnen eenvoudig via ISOBUS of met functietoetsen 
worden bediend, zoals de snelle, onafhankelijk van de zijde 
aanpassing van de ACTIVE FLOAT druk. 

De gecombineerde bediening met regelventielen en ISOFIX 
van de DISCO COMFORT uitrusting biedt vooral voordelen 
voor klanten die vaak onder wisselende omstandigheden 
moeten werken.

Ook het onderhoud is kinderspel.
Met de comfortmessenbox zijn alle messen veilig opgeborgen 
en hebt u steeds alles bij de hand. De rode markering van 
linksdraaiende messen en maaischijven zorgt ervoor dat u 
messen snel kunt vervangen voor een perfecte snede. Ook 
het uitvoeren van smeerwerkzaamheden wordt u gemakkelijk 
gemaakt. Op uiteenlopende stickers wordt met teksten uitge-
legd wanneer u bepaalde onderdelen moet smeren.

PLUS bediening. De juiste keuze voor nog 
meer functionaliteit. 

Deze optie omvat hydraulische transportvergrendeling, indien 
gewenst hydraulisch opklappen van de beschermingsdoeken 
en een automatische functie voor afzonderlijk opheffen. Hierbij 
wordt voor het bedieningsgemak automatisch de tweede 
maai-unit gekozen nadat de eerste is opgeheven. 

Hiervoor is in plaats van een enkelwerkend een dubbelwer-
kend regelventiel vereist. De bediening wordt dan uitgevoerd 
met een CEMIS 10 terminal. PLUS bediening wordt met 
name aanbevolen voor tractoren met weinig of mechanische 
regelventielen.
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DISCO 9700 COMFORTMeester in verschuiven voor  
optimale maairesultaten.

	− MAX CUT maaibalken. Voor uitstekende kwaliteit van 
de snede en het voer

	− In het midden aangebrachte, brede laadarm voor een 
verschuiving van 700 mm

	− ACTIVE FLOAT comfort – automatische aanpassing 
ontlastingsdruk (vergelijking gewenste en daadwerke-
lijke waarde)

DISCO 9700 C COMFORT. Maaien met 8,80-9,50 m

	− 850 t/min – brandstof besparen
	− ISOBUS-bediening
	− Hydraulische non-stop-aanrijdbeveiliging - naar boven 
en achteren uitwijken zonder te stoppen

	− Rode markeringen - werk vereenvoudigen

Maaien moet voor u heel eenvoudig en aangenaam zijn. Dat is dan ook het motto 
van Markus Ziegelschmid, de elektrotechnicus die verantwoordelijk is voor de 
DISCO modellen. 

Uw voordeel? 
Met de hellingcorrectie past de maaier zich automatisch aan de omstandigheden 
aan en regelt de ontlastingsdruk en verschuiving.

DISCO.  
De maaier die uw werk lichter maakt.

Dankzij een intelligente constructie meer 
werkbreedte.

Met een werkbreedte van maximaal 9,50 m en verschuiving 
van maximaal 700 mm bent u perfect op alles voorbereid. 
Hiermee wordt voor maximale overlap gezorgd bij het maaien 
en een hoge capaciteit per hectare bij het rechtuit rijden. Op 
hellingen wordt met een uitrusting met een hellingshoeksensor 
naast de verschuiving ook de ontlastingsdruk geregeld. De in 
het midden aangebrachte schommel voor een brede opname 
zorgt ervoor dat de maaier zich steeds uitstekend aan de 
bodem aanpast, ook tijdens het in- en uitschuiven.

ACTIVE FLOAT comfortversie voor alle modellen van AUTO SWATHER, BUSINESS en COMFORT

De beproefde ACTIVE FLOAT ontlasting zorgt ervoor dat wrijfweerstand wordt omgezet in rolweerstand voor optimale aanpas-
sing aan de bodem. Voor de met ISOBUS uitgeruste series AUTO SWATHER , BUSINESS en COMFORT levert dit nog meer 
gemak op. Deze modellen zijn namelijk uitgerust met de comfortversie van ACTIVE FLOAT. Daarbij worden met behulp van een 
druksensor continu de gewenste en daadwerkelijke druk met elkaar vergeleken en vervolgens op de omstandigheden afge-
stemd. Kortom, de oplegdruk blijft bij een wijziging van de werkbreedte en bij oneffenheden van de bodem altijd gelijk. Hierdoor 
wordt niet alleen de waardevolle graszode ontzien maar wordt ook voor voer van uitstekende kwaliteit gezorgd en de chauffeur 
werk uit handen genomen.
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DISCO 9300 | 8500 TREND

Gewoon slagvaardig maaien.

Daar draait het allemaal om bij de DISCO 9300 TREND met 
een werkbreedte van 8,90 of 9,10 m. U stapt voor de eerste 
keer over op een maaier voor grote oppervlakken? De DISCO 
8500 TREND is daarvoor bij uitstek geschikt. De machine kan 
licht worden voortgetrokken en beschikt over een maai-
breedte van 8,10 of 8,30 m. Uiteraard is de kern van de 
DISCO 8500 TREND de beproefde MAX CUT maaibalk. Met 
features als de comfortmessenbox en de rode markering van 
de linksdraaiende messen en maaischotels. Dankzij de met 
kleuren aangegeven smeerintervallen is ook onderhoud uiterst 
eenvoudig.

Aanpassing aan de bodemstructuur, instelling van de 
hoogte en opheffen. 
De beide maai-units zijn midden in het zwaartepunt opgehan-
gen en kunnen daardoor vrij draaien om zich aan de bodem-
structuur aan te passen. Aan de hand van de pijlmarkeringen 
op de armen kunt u gelijk de juiste hoogte zien en direct gaan 
maaien. Om op de kopakker maximale bodemvrijheid en rus-
tige bewegingen van de maaier te kunnen waarborgen, is de 
maaier voorzien van dempers. 

TREND bediening.
De DISCO modellen zijn de juiste keuze wanneer u alleen 
maar wilt maaien, zonder elektronica, maar wel met professio-
nele techniek. Gewoon de machine uitklappen, maaien en de 
units opheffen met een enkelwerkend regelventiel. Voor de 
aansturing van de ACTIVE FLOAT druk tijdens het rijden hebt 
u ook maar één enkelwerkend regelventiel nodig.

PLUS bediening optie. De juiste keuze voor nog meer 
functionaliteit.
Deze optie omvat hydraulische transportvergrendeling, indien 
gewenst hydraulisch opklappen van de beschermingsdoeken 
(DISCO 9300) en een automatische functie voor afzonderlijk 
opheffen (2). Hierbij wordt voor het bedieningsgemak automa-
tisch de tweede maai-unit gekozen nadat de eerste is opge-
heven. Hiervoor is in plaats van een enkelwerkend een dub-
belwerkend ventiel vereist. De bediening wordt dan uitgevoerd 
met een CEMIS 10 terminal (1). PLUS bediening wordt met 
name aanbevolen voor tractoren met weinig of mechanische 
ventielen.

Direct afzonderlijk opheffen (2) optie.
Met een extra enkelwerkend regelventiel kan elke maai-unit 
met een afzonderlijk regelventiel worden opgeheven. Om de 
beide maai-units samen op te heffen kunt u gebruikmaken 
van het kopakkermanagement van de tractor.

Een perfecte maaiervaring voor professionals.

DISCO 9300 en 8500. Maaien met 9,10 / 
8,90 en 8,30 / 8,10 m. 

	− MAX CUT maaibalken. Voor uitstekende kwaliteit 
van de snede en het voer

	− ACTIVE FLOAT – instelling van de ontlasting tijdens 
het rijden

	− 850 tpm – bespaar brandstof
	− Bedieningsuitvoeringen - zonder elektronica /  
met afzonderlijk opheffen / PLUS bediening

	− Mechanische botsingsbeveiliging - naar achteren  
en naar boven uitwijken

	− Rode markeringen - werk vereenvoudigen

Matthias Berger is al meer dan 17 jaar betrokken bij de ontwikkeling van DISCO 
maaiers. "Als werktuigkundige en loonondernemer ben ik zelf elke dag met de 
machines bezig. Daarom weet ik heel precies hoe belangrijk intuïtieve bediening is, 
zeker als er tijdens de oogst heel lange dagen worden gemaakt".

Uw voordeel?
Omdat de maaiers afzonderlijk kunnen worden opgeheven, kunt u ook spits toelo-
pende oppervlakken moeiteloos maaien.

DISCO. Omdat we alleen machines ontwikkelen waar we verstand van hebben.  
Machines uit de praktijk voor de praktijk.
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FrontmaaiersDISCO frontmaaiers.  
Altijd voorop.

Een toppositie voor topprestaties.

Een maaier voor grote oppervlakken komt nooit alleen. 
Daarom hebben we voor elke mogelijke combinatie een per-
fect afgestemde frontmaaier.

Alle DISCO-modellen hebben één ding gemeen: ze leveren 
de beste maairesultaten dankzij de MAX CUT-maaibalk. De 
DISCO 3150 F overtuigt door zijn compacte, lichte construc-
tie - vooral bij kleinere tractoren en op hellingen. De DISCO 
PROFIL-serie heeft een getrokken maaibalk met een draai-
punt dicht bij de grond - en daarmee de snelste aanpassing 
aan kleine oneffenheden die op de markt verkrijgbaar zijn. Bij 
de DISCO MOVE maakt de aanbouwbok het verschil – hier 
wordt de maaier alleen door de trekker gedragen, de maaier 
zelf zorgt voor de volledige geleiding en alle bewegingen, 
waardoor hij extreem flexibel is en een absoluut uniek verti-
caal bewegingsbereik van 1 m.

DISCO MOVE 3600 F / FC / FRC 3,40 m
DISCO MOVE 3200 F / FC / FRC 3,00 m
DISCO PROFIL 3600 F / FC / FRC 3,40 m
DISCO PROFIL 3200 F / FC / FRC 3,00 m
DISCO 3150 F 3,00 m
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Frontmaaiers - overzichtAltijd vooruitlopen op de anderen.  
De frontmaaierfamilie.

DISCO MOVE DISCO PROFIL DISCO 3150 F
Modellen en werkbreedte 3600 FRC/FC/F: 3,40 m

3200 FRC/FC/F: 3,00 m
3600 FRC/FC/F: 3,40 m
3200 FRC/FC/F: 3,00 m

3150 F: 3,00 m

Maaibalk MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Aanbouw Snelkoppeling driehoek en directe koppeling Snelkoppeling driehoek Snelkoppeling driehoek

Ontlasting ACTIVE FLOAT geïntegreerd in de bok Veerontlasting; optionele ACTIVE FLOAT Veerontlasting; optionele ACTIVE FLOAT

Ontwerp Compact en overzichtelijk Slank en overzichtelijk Kort en dichtbij de tractor

Draaipunt Draaipunten voor transversale en longitudinale oscillatie;
Geïntegreerde kinematica voor verticale bewegingen onafhankelijk  
van de hefarmen van de tractor

Draaipunten voor transversale en zijwaartse oscillatie;
(verticale bewegingen verzekerd door de hefarmen van de tractor)

Draaipunten voor zijwaartse oscillatie
(verticale bewegingen verzekerd door de hefarmen van de tractor)

F = Front
C = Kneuzer
RC = Rollenkneuzer

DISCO MOVE DISCO PROFILDISCO 3150 F
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DISCO MOVEDISCO MOVE.
Beweeglijker.

Uitstekende aanpassing aan de bodemstructuur. Onaf-
hankelijk van de hefinrichting van de tractor.
DISCO MOVE beweegt horizontaal en verticaal onafhankelijk 
van de trekstangen van de tractor en beheert autonoom het 
heffen van het maaier. Het draaipunt dicht bij de grond voor 
kleine oneffenheden en de MOVE kinematica voor grote 
oneffenheden zorgt voor een ideale bodemaanpassing met 
een verticale bewegingsvrijheid van 1000 mm. De ACTIVE 
FLOAT hydropneumatische ontlasting is standaard in de aan-
bouwbokken geïntegreerd en kan tijdens het rijden worden 
aangepast.

Een veelzijdige hefkop 
De aanbouwbok zorgt ervoor dat de maaier snel een eenvou-
dig kan worden aangebracht via de hefinrichting van de trac-
tor of snelkoppeldriehoek. Voor bevestiging en ophanging zijn 
geen extra steunpoten vereist. Afhankelijk van de uitrusting 
van de tractor kan de klant de kant kiezen voor montage van 
de hydraulische slangen met standaard KENNFIXX®-koppelin-
gen en de manometer.

ACTIVE FLOAT als standaard.
Dankzij het ontwerp met afzonderlijke hydraulische circuits 
voor heffen en ontlasten, kunnen de cilinders optimaal worden 
aangepast aan de betreffende functies. De maaier wordt over 
het hele bewegingstraject gelijkmatig ontlast door het hydrauli-
sche ontlastingssysteem. Een instelling kan op elk moment 
worden aangepast door het eigen hydraulische circuit, zelfs tij-
dens het rijden. Hierdoor kan snel en eenvoudig op gewijzigde 
omstandigheden worden gereageerd.

Bedien de voor- en achtermaaier parallel.
De DISCO MOVE is een uitstekende partner voor een  
DISCO-maaier met groot oppervlak. Afhankelijk van zijn  
eigenschappen kan de frontmaaier rechtstreeks worden 
bediend vanuit de grote maaier via de hydraulica. Naast  
extra functies om de kwaliteit van het werk te verbeteren,  
ontlasten geautomatiseerde processen ook de bestuurder.

Alles in zicht.
De als optie leverbare dubbele spiegels op de bok van de 
maaier zorgen voor meer veiligheid op onoverzichtelijke kruis-
punten. Het compacte ontwerp van de bok zorgt voor vrij 
zicht naar voren.
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DISCO PROFILDISCO PROFIL.
Snel aanpassen aan de bodem.

PROFIL. Driedimensionale bodemaanpassing.
De PROFIL kinematica zorgt voor een driedimensionale aan-
passing aan de bodem van de maaiers, onafhankelijk van de 
bewegingen van de tractor. De maaier is opgehangen aan een 
draaibare bok en past zich optimaal aan de contouren dwars 
op de rijrichting aan. Dankzij het draaipunt dichtbij de grond 
wordt aanpassing in lengterichting gewaarborgd. De lage 
geleiding over de grond voorkomt dat het systeem in de 
bodem blijft steken en ontziet eveneens de graszode. Ook kan 
met hogere snelheden worden gemaaid, met als resultaat een 
gelijkmatige snede.

Klapbare beschermdoeken.
Dankzij de opklapbare beschermingsdoeken wordt de trans-
portbreedte verminderd tot respectievelijk 3,00 of 3,40 m. De 
beschermingsdoeken kunnen als optie ook hydraulisch wor-
den opgeklapt, Daarvoor is echter wel een dubbelwerkend 
regelventiel vereist. 

Onderhoud en reiniging.
Dankzij de naar boven opklapbare beschermingsdoeken zijn 
de maaibalk en alle onderhoudspunten eenvoudig toeganke-
lijk - ideaal om bijvoorbeeld de messen te verwisselen. Zoals 
bij alle DISCO maaiers is een messenbox voor de reserve-
messen in de maaier geïntegreerd. De koppelingsassen 
beschikken over een smeerinterval van 250 uur, waardoor 
minder tijd aan onderhoud hoeft te worden besteed.

Door het lage draaipunt volgt de DISCO PROFIL de 
grond en niet de tractor.

Aanpassing dwars op de rijrichting door de pende-
lende ophanging.

Door de compacte ophanging aan de fronthef 
beschikt de maaier over veel bodemvrijheid op de 
kopakker.

	− MAX CUT maaibalk voor de beste maaikwaliteit
	− Hydropneumatische ontlasting ACTIVE FLOAT 
optioneel.

De argumenten. 

	− Naar keuze zonder kneuzer, of met een tanden- of  
rollenkneuzer leverbaar

	− Optioneel klapbare markeringsborden met verlichting 
voor veilig transport over de weg.



80 81

DISCO 3150 F.
Compact onderweg.

Professionele techniek voor de licht trekkende 
frontmaaier.

De DISCO 3150 F is bovendien uitgerust met de professionele 
MAX CUT-technologie. Het tunneleffect zorgt voor een mini-
maal ruw asgehalte. Dit is cruciaal voor de beste voerkwaliteit. 
Tot de standaarduitrusting behoren een zwadschijf en een 
halve trommel. Het gewas wordt zo in een schoon zwad 
gelegd.

De DISCO 3150 F wordt ontlast door een instelbare veeront-
lasting of door ACTIVE FLOAT.

Dicht bij de trekker.

De korte en dichte ophanging op de trekker garandeert een 
ideale bodemaanpassing en dus een perfecte snede.

Door het speciale ontwerp is de DISCO 3150 F ook geschikt 
voor gebruik op kleine tractoren en speciale tractoren.

Stabiel gebouwd. 

De DISCO 3150 F maakt indruk met de gebruikelijke 
CLAAS-kwaliteit. Alle componenten hebben dezelfde kwaliteit-
snormen en materiaalsterktes als de frontmaaiers uit de 
MOVE- en PROFIL-series.

Intelligente dwarspendel. 

Het schuinstaande draaipunt zorgt voor perfecte bodemaan-
passing, waardoor de graszode wordt ontzien en het geoog-
ste materiaal schoon blijft.

Perfect

Ulrich Hasler uit Allgäu in Duitsland is tevreden met zijn 
DISCO 3150 F: “De snijkwaliteit is altijd erg goed. Het com-
pacte ontwerp is ideaal voor de heuvelachtige gebieden in de 
regio. De maaier is licht en drift niet bergafwaarts, maar past 
zich netjes aan de contouren van de grond aan.” Omdat de 
gebieden heel verschillend zijn, maait Ulrich Hasler sommige 
slechts één keer per jaar, andere wel vijf keer. De technologie 
moet zich daarom kunnen aanpassen aan de verschillende 
omstandigheden. "Niet elke frontmaaier kan hoge snelheden 
halen bij weinig begroeiing en bij het bergafwaarts rijden, maar 
de DISCO 3150 F wel."

DISCO 3150 F
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Redden van wild.  
Wat te doen?

Wild redden

Elk jaar in de lente.

Tijdens de eerste snede in grasland in de maanden april - juni 
is wild uiterst kwetsbaar. Het natuurlijk instinct van reekalfjes 
bijvoorbeeld zorgt ervoor dat ze bij lawaai of gevaar wegdui-
ken of zich gaan verstoppen. Een gevolg daarvan is dat deze 
dieren over het hoofd worden gezien en door een maaier wor-

CLAAS neemt er aan deel.

In samenwerking met agrariërs, wetenschappers en jagers 
heeft CLAAS onderzoek gedaan naar innovatieve en prakti-
sche oplossingen waarmee wild nog nauwkeuriger kan wor-
den opgespoord. Met behulp van infraroodcamera's worden 
percelen vanuit de lucht afgezocht om ook wild in hoog gras 
op te kunnen sporen aan de hand van warmtebeelden.

Akoestische signalen en visuele stimuli.

In de handel verkrijgbare oplossingen voor het wegjagen van 
wild, bijvoorbeeld door akoestische signalen of visuele stimuli, 
moeten bij voorkeur 's avonds vóór het maaien worden 
gebruikt.

Maaistrategieën.

Samen zoeken.

Veelbelovend maar tijdrovend is het vooraf afzoeken van de 
weide in samenwerking met de jachtopziener. 

In de vooravond aanmaaien.

In de vooravond de percelen voor de volgende dag al aan-
maaien. Als gevolg hiervan wordt het leefgebied veranderd, 
waardoor de moeders zich gestoord voelen en hun jongen in 
veiligheid brengen.

Van binnen naar buiten.

Van binnen naar buiten maaien, waardoor wild de kans heeft 
om naar buiten te ontsnappen. 

Eerst de kopakker.

Op lange percelen eerst de kopakker maaien. Vervolgens de 
lange zuiden naar buiten maaien, zodat wild naar buiten kan 
ontsnappen.

Van de weg af maaien.

Wanneer een perceel langs de weg ligt, eerst de lange zijde bij 
de weg maaien. Vervolgens van de straat af maaien, zodat 
wild niet de weg op vlucht.

den gegrepen. Om wild actief te beschermen, maar ook van-
wege het in gevaar brengen van boerderijdieren door botu-
lisme en de psychologische belasting van de chauffeur, 
kunnen agrariërs en loonwerkers verschillende maatregelen 
nemen.
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Zodat alles perfect verloopt.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Voor uw bedrijf: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS biedt een van de meest uitgebreide 
merkonafhankelijke onderdelen- en accessoireprogramma's 
voor alle landbouwtoepassingen op uw bedrijf. 

Uw CLAAS dealer ter plekke.
Waar u ook bent – wij bieden u altijd de service en contacten 
die u nodig heeft. Heel dicht bij u in de buurt. Uw 
CLAAS-partners zijn de klok rond beschikbaar voor u en uw 
machine. Met kennis, ervaring, passie en de beste technische 
apparatuur. Zodat alles perfect verloopt.

Speciaal afgestemd op uw machine.
Nauwkeurig passende onderdelen, hoogwaardige bedrijfsmid-
delen en handige accessoires. Gebruik ons ​​uitgebreide pro-
ductassortiment voor exact de juiste oplossing die uw 
machine nodig heeft voor 100% operationele veiligheid.

Wereldwijde verzorging.
Het CLAAS Parts Logistics Center in Hamm, Duitsland,  
heeft bijna 200.000 verschillende onderdelen op meer dan 
183.000 m2 bedrijfsoppervlak. Als centraal onderdelenmaga-
zijn levert het alle ORIGINELE onderdelen snel en betrouw-
baar over de hele wereld.

CLAAS Service & Parts is 24/7 
voor u beschikbaar.

service.claas.com

De aangeboden producten van CLAAS Services & Parts  
kunnen per land verschillen.
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Uw zuiver maaiwerk is onze klanttevredenheid.

De rode draad voor perfecte maairesultaten.

De verfijning van een DISCO maaier komt niet alleen tot uiting 
in de details. Bij het instellen van uw machine wordt u bijge-
staan door een aantal praktische instellingshulpen, die dankzij 
hun rode kleur snel kunnen worden herkend. Ook de monta-
gehendel voor het snel verwisselen van de messen valt direct 
op door zijn rode kleur en is direct terug te vinden als u die op 
uw perceel op de grond hebt laten liggen.

Vanaf 2022 worden bovendien alle MAX CUT maaibalken 
voorzien van een kleurmarkering, waaraan u direct kunt zien 
welke maaischotels tegen de klok in draaien. Naast de rode 
kappen op de betreffende maaischotels zijn de bijbehorende 
messen ook rood. Dankzij deze onmiskenbare kleurmarkering 
kan waardevolle tijd worden bespaard en fouten voorkomen, 
voor een perfecte snede.

1	 Instelling werkhoogte
2	 Montagehendel snel messen verwisselen
3	 ACTIVE FLOAT manometer
4	 Intensiteit kneuzer
5	 MAX CUT maaibalk, markering linksdraaiende maaischotels

Technische gegevens

●		Standaard						○		Optie						–		Niet leverbaar

1	 C = tandenkneuzer, RC = rollenkneuzer, F = front, T = getrokken, zonder toevoeging = zonder kneuzer
2	 Standaard maaihoogte 40 mm (traploos, verstelbaar, 30 - 70 mm)
3	 1 × ew vereist om de ACTIVE FLOAT-druk in te stellen
4	 1 × da nodig voor het hydraulisch opvouwen van het beschermzijkappen
5	 Klapbaar
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Frontmaaiers

Maten en gewichten
Werkbreedte m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00
Transportbreedte m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00
Machinehoogte m – – – – – – – – – – – – –
Gewicht (afhankelijk van de kneuzer) ong. kg 1420 1390 1060 1250 1220 970 1150 1120 830 1000 970 740 685
MAX CUT maaibalk2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Maaischotels (2 messen per schotel) 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7
Breedte maaibalk m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00
Snelwisselsysteem voor de maaimessen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kneuzertoerental t/min 950 900/ 

770
– 950 900/ 

770
– 950 900/ 

770
– 950 900/ 

770
– –

Ontlasting met veren – – – – – – ● ● ● ● ● ● ●
ACTIVE FLOAT ontlasting ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3

Eisen aan de tractor
Aanbouwcategorie II II II II II II II II II II II II II
Aftakastoerental t/min 1000 

(850)
1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

Hydraulische regelventielen  1 ew (+1 dw4 + 1 ew3) (1 dw4 + 1 ew3)

Uitvoering
Zijdelingse beschermdoeken  
hydr. klapbaar

○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 –

Breedverdeling – ○ – – ○ – – ○ – – ○ – –
Verstelbare zwadplaten ● ● – ● ● – ● ● – ● ● – –
Zwadschijf buitenzijde – – ● (2 ×) – – ● (1 ×) – – ● (2 ×) – – ● (1 ×) ● (1 ×)
Slijtschoenen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Verhoogde sleepvoeten (+15 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Verhoogde sleepvoeten (+ 30 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dubbel verhoogde sleepvoeten  
(+ 60 mm)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○

Balkbescherming  
(voor intensief gebruik)

○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ – –

Signalisatieborden met verlichting ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○
Dubbele spiegel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



●		Standaard						○		Optie						□		Leverbaar						–		Niet leverbaar●		Standaard						○		Optie						□		Leverbaar						–		Niet leverbaar

1	 C = tandenkneuzer, RC = rollenkneuzer, zonder = zonder kneuzer
2	 Werkbreedte inclusief frontmaaier
3	 Afhankelijk van frontmaaier, traploos instelbaar
4	 Centrale smering
5	 Standaard maaihoogte 40 mm (traploos, verstelbaar, 30 - 70 mm)
6	 Voor optie direct afzonderlijk heffen

CLAAS streeft er voortdurend naar, alle producten aan te passen aan de eisen van de praktijk. Daarom zijn wijzigingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen zijn bij benadering te beschouwen en 
kunnen ook speciale uitrustingen bevatten, die niet tot de standaard levering behoren. Deze brochure werd gedrukt voor wereldwijd gebruik. Raadpleeg daarom voor de technische uitrusting de prijslijst 
van uw CLAAS dealer. Bij de foto's werden sommige beschermkappen weggenomen. Dit werd alleen maar gedaan om de werking duidelijker te presenteren en dit mag nooit zonder toestemming wor-
den uitgevoerd, om gevaren te voorkomen. In dit verband wordt verwezen naar de instructies in de betreffende bedieningshandleiding.

Omgekeerd 
rijden Direct op zwad maaien met banden

Direct op zwad maaien met 
transportvijzels Met kneuzer Zonder kneuzer

DISCO maaiers voor grote percelen1
9400 C 
DUO

9700 C | RC
AUTO SWATHER

9300 C
AUTO SWATHER

9300 
DIRECT SWATHER

1100 C | RC
BUSINESS

9700 C | RC
BUSINESS

9300 C | RC
COMFORT

8500 C | RC
TREND

1100 
COMFORT

1010 
COMFORT

1010 
TREND

9700
COMFORT

9300
TREND

8500 
TREND

Maten en gewichten
Werkbreedte2 m 9,10 8,80-9,50 9,10 / 8,90 9,10 / 8,90 9,40-10,703 8,80-9,50 9,10 / 8,90 8,30 / 8,10 9,60-10,703 9,90/9,70 9,90/9,70 8,80-9,50 9,10 / 8,90 8,30 / 8,10
Transportbreedte m 2,95 3,00 2,95 3,00 2,95 3,00 3,00 3,00 2,95 2,95 2,95 3,00 2,95 2,95
Machinehoogte in transportstand m 3,81 3,85 3,89 3,79 3,79 3,85 3,79 3,74 3,79 3,85 3,85 3,85 3,89 3,64
Gewicht ong. kg 2800 3900 | 3980 3740 3120 3520 | 3570 2740 | 2890 2620 | 2640 2290 | 2310 2600 2220 2220 2180 1970 1790
MAX CUT maaibalk5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Maaischotels (2 messen per schotel) 2  ×  8 2  ×  8 2 × 8 2 × 8 2 × 9 2 × 8 2 × 8 2 × 7 2 × 9 2 x 9 2 x 9 2 × 8 2 × 8 2 × 7
Breedte maaibalk m 2  × 3,40 2  × 3,40 2  × 3,40 2  × 3,40 2  × 3,80 2  × 3,40 2  × 3,40 2  × 3,00 2  × 3,80 2  × 3,80 2  × 3,80 2  × 3,40 2  × 3,40 2  × 3,00
Snelwisselsysteem voor de maaimessen ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ●
Kneuzertoerental t/min 910 1100 / 990 | 940 1100 / 990 – 910 | 940 910 910 | 940 910 | 940 – – – – – –
ACTIVE FLOAT ontlasting ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Eisen aan de tractor
Aanbouwcategorie III III III III III III III III III III III III III (II) III (II)
Aftakastoerental t/min 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850)
Hydraulische regelventielen LS +  

(+1 x ew)
LS +1 x ew  
(+1 x ew6)

LS +  
(+1 x ew)

LS +1 x ew  
(+1 x ew6)

2 x ew +  
(+1 x ew6)

LS +1 x ew  
(+1 x ew6)

LS + 1 x ew  
(+1 x ew6)

1 × dw + 2 x ew 
(+1 x ew6)

LS + 1 x ew  
voor opheffen  

(+1 x ew6)

2 × ew +  
(+ 1 × ew6)

Bediening
ISOBUS-compatibel ● ● ● ● ● ● ● – – ● – ● – –
CEMIS 700 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – ○ – ○ – –
ISOBUS-kabel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – ○ – ○ – –
PLUS bediening – – – – – – – ○ – – ○ – ○ ○
Direct afzonderlijk heffen – – – – – – – ○ – ○ ○ ● ○ ○

Uitvoering
Zijdelingse beschermdoeken hydr. klapbaar ● ○ ○ ○ ● ○ ○ – ● ○ ○ ○ – –
Breedverdeling ○ – ● ● ○ | – ○ | – ○ | – ○ | – – – – – – –
Verstelbare zwadplaten ● ● ● – ● ● ● ● – – – – – –
Zwadschijf buitenzijde – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Afdekking zwadband – ○ | – ○ – – – – – – – – – – –
Hellingcorrectie – ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – ○ – –
Slijtschoenen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Slijtshoenen (+ 15 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Verhoogde sleepvoeten (+ 30 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dubbel verhoogde sleepvoeten (+ 60 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Balkbescherming (voor intensief gebruik) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Signalisatieborden met verlichting ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Hydr. transportvergrendeling ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● – –
Botsbeveiliging

Mechanisch – – – – – – ● ● – – – ● ● ●
Hydraulisch ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● – – –



AG-TEC S.A. / N.V.
Rue Grand Champ 12
5380 FERNELMONT
Tel: (32) 81 25 09 09
Fax: (32) 81 25 09 10
info@ag-tec.be
claas.vanderhaeghe.be

525017070824 NO ME 1024

Samen groeien.
Bij alles wat we doen staat u, onze klant, centraal. We kennen uw dagelijkse uitdagingen en wer-
ken met u samen om landbouwtechnologie te ontwikkelen waarmee u vandaag en in de toe-
komst succesvol en duurzaam kan werken. Onze digitale oplossingen vereenvoudigen complexe 
processen en maken uw werk gemakkelijker. We willen u in staat stellen om de beste te zijn in uw 
vakgebied.




