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Excellent comportement sur route et  
visibilité parfaite.

Dans les régions morcelées de petites parcelles, les barres de 
coupe repliables CLAAS présentent des avantages évidents. 
Grâce à leur gabarit réduit, elles peuvent rester attelées à la 
moissonneuse-batteuse lors des déplacements sur route  
pour passer rapidement d'une parcelle à l'autre. Attelées en 
continu sur la machine, elles permettent de travailler 
pratiquement sans interruption.

Avantages sur le terrain :
	− Largeur de transport réduite de 3 m seulement et méca-
nisme de dépliage/repliage orienté dans le sens de la 
marche pour une excellente visibilité

	− Économie d'un chariot de coupe pour le transport
	− Vis d'alimentation MULTIFINGER à doigts multiples pour 
améliorer l'alimentation

	− Commande du mécanisme de dépliage/repliage facilement 
accessible auprès de l'échelle d'accès à l'extérieur

	− Compatibilité totale de toutes les barres de coupe repliables 
CLAAS avec le système AUTO CONTOUR

Barres de coupe repliables :  
d'une parcelle à l'autre en un temps record.

Barres de coupe repliables C 540 / C 450

LEXION 7000 / 6000 / 5000
TRION 700 / 600 / 500

EVION 400 
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Barres de coupe repliables C 540 / C 450Barres de coupe repliables :  
opérationnelles en quelques secondes.

Dépliage/repliage tout confort.

Que ce soit sur des chemins de campagne étroits, des petites 
routes ou dans un trafic dense, les barres de coupe repliables 
CLAAS offrent une excellente visibilité et affichent un compor-
tement exemplaire. Une fois arrivé sur la parcelle, il vous suffit 
d'actionner le mécanisme de dépliage tout hydraulique par 
simple pression sur un bouton. Leur châssis robuste, renforcé 
par des profilés métalliques, garantit un séquencement précis 
du dépliage/repliage et une sécurité d'utilisation maximale sur 
la durée.

Transport sécurisé.
Grâce à leur gabarit réduit garant d'une excellente visibilité et 
d'une maniabilité exemplaire, les barres de coupe repliables 
permettent à la machine de respecter la limite de largeur 
autorisée lors des déplacements sur route.

Disponibilité immédiate.
Les barres de coupe repliables CLAAS sont opérationnelles 
en l'espace de quelques secondes. Il suffit de placer les 
diviseurs en position de travail et d'embrayer l'arbre 
d'entraînement à cardans pour démarrer immédiatement  
la récolte.

Position de transport sans impact sur l'excellente visibilité  
ni sur le comportement sur route

Une barre de coupe fin prête pour les moissons en seulement quelques gestes Une qualité de travail sans compromis avec les barres de coupe repliables

Des plus qui vous facilitent la tâche :

	− Pas de manœuvres d'attelage/de dételage  
de la barre de coupe

	− Passage d'une parcelle à l'autre pratiquement 
sans temps morts

	− Comportement optimal et visibilité parfaite sur route
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Efficacité maximale sur les espaces  
les plus exigus.

Grâce à leur gabarit réduit, les barres de coupe standard 
CLAAS sont la solution idéale pour moissonner avec une 
moissonneuse-batteuse CLAAS de petit format sur des 
parcelles courtes ou dans des régions morcelées de petites 
parcelles. 

Les barres de coupe standard C 490 et C 430 sont équipées 
du tablier fixe CLAAS dont les qualités ne sont plus à démon-
trer. Elles offrent une excellente visibilité et se distinguent par 
des résultats toujours excellents dans les céréales.

Un système d'entraînement efficace. 
Le système d'entraînement robuste par courroie à tendeur 
automatique permet d'entraîner la barre de coupe sans perte 
d'énergie. Le limiteur de couple de la vis d'alimentation 
protège celle-ci efficacement contre tout corps étranger 
volumineux. Enfin, une courroie rallongée est proposée pour 
les barres de coupe avec tablier colza.

Un suivi du sol parfait. 
AUTO CONTOUR guide automatiquement la barre de coupe 
en suivant avec précision le profil du terrain. Une fois la hau-
teur de coupe souhaitée paramétrée aisément sur le CEBIS, 
les palpeurs sous la barre de coupe réagissent en consé-
quence selon les ondulations du terrain.

Une alimentation totalement sécurisée. 
Sur toute la largeur de la barre de coupe, les doigts multiples 
veillent à la régularité de l'alimentation de la machine, égale-
ment dans des conditions difficiles. L'intensité de travail des 
doigts peut être réglée simplement. À noter que la hauteur de 
la vis d'alimentation est elle aussi réglable.

Avantages sur le terrain :

	− Vis d'alimentation de 580 mm de diamètre  
pour un flux de récolte régulier

	− Vis d'alimentation MULTIFINGER à doigts multiples 
réglable en hauteur en continu

	− Système d'entraînement robuste de la scie avec 
boîtiers à bain d'huile

	− Système d'entraînement du rabatteur à commande 
hydraulique pour adapter automatiquement le régime 
du rabatteur à la vitesse d'avancement 

	− Tension automatique des courroies d'entraînement

Barres de coupe standard : de grandes qualités 
même avec des machines de gabarit réduit.

Barres de coupe standard C 490 / 430

TRION 600 / 500
EVION 400
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ROVIO 12, 8 et 6 rangsCueilleurs à maïs ROVIO :  
des innovations qui font toute la différence.

Un gain d'efficacité dans le maïs.

Afin de répondre au mieux aux attentes de nos clients, nous 
avons totalement repensé nos cueilleurs à maïs. Grâce à une 
chaîne cinématique modifiée et à un nouveau boîtier d'entraî-
nement pour les unités cueilleuses, le niveau de performances 
du nouveau cueilleur ROVIO a été amélioré de 30 % par 
rapport à celui de son prédécesseur dans le maïs. 

Que les cultures soient fournies, humides, mûres ou sèches, 
les rouleaux cueilleurs de forme homogène garantissent un 
cueillage précis des panouilles dans toutes les conditions  
et évitent que la machine n'ingère des résidus de plantes 
pouvant occasionner des bourrages.

Avantages sur le terrain :
	− Rouleaux cueilleurs linéaires opérant à vitesse constante
	− Adaptation possible du régime à différentes vitesses  
et conditions de récolte

	− Position optimisée des broyeurs horizontaux pour une 
meilleure qualité de hachage

	− Couteaux tranchants sur trois faces pour un hachage de 
très grande qualité et une moindre consommation d'énergie

	− Quatre couteaux vissables par rouleau cueilleur rempla-
çables aisément pour économiser du temps à l'entretien

	− Revêtement au carbure de tungstène résistant à l'usure 
pour réduire les coûts de remplacement des pièces  
d'usure et les coûts d'exploitation

LEXION 8000 / 7000 / 6000 / 5000
TRION 700 / 600 / 500 

EVION 400
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Un cueillage tout en douceur.

Grâce à leur design novateur, les pointes des capots pré-
servent les plantes, même dans des conditions difficiles ou en 
virage. Les pièces d'usure intégrées aux capots peuvent être 
remplacées facilement au besoin. La hauteur des pointes  
peut être réglée simplement, rapidement et sans outils  
par un système de vis.

Système d'entraînement performant.
Avec un gain de puissance d'entraînement de 20 % par 
rapport à leurs prédécesseurs, les boîtiers d'entraînement 
atteignent toujours d'excellentes performances, même à  
un débit élevé. Ils sont protégés par un limiteur de couple 
externe. Grâce à l'entraînement des deux côtés, la répartition 
des contraintes imposées aux arbres est équilibrée. Chaque 
boîtier disposant d'une unique chambre d'huile, vous 
économisez du temps lors de l'entretien.

ROVIO 12, 8 et 6 rangsCueilleurs à maïs ROVIO : gain de temps  
et travail plus précis dans le maïs.

Des plus qui vous facilitent la tâche :

	− Chaîne cinématique perfectionnée pour une 
augmentation du débit jusqu'à 30 %

	− Repositionnement des broyeurs horizontaux pour 
une meilleure qualité de hachage

	− Automatismes perfectionnés pour faciliter la tâche 
du conducteur lors du suivi des traces et de la 
commande de l'outil frontal

	− Gain de fiabilité grâce à un accès plus aisé aux 
différents points d'entretien

Rouleaux cueilleurs linéaires. 
Les rouleaux cueilleurs linéaires suspendus à l'avant per-
mettent d'utiliser le cueilleur dans toutes les conditions, que le 
temps soit sec ou humide. Ces rouleaux assurent une alimen-
tation de la machine à vitesse constante tout au long du pro-
cessus de cueillage. Leur régime a été optimisé de manière 
ciblée afin de garantir la qualité de cueillage et de hachage 
recherchée à des vitesses très élevées. 

Les régimes des rouleaux cueilleurs et des entraînements des 
couteaux peuvent toutefois être diminués pour faire face à des 
conditions de récolte particulièrement critiques et ce, afin de 
diminuer la vitesse d'impact des panouilles cueillies sur des 
plants de maïs à tiges longues.

Un hachage de haute qualité.
Chacune des unités cueilleuses est équipée d'un broyeur 
horizontal intégré dans le boîtier d'entraînement. Ce nouveau 
positionnement contribue à améliorer nettement la qualité de 
travail du cueilleur et à obtenir des chaumes de hauteur plus 
homogène. 

De par sa position, le broyeur assure un hachage parfait des 
plantes qui favorise la décomposition des résidus végétaux et 
permet d'obtenir un lit de semence homogène pour la récolte 
suivante.

Une accessibilité parfaite.
Les capots peuvent être relevés en quelques gestes et sans 
outils pour être placés en position de service. Cela permet 
d'accéder rapidement à chacune des unités cueilleuses pour 
retendre par exemple les chaînes d'alimentation ou les rem-
placer. Un simple levier d'installation suffit pour les dégager.

Outre la simplification de tous les travaux d'entretien et de 
réparation, ce nouveau mécanisme de repliage des capots 
réduit également la largeur des cueilleurs rigides sur le chariot 
de coupe durant les déplacements sur route.

Angle de travail aplati.
Les cueilleurs ROVIO opèrent avec un angle de travail de 17° 
seulement, le plus faible du marché. Cette solution contribue  
à réduire sensiblement les pertes de panouilles ainsi que 
l'impact incontrôlé d'épis durant le cueillage. De plus, l'angle 
aplati et la nouvelle forme des capots aident à éviter les 
bourrages également dans le maïs versé.
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Équipement ROVIOCueilleurs à maïs ROVIO : des détails  
intelligents qui vous facilitent la tâche.

Transport sécurisé.
Pour garantir la sécurité de transport du cueilleur sur route 
dans le respect du Code de la route, celui-ci peut être équipé 
de protections et d'une rampe d'éclairage, tandis que son 
système de repliage des capots intelligent réduit sa largeur sur 
le chariot de coupe.

Un équipement orienté productivité.

Guidage automatique avec AUTO PILOT.
Tous les cueilleurs à maïs ROVIO peuvent être équipés en 
option du système AUTO PILOT qui permet de les guider 
parfaitement entre les rangs de maïs et de simplifier ainsi 
nettement la tâche du conducteur. Ce système utilise ses 
palpeurs centraux pour identifier la position de deux rangs de 
maïs et en déduire les signaux de correction à transmettre à la 
direction. À noter que le système détecte et compense les 
trous dans les rangs. Il travaille de manière optimale jusqu'à 
des inter-rangs de 80 cm.

Une récolte sans pertes.
Tous les modèles sont équipés de série de petits caoutchoucs 
de retenue empêchant les épis de tomber. Ceux-ci peuvent 
être remplacés en option par des caoutchoucs plus grands 
pour récolter sans pertes même dans des cultures hautes. Le 
montage et la dépose des bavettes s'effectuent à l'aide d'une 
vis quart de tour.

Suivi du sol parfait avec AUTO CONTOUR. 
L'automatisme AUTO CONTOUR garantit un suivi précis du 
profil du sol par le cueilleur sur les axes longitudinal et trans-
versal. Pour cela, le système détecte activement toutes les 
irrégularités du terrain à l'aide d'un palpeur. Sur la base des 
informations collectées et transmises par un capteur, deux 
vérins hydrauliques interviennent pour corriger la position du 
convoyeur sur l'axe transversal. La hauteur de coupe souhai-
tée peut être réglée facilement sur le CEBIS. AUTO CONTOUR 
facilite donc considérablement la tâche du conducteur et aide 
à homogénéiser la hauteur des chaumes pour préparer au 
mieux les cultures suivantes.

Plaques cueilleuses réglables facilement.
Les cueilleurs ROVIO sont équipés de série d'un système de 
réglage hydraulique des plaques cueilleuses. Actionné depuis 
la cabine, celui-ci permet d'adapter aisément le réglage du 
cueilleur à tout changement des conditions de récolte. La 
position momentanée des plaques peut être consultée à tout 
moment sur le CEBIS.

Conversion rapide pour la récolte de tournesol.
Le cueilleur peut être rapidement transformé pour la récolte de 
tournesol par simple retournement de la chaîne d'alimentation. 
Cette opération nécessite en outre le montage de couteaux 
fixes sur les plaques cueilleuses ainsi que de réhausses de 
capot latérales et d'une réhausse de paroi arrière.

Plaques cueilleuses réglables par commande 
hydraulique

Correction facile de la tension des chaînes 
d'alimentation

Caoutchoucs de retenue des épis pour une  
récolte sans pertes
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Une récolte de tournesol sans pertes.

Les cueilleurs SUNSPEED se distinguent par un système  
de cueillage des tournesols inédit. Lors de la récolte, vous 
profitez non seulement d'un grand confort d'utilisation, mais 
aussi de rendements à l'hectare conséquents avec des pertes 
minimales.

Les nombreuses possibilités de réglage en fonction de 
l'inter-rang et de l'épaisseur des tiges font du cueilleur 
SUNSPEED l'outil frontal universel pour la récolte du tourne-
sol. Celui-ci est décliné en trois versions de 16, 12 et 8 rangs.

Avantages sur le terrain :
	− Cueillage des têtes de tournesol sans les tiges
	− Réglage synchrone de la hauteur et du régime du rabatteur 
en fonction de la vitesse d'avancement depuis la cabine

	− Tiges maintenues en position par des tôles de guidage 
réglables

	− Possibilité d'adapter l'écartement des plateaux cueilleurs  
à l'épaisseur des tiges

	− Plateaux cueilleurs réglables en inclinaison

Cueilleurs SUNSPEED :  
l'expérience au service du progrès.

SUNSPEED 16, 12 et 8 rangs

LEXION 8000 / 7000 / 6000 / 5000
TRION 700 / 600 / 500

EVION 400 
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Cueilleurs SUNSPEED :  
récolte du tournesol sans les tiges.

Rabatteur réglable.
La hauteur et le régime du rabatteur peuvent être réglés par 
commande hydraulique. La hauteur du rabatteur peut être 
paramétrée et mémorisée à différents niveaux sur le CEBIS, 
tandis que son régime peut être ajusté automatiquement 
selon la vitesse d'avancement de la moissonneuse-batteuse.

Plateaux cueilleurs réglables. 
L'écartement des plateaux cueilleurs peut être réglé facile-
ment en fonction de l'épaisseur des tiges. De plus, ceux-ci 
sont réglables en inclinaison pour réagir rapidement à tout 
changement des conditions de récolte.

Entraînement synchronisé du rouleau arracheur. 
Le rouleau arracheur contribue à ce que les tournesols  
soient coupés juste au-dessous des têtes. Son régime est 
synchronisé à celui du rabatteur et peut également être étagé 
par simple remplacement d'un pignon de chaîne.

Transport sécurisé sur route. 
Tous les cueilleurs SUNSPEED peuvent être transportés 
aisément et en toute sécurité sur le chariot de coupe deux 
essieux CLAAS après installation de supports spécifiques. 
Seul l'angle de l'outil frontal doit être modifié pour le transport 
sur route.

Grâce à cette solution, vous pouvez vous déplacer rapide-
ment d'une parcelle à l'autre tout en respectant l'ensemble 
des règles du Code de la route.

Un travail efficace.
La première opération consiste à saisir les tournesols à l'aide 
des plateaux cueilleurs.

1	 La tôle de guidage réglable rabat les têtes des tournesols 
vers l'avant.

2	 Dans le même temps, le rouleau arracheur placé sous la 
barre de coupe appuie sur les tiges.

3	 Le rabatteur saisit les têtes des tournesols.
4	 La coupe s'effectue seulement après.

Résultat : seules les têtes parviennent à la vis d'alimentation 
qui les achemine ensuite vers le convoyeur.

Une récolte toujours propre. 

Les cueilleurs SUNSPEED sont la solution idéale pour la 
récolte du tournesol. Leur principe de fonctionnement unique 
ménage les organes de battage et de nettoyage pour séparer 
efficacement les grains de tournesol de leurs têtes.

	− Plateaux cueilleurs de 1 800 mm de longueur pour 
guider les tiges de manière homogène

	− Vitesses du rabatteur et de la vis d'alimentation 
réglables

	− Régulation automatique du régime du rabatteur en 
fonction de la vitesse d'avancement

Des petits plus qui font toute la différence :

	− Système d'entraînement robuste avec boîtier à bain 
d'huile sans entretien 

	− Plateaux cueilleurs réglables en largeur sur une plage  
de 20 mm

SUNSPEED 16, 12 et 8 rangs
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Ramasseurs SWATH UP :
aucune perte sur le sol.

SWATH UP 450

Ramassage des andains sans pertes.

Développé par CLAAS, le SWATH UP est la solution idéale 
pour ramasser les récoltes sans pertes après battage, lorsque 
celles-ci ne peuvent être traitées directement. Cet outil frontal 
à vocation universelle est capable de ramasser proprement et 
efficacement pratiquement tous les andains, quelles que 
soient les cultures, et ce, dans toutes les conditions 
imaginables. Il est utilisé principalement pour le ramassage 
d'andains de riz, de colza et d'herbe pour la récolte de 
semences.

Avantages sur le terrain :
	− Ramassage des récoltes sans pertes
	− Tapis de ramassage pour un transport régulier des andains
	− Roues de jauge prévenant efficacement toute ingestion 
	− de pierres ou de terre
	− Adaptation de la vitesse de travail proportionnellement à  
la vitesse d'avancement de la machine

	− Unité de ramassage avant constituée de quatre larges tapis 
reliés les uns aux autres et équipés de dents

	− Quatre larges tapis de transfert reliés entre eux pour former 
le tapis arrière d'alimentation 

	− Régime des organes de ramassage modulable en continu 
depuis la cabine 

	− Suspension de l'unité de ramassage assurée par un ressort 
hélicoïdal et un amortisseur pneumatique

	− Joints entre les tapis et le châssis pour éviter les pertes  
de grains

LEXION 8000 / 7000 / 6000 / 5000
TRION 700 / 600 / 500

EVION 400 
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SWATH UP 450Ramasseurs SWATH UP : une solution 
d'exception pour le battage avec andainage.

Récolter sans pertes.

Le SWATH UP est l'outil frontal universel pour le ramassage 
d'andains après battage. Son principe de fonctionnement, qui 
fait appel à des tapis de ramassage de grande largeur, permet 
de récolter les andains de manière homogène dans toutes les 
conditions.

Un ramassage tout en douceur.
Les dents de l'unité de ramassage avant recueillent la récolte 
proprement et sans pertes. Elles la transfèrent ensuite vers le 
tapis arrière qui l'achemine vers la vis d'alimentation. 

Afin d'éviter les pertes en cas de charge irrégulière, des blocs 
et des rouleaux de guidage garantissent le positionnement et 
la tension toujours parfaits des tapis. Une fois leur travail ter-
miné, la vis d'alimentation se charge d'acheminer proprement 
la récolte vers le convoyeur.

Une vis d'alimentation de gros diamètre. 
La vis d'alimentation de gros diamètre peut être réglée en 
fonction des conditions de récolte. Elle peut être bloquée 
dans la position souhaitée ou bien débloquée pour lui laisser 
toute sa liberté de mouvement. Cette solution permet d'assu-
rer une alimentation de la machine sans incidents même dans 
des conditions difficiles ou face à de gros volumes de récolte.

Hauteur de travail modulable via le réglage des 
roues de jauge

Dents permettant une prise et un transfert rapides 
de la récolte 

Des plus qui vous facilitent la tâche : 

	− Parfait suivi du sol pour minimiser les pertes de 
récolte et prévenir tout risque d'endommagement 
de l’outil frontal 

	− Rouleau d'alimentation grand format réglable pour 
un flux de récolte parfait dans toutes les conditions 

	− Organes d'entraînement simples et robustes ne 
nécessitant pratiquement aucun entretien

Un suivi du sol parfait.
Les tapis de ramassage sont équipés d'une suspension pen-
dulaire, tandis que l'angle de ramassage peut être réglé aisé-
ment pour un parfait suivi du sol et une réaction rapide à toute 
irrégularité du terrain. Cette solution permet de prévenir les 
pertes de récolte et d'éviter tout endommagement de l'outil 
frontal. 

Des roues de jauge robustes.
Installées à gauche et à droite du SWATH UP, les deux roues 
de jauge permettent de régler la hauteur de travail aisément et 
avec précision. Elles aident également à ce que les dents du 
ramasseur n'ingèrent aucune pierre durant leur travail.

Un système d'entraînement efficace.
Les rouleaux d'entraînement et de guidage grand format des 
tapis garantissent une transmission homogène de la force 
d'entraînement, sans aucun patinage, pour des débits très 
élevés. L'entraînement de la vis d'alimentation est assuré 
quant à lui par une chaîne très robuste.

Un tasseur d'andains à rouleau à commande hydraulique.
Le tasseur d'andains accélère le flux d'alimentation. Vous 
pouvez le régler en hauteur grâce à un système hydraulique 
afin de s'adapter aux conditions de récolte les plus diverses. 
L'écart par rapport à l'unité de ramassage peut également 
être réglé individuellement.
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Chariots de coupe à quatre roues directrices.
Les chariots de coupe à quatre roues directrices ont été 
spécialement conçus pour des outils frontaux d'une largeur 
de travail jusqu'à 15,30 m. L'essieu avant est équipé d'une 
suspension pendulaire pour suivre au mieux les irrégularités 
du sol. Les quatre roues directrices améliorent nettement le 
comportement suiveur du chariot en virage et, par consé-
quent, la tenue de l'attelage sur la route. 

Les chariots de coupe sont homologués pour des vitesses de 
25 ou 40 km/h (selon pays), avec ou sans système de frei-
nage selon la version. Ils sont préparés pour recevoir une 
barre de coupe avec ses scies à colza sans transformations. 
Pour le transport de cueilleurs SUNSPEED et ROVIO, les 
chariots de coupe peuvent être équipés sur demande de 
supports spécifiques.

Toute une série d'options supplémentaires sont proposées 
d'usine selon la configuration individuelle souhaitée, comme 
des pneus de rechange, un gyrophare pratique, un éclairage 
LED à la pointe du progrès, des feux de gabarit pour plus de 
sécurité et, enfin, un timon long ou court, selon les besoins.

Chariots de coupeChariots de coupe : chaque minute  
compte en période de récolte.

Afin de pouvoir transporter les scies à colza démontées en toute sécurité, 
tous les chariots de coupe sont dotés d'un coffre de transport verrouillable.

Même équipées de scies à colza, les barres de coupe VARIO affichent  
un gabarit réduit qui facilite leur transport sur route. 

Avantages sur le terrain :

	− Utilisation simple et conviviale de tous les chariots 
de coupe 

	− Préparation rapide et homologation des chariots 
jusqu'à 40 km/h (selon pays) pour se déplacer 
rapidement d'une parcelle à l'autre 

	− Chariots de coupe CLAAS utilisables toute l'année 
pour de multiples outils frontaux

Gain de temps lors des changements  
de parcelles.

Que vous circuliez sur route, sur des chemins de campagne 
ou des chemins de terre, les chariots de coupe CLAAS vous 
aident à vous déplacer toujours en toute sécurité et à trans-
porter votre moissonneuse-batteuse et sa barre de coupe 
CLAAS aisément et confortablement d'une parcelle à l'autre, 
même lorsqu'elles sont fortement éloignées.

Chariot de coupe à un essieu.
Pour les outils frontaux d'une largeur de travail de 3,70 m à 
7,70 m, CLAAS propose d'usine un chariot de coupe à un 
essieu qui peut être homologué pour une vitesse de 25 ou de 
40 km/h (selon pays) avec ou sans système de freinage, selon 
la version. Ce chariot permet même de transporter une barre 
de coupe avec ses scies à colza. Tous les chariots de coupe 
CLAAS peuvent être équipés en option de feux de gabarit et 
d'un timon réglable en hauteur.

Chariot de coupe à deux essieux.
Les chariots de coupe à deux essieux sont conçus pour des 
outils frontaux d'une largeur de travail de 7,70 m à 12,30 m. 
Ils sont également disponibles en deux versions, 25 et 
40 km/h (selon pays), avec ou sans système de freinage. Ils 
peuvent également être utilisés pour transporter en toute 
sécurité des cueilleurs SUNSPEED et ROVIO après installation 
de supports spécifiques. Les barres de coupe peuvent être 
transportées avec leurs scies à colza sans adaptation particu-
lière. Enfin, des feux de gabarit peuvent être ajoutés en option.
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AvantagesDes outils frontaux d'excellence  
pour un travail d'excellence.

VARIO.
Barres de coupe spécialisées à 
tablier réglable pour les céréales et le colza 

	− Réglage en continu du tablier de coupe sur une 
profondeur de 700 mm pour s'adapter au mieux  
aux conditions de récolte et aux cultures 

	− Montage/démontage des diviseurs et des scies à 
colza rapide et sans outils

CERIO.
Barres de coupe standard pour une  
efficacité maximale dans les céréales 

	− Tablier de coupe réglable manuellement  
sur une plage de 200 mm

	− Régulation automatique de la vitesse du rabatteur 
pour faciliter les récoltes dans les céréales versées

CONVIO FLEX / CONVIO.
Barres de coupe à tapis 
pour toutes les cultures, y compris celles à tiges courtes 

	− AUTOMATIC BELT SPEED pour adapter 
automatiquement la vitesse des tapis à la vitesse 
d'avancement

	− ACTIVE FLOAT pour guider la barre de coupe au  
plus près du sol avec une pression d'appui optimale 
(CONVIO FLEX)

MAXFLEX.
Barres de coupe flexibles pour la moisson 
sans pertes des cultures à tiges courtes 

	− Scie flexible avec débattement de 180 mm pour 
suivre le profil du terrain

	− Réglage confortable en mode rigide ou flexible depuis 
la cabine

Barres de coupe standard.
Barres de coupe robustes pour les petites parcelles

	− Flux de récolte régulier grâce à la vis d'alimentation 
de gros diamètre (580 mm)

	− Rabatteur à entraînement hydraulique avec 
adaptation automatique du régime

ROVIO.
Nouvelle gamme de cueilleurs pour la récolte 
du maïs grain et du maïs épis

	− Cinématique robuste pour une fiabilité maximale
	− Forme spécifique des capots pour guider les plantes 
en douceur

SUNSPEED.
Cueilleurs tournesol à haut rendement

	− Cueillage des têtes de tournesol sans les tiges
	− Hauteur et régime du rabatteur réglables confortable-
ment depuis la cabine par rapport à la vitesse d'avan-
cement ou gestion automatique par simple activation 
de l'automatisme

SWATH UP.
Outil frontal très fiable pour le 
ramassage sans pertes de récoltes andainées

	− Tapis de ramassage pour un transport régulier et  
en douceur des andains

	− Adaptation de la vitesse de travail proportionnelle-
ment à la vitesse d'avancement de la machine

Chariots de coupe CLAAS.
La solution polyvalente pour passer rapidement d'une 
parcelle à l'autre

	− Architecture des chariots de coupe optimisée  
pour des vitesses de transport jusqu'à 40 km/h  
(selon pays) 

	− Chariots de coupe CLAAS utilisables toute l'année 
pour de multiples outils frontaux afin d'optimiser leur 
taux d'exploitation

Barres de coupe repliables.
Barres de coupe à gabarit réduit idéales pour 
les régions à parcelles morcelées

	− Largeur de transport réduite de 3 m seulement et 
mécanisme de dépliage/repliage orienté dans le sens 
de la marche pour une excellente visibilité

	− Barres de coupe repliables CLAAS totalement 
compatibles avec AUTO CONTOUR

Des performances optimales dans toutes  
les conditions de récolte.
Les machines et les outils frontaux CLAAS sont conçus pour 
travailler en parfaite harmonie et communiquer facilement 
entre eux. Pour cela, la moissonneuse-batteuse identifie 
automatiquement l'outil frontal. Vous profitez ainsi totalement 
de fonctions CEMOS AUTOMATIC essentielles telles que 
AUTO HEADER et pouvez travailler sans équipements addi-
tionnels tels que des tôles d'introduction ou des adaptateurs.
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CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des équipe-
ments optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter aux tarifs de votre concessionnaire 
CLAAS. Sur les photos, certains dispositifs de protection ont été déposés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine et vous ne devez en aucun cas les déposer vous-même pour éviter de 
vous mettre en danger. Veuillez pour cela vous reporter aux indications correspondantes données dans le manuel d'utilisation.
Toutes les informations techniques relatives aux moteurs se rapportent à la directive européenne visant à réglementer les émissions de gaz d'échappement. La norme Tier n'est mentionnée dans ce 
document qu'à titre d'information, afin d'en faciliter la compréhension, sans aucune garantie d'homologation dans des régions où la réglementation relative aux émissions de gaz d'échappement est 
fondée sur la norme Tier.

CONVIO FLEX / CONVIO 
Barres de coupe

VARIO 
Barres de coupe

CERIO 
Barres de coupe

Barres de coupe 
standard

Barres de coupe 
repliables

Outils frontaux 1530 1380 1230 1080 930 770 1380 1230 1080 930 770 680 620 560 500 930 770 680 620 560 C 490 C 430 C 540 C 450

Largeur de coupe effective mm 15392 13868 12344 10820 9296 7772 13790 12270 10740 9220 7696 6781 6172 5562 4953 9220 7696 6781 6172 5562 4920 4320 5460 4550
Largeur de coupe effective pieds 50,50 45,50 40,50 35,50 30,50 25,50 45,25 40,25 35,25 30,25 25,25 22,25 20,25 18,25 16,25 30,25 25,25 22,25 20,25 18,25 16,14 14,17 17,91 14,93
Entraînement des deux côtés ● ● ● ● ○ – ● ● ● ○ ○ – – – – – – – – – – – ● ●
Entraînement d'un seul côté – – – – ○ ● – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  – –
Diviseurs rabattables pour céréales ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Diviseurs réglables en hauteur sans outils ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – –
Diviseurs pour soja ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Distance scie – vis d'alimentation (mini./maxi.) mm – – – – – – 493/1134 493/1134 493/1134 493/1134 493/1134 493/1134 493/1134 493/1134 493/1134 579 579 579 579 579 545 560 560 560
Scie divisée ● ● ● ● ○ – ● ● – – – – – – – – – – – – – – ● ●
Scie monobloc – – – – ● ● – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – –
Vis d'alimentation MULTIFINGER à doigts multiples ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Paliers rabatteur et vis d'alimentation divisés ● ● ● ● – – ● ● ● – – – – – – – – – – – – – ● ●
Paliers rabatteur et vis d'alimentation monoblocs – – – – ● ● – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – –
Releveurs d'épis ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Débattement de la scie flexible mm 225 225/– 225/– 225/– 225/– 225/– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ACTIVE FLOAT ● ●/– ●/– ●/– ●/– ●/– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Diamètre de la vis d'alimentation (extérieur/intérieur) 660/420 660/420 660/420 660/420 660/420 660/420 660/420 660/420 660/420 660/420 660/420 660/420 660/420 660/420 660/420 660/420 660/420 660/420 660/420 660/420 580/380 580/380 580/380 580/380
Scie de rechange ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Débattement du tablier (commande hydraulique) mm – – – – – – 700 700 700 700 700 700 700 700 700 – – – – – – – – –
Débattement du tablier (commande manuelle) mm – – – – – – – – – – – – – – – 200 200 200 200 200 – – – –

Profondeur des tapis latéraux mm 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Profondeur du tapis central mm 1329 1329 1329 1329 1329 1329 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Largeur du tapis central mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Poids (sans kit colza) kg 4950 4600/4550 4350/4300 4050/4000 3510/3425 3000/2935 4679 4395 4112 2989 2557 2334 2224 2093 1941 2824 2419 2140 2040 1926 1300 1120 2100 1980

Automatismes de coupe
CONTOUR – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AUTO CONTOUR ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AUTO FLEX ● ●/– ●/– ●/– ●/– ●/– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Position de transport automatique ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – –
Position de travail automatique ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – –
Régulation de la vitesse du rabatteur ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – – – – – –
Régulation du régime du rabatteur ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Régulation automatique de la hauteur du rabatteur ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Régulation automatique de la position horizontale du rabatteur ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – –
Régulation automatique du tablier de coupe – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – –
AUTOMATIC BELT SPEED ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – – – – –
LASER PILOT ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Équipement riz
Protection contre l'usure de la vis d'alimentation – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –
Système de coupe pour riz – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –
Système de coupe à double scie – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ○ ○ – –

Kit colza
Scies à colza ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – –
Extensions colza – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – –
Distance scie - vis d'alimentation mm – – – – – – 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 – – – – – – – – –

Débattement du tablier avec le kit colza mm – – – – – – 700 700 700 150 150 150 150 150 150 – – – – – – – – –
Vis d'alimentation ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Réhausse arrière ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MAXFLEX 
Barres de coupe

Outils frontaux 930 770 680 620 560

Largeur de coupe effective mm 9220 7696 6781 6172 5563
Largeur de coupe effective pieds 30,25 25,25 22,25 20,25 18,25
Entraînement des deux côtés – – – – –
Entraînement d'un seul côté ● ● ● ● ●
Débattement de la scie flexible mm 180 180 180 180 180
Scie divisée – – – – –
Scie monobloc ● ● ● ● ●
Vis d'alimentation MULTIFINGER à doigts multiples ● ● ● ● ●
Paliers rabatteur et vis d'alimentation divisés – – – – –
Paliers rabatteur et vis d'alimentation monoblocs ● ● ● ● ●
Releveurs d'épis ○ ○ ○ ○ ○
Scie de rechange ● ● ● ● ●
Scies à colza – – – – –
Vis à augets – – – – –
Poids kg 2670 2290 1960 1890 1770

Automatismes de coupe
CONTOUR ○ ○ ○ ○ ○
AUTO CONTOUR ○ ○ ○ ○ ○
Position de transport automatique ● ● ● ● ●
Position de travail automatique ● ● ● ● ●
Régulation du régime du rabatteur ● ● ● ● ●
Régulation automatique de la hauteur du rabatteur ● ● ● ● ●
Régulation automatique de la position horizontale du rabatteur – – – – –
LASER PILOT ○ ○ ○ ○ ○

SWATH UP
Outils frontaux 450

Largeur de ramassage effective mm 4523
Largeur de ramassage effective pieds 14,84
Entraînement d'un seul côté ●
Nbre de dents du ramasseur 392
Poids kg 1366

SUNSPEED
Outils frontaux 16-70 12-75 12-70 8-75 8-70

Nombre de rangs 16 12 12 8 8
Inter-rang cm 70 75 70 75 70
Longueur plateaux cueilleurs mm 1800 1800 1800 1800 1800
Largeur plateaux cueilleurs mm 311 337 311 337 311
Écartement réglable mm 30-50 30-50 30-50 30-50 30-50
Paliers rabatteur et vis d'alimentation

monoblocs – – ● ● ●
divisés ● – – – –
Rabatteur : monoblocs, vis : divisés – ● – – –

Scie de rechange ● ● ● ● ●
Poids kg 3300 2820 2638 1800 1720

Automatismes de coupe
Régulation du régime du rabatteur ● ● ● ● ●
Régulation automatique  
de la hauteur du rabatteur

● ● ● ● ●

Régulation automatique  
de la position horizontale du rabatteur

– – – – –

●		Série						○		Option						□		Disponible						–		Non disponible ●		Série						○		Option						□		Disponible						–		Non disponible ●		Série						○		Option						□		Disponible						–		Non disponible



ROVIO série 4
12 rangs

ROVIO série 4
8 rangs

ROVIO série 4
6 rangs

Outils frontaux 4.1275 C 4.1270 C 4.880 FC 4.875 C 4.875 FC 4.870 C 4.870 FC 4.680 FC 4.675 C 4.675 FC 4.670 C 4.670 FC

Nombre de rangs 12 12 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6
Inter-rang cm 75 70 80 75 75 70 70 80 75 75 70 70
Position de transport (fixe) ● ● – ● – ● – – ● – ● –
Position de transport (repliable) – – ● – ● – ● ● – ● – ●
Broyeurs horizontaux ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Largeur de travail m 9,00 8,40 6,40 6,00 6,00 5,60 5,60 4,80 4,50 4,50 4,20 4,20
Largeur de transport m 9,78 8,63 3,25 6,18 3,18 5,83 3,18 3,25 4,68 3,18 4,43 3,18
Brise-chaumes ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kit tournesol ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Réhausses de capots ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vis maïs versé ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kit contre-couteaux ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kit pour vis d'alimentation 
(augmentation du régime)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Réglage électro-hydraulique des plaques cueilleuses ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Tôle anti-projections pour vis d'alimentation ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Système de protection pour le transport sur route avec éclairage et barre de protection – – ● – ● – ● ● – ● – ●
Support pour chariot de coupe ○ ○ – ○ – ○ – – ○ – ○ –
Poids kg 4520 4450 3350 3000 3350 3000 2855 2650 2300 2650 2300 2650

Automatismes de coupe
AUTO CONTOUR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AUTO PILOT ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Compatibilité selon le type de culture

Type de culture VARIO CERIO CONVIO FLEX / 
CONVIO

MAXFLEX Barres de 
coupe 
repliables

Barres de 
coupe  
standard

ROVIO SUNSPEED SWATH UP

Céréales x x x x x x – – x

Colza x – x – – x1 – – x

Riz x x x – – x – – x

Tournesol – – – – – – x2 x –

Maïs – – – – – – x – –

Herbe x x x x x x – – x

Féveroles – – x x – – – – –

Pois – – x x – – – – x

x Compatible
- Non compatible

1	 Tablier colza nécessaire
2	 Kit tournesol nécessaire

●		Série						○		Option						□		Disponible						–		Non disponible



Être le Meilleur dans son domaine.
Dans toutes nos activités, vous êtes au centre de nos préoccupations en tant que clients. 
Nous connaissons vos enjeux et vos défis quotidiens et développons avec vous des machines 
agricoles pour vous permettre d'atteindre les meilleurs résultats et d'œuvrer au service d'une 
agriculture durable. Nos solutions numériques, en simplifiant les processus complexes, 
facilitent votre travail. Nous nous mobilisons pour vous permettre d’être les meilleurs dans 
votre domaine.

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 5247 12-0
claas.com
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