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DISCO série 10 à suspension latéraleLe centre de gravité sous contrôle.

Une machine à économiser du carburant.

La démultiplication opérée dans la chaîne cinématique permet 
de ramener le régime de 540 à 460 tr/min en cas de fourrages 
courts afin de réduire la consommation de gazole pour une 
qualité de fauche identique.

Entraînement.

La faucheuse est entraînée par des arbres à cardans requé-
rant un entretien minime. La transmission robuste par courroie 
minimise les pics de charge et peut être tendue sans outils à 
l'aide d'une poignée rotative. La force est alors transmise via 
un réducteur double qui assure l'entraînement à l'entrée du 
lamier, juste au-dessus du premier disque de coupe – aucun 
sabot intérieur n'est donc nécessaire et le flux de fourrage est 
optimal.

Chantiers en dévers.

Les modèles ont été conçus avec un souci constant 
d'allègement des composants. Certaines pièces ont été  
dans le même temps spécialement renforcées. La gamme 
DISCO série 10 est aussi parfaitement adaptée au fauchage 
des accotements en dévers et des talus inclinés à 45° maxi. 

Lamier MAX CUT.

Les plus petits modèles profitent aux aussi de la technologie 
professionnelle CLAAS. Le lamier MAX CUT possède, dès une 
largeur de 2,20 m, les mêmes composants haut de gamme 
que les faucheuses grand format et ce, avec une lubrification 
à vie. Selon le pays, vous avez aussi la possibilité de choisir 
un modèle avec ou sans changement rapide des couteaux.

Suspension du centre de gravité.

Le grand ressort de suspension intervient au centre du cadre 
de la machine. La ligne de force du ressort passe exactement 
par le centre de gravité de l'unité de fauche. Grâce aux sup-
ports intérieur et extérieur, la force est transmise régulièrement 
au lamier. Le petit ressort assure en outre la suspension de 
l'entraînement du lamier. Cette suspension du centre de 
gravité fait désormais profiter les modèles à suspension 
latérale des avantages d'une suspension centrale. 
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DISCO série 10 à suspension latéraleParce que DISCO rime avec plaisir.

Protection anticollision.

Lorsqu'une unité de fauche s'approche d'un obstacle, la pro-
tection contre les pics de charge intervient et la machine peut 
pivoter vers l'arrière. Il suffit d'une brève marche arrière pour 
repartir. Le bord extérieur de la faucheuse est en outre 
protégé des dégradations par un garant supplémentaire.

Sécurité optimale sur la route.

Grâce au repliage à 95° lors du transport, le centre de gravité 
de la machine se décale vers le centre. La charge s'en trouve 
mieux répartie sur les roues arrière du tracteur. Le réducteur 
double permet de réduire la largeur de transport et de déga-
ger la visibilité vers l'arrière.

Accessibilité optimale.

Les deux moitiés de la toile de protection peuvent être repliées 
aisément vers le haut de manière à permettre un accès 
optimal pour les travaux d'entretien et de nettoyage. En cas 
d'endommagement du bord extérieur de la faucheuse, la toile 
de protection concernée peut être changée séparément.

Attelage et dételage.

Différentes catégories d'attelage et un cadre d'attelage Quick-
Hitch peuvent être utilisés. L'axe de bras inférieur gauche est 
positionné un peu plus bas pour faciliter l'attelage. Pour un 
confort de maniement accru, la faucheuse est dotée d'un 
support d'arbre à cardans pivotant, mais aussi d'un 
rangement intégré pour coupleurs et conduites hydrauliques.

Précision du passage suivant.

La tôle à andain en option trace une séparation nette entre le 
fourrage sur pied et l'herbe fauchée. La précision du passage 
suivant est ainsi assurée et aucune saleté ne sera incorporée 
au fourrage.

Options pour le lamier.

Sur les sols particulièrement sablonneux ou caillouteux, les 
patins d'usure supplémentaires accroissent la durée de vie du 
lamier. Si vous souhaitez faucher des fourrages plus hauts ou 

Confort supplémentaire.

En bout de parcelle, une butée de fourrière hydraulique est 
également disponible en option pour un confort accru. 
Pour un faible encombrement entre les utilisations, un support 
de remisage séparé est disponible. La faucheuse peut être 
directement déposée dessus par le tracteur – sans appuis 
supplémentaires.

encore plus hauts, nous vous proposons des patins « coupe 
haute » ou « double coupe haute » pour une coupe plus haute 
de 30 ou 60 mm.
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Faucheuses traînéesFiabilité absolue.

Le sens du terrain.

Comme les versions portées, les faucheuses traînées 
DISCO ne manquent pas d'atouts techniques et 
assurent un rendement élevé à l'hectare.

DISCO CONTOUR à timon central
4000 TC / TRC CONTOUR 
(non disponible en France)

3,80 m

3600 TC / TRC 3,40 m
3200 TC / TRC 3,00 m
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DISCO CONTOUR à timon centralAndain étroit ou large ?  
Au choix avec le réglage en continu.

Une architecture intelligente.

Outre l'attelage 2 points habituel, la faucheuse traînée  
DISCO 4000 TC / TRC CONTOUR à timon central est dispo-
nible en option avec un attelage à barre oscillante. Les pneus 
grand format 380/55 R17 garantissent, en liaison avec les 
masses de roues, une stabilité maximale et dans le même 
temps une excellente préservation des sols. La suspension 
centrale de la faucheuse au niveau du centre de gravité 

permet à l'unité de fauche d'osciller dans le sens transversal. 
La cinématique PROFIL, le point de pivot du lamier près du 
sol et la suspension hydropneumatique ACTIVE FLOAT 
garantissent un suivi parfait du sol.

Étroit ou large – l'andain idéal.

L'éparpilleur d'andain peut être incliné à la demande dans le 
flux de récolte. Les tôles à andain sont en outre réglables en 
continu de 900 mm à 2 800 mm. Le réglage s'effectue sans 
outils et peut ainsi être adapté en un clin d’œil et avec simpli-
cité à toutes les conditions d'utilisation.

Faucher et conditionner.

Véritable pièce maîtresse de la faucheuse, le lamier MAX CUT 
garantit une coupe parfaite. Selon les conditions d'utilisation, 
le régime peut être ramené à 850 tr/min pour réaliser de 
précieuses économies de carburant. La DISCO 4000 TC 
CONTOUR est équipée du conditionneur à doigts éprouvé. 
Sur le conditionneur de la DISCO 4000 TRC, l'entraînement 
du rouleau supérieur par courroie crantée vient compléter 
l'entraînement par courroie trapézoïdale du rouleau inférieur. Luzerne, herbe ou 

sorgho, la DISCO pose 
des jalons pour un 
fourrage de qualité.
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DISCO CONTOUR à timon centralC'est vous qui décidez.

Confort d'utilisation. 

La hauteur de coupe théorique se règle en continu entre  
30 et 70 mm par le biais d'une manivelle placée à l'avant de 
l'unité de fauche. Pour protéger le lamier en cas de choc,  
les faucheuses traînées peuvent s'effacer vers l'arrière et  
vers le haut.

Réglage du timon sans outils en option.

La combinaison de deux vérins double effet permet de 
basculer la faucheuse des deux côtés sur le timon central,  
un vérin servant chaque fois de butée pour stabiliser l'unité  
de fauche. Le réglage du timon sans outils (option) permet 
d'adapter rapidement les faucheuses traînées DISCO à tous 
les tracteurs, en fonction de la largeur de voie. Vous pouvez 
ainsi utiliser toute la largeur de travail sur les deux côtés.

Les pieds sur terre. 

Les pneus gros volume (380 / 55 R 17 sur les DISCO 3600 
TRC et TC ; 340 / 55-16 12 PR sur la DISCO 3200 TRC) 
garantissent une protection optimale de la couche végétale 
pendant le fauchage ainsi qu'une excellente stabilité de la 
machine en dévers, en fourrière et lors des déplacements.  
Ils sont homologués pour une vitesse de 40 km/h* sur route  
et permettent une garde au sol de 50 cm.

* Selon pays

Les faucheuses traînées DISCO à timon central  
permettent des rendements élevés et une récolte 
fourragère de qualité.

Points forts. 

Avantages des faucheuses DISCO :

	− MAX CUT pour une qualité de coupe maximale

	− Suspension hydropneumatique ACTIVE FLOAT

	− Toiles de protection repliables facilitant l'accès au lamier 
et à tous les points d'entretien

	− Configuration avec conditionneur à doigts ou à rouleaux 

	− Différentes options possibles pour les tôles à andain
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Faucheuses frontalesGamme de faucheuses frontales :  
toujours une longueur d'avance.

DISCO MOVE DISCO PROFIL DISCO 3150 F
Modèles et largeur de travail 3600 FRC / FC / F : 3,40 m

3200 FRC / FC / F : 3,00 m
3600 FRC / FC / F : 3,40 m
3200 FRC / FC / F : 3,00 m

3150 F : 3,00 m

Lamier MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Attelage Triangle d'attelage rapide et attelage direct Triangle d'attelage rapide Triangle d'attelage rapide

Suspension ACTIVE FLOAT intégrée à la tête d'attelage Suspension à ressorts ; ACTIVE FLOAT en option Suspension à ressorts ; ACTIVE FLOAT en option

Architecture Compacte et épurée Fine et épurée Compacte au plus près du tracteur

Point de pivot Points de pivot pour le débattement longitudinal et transversal ;
cinématique intégrée pour les mouvements verticaux,  
indépendamment des bras de relevage du tracteur

Points de pivot pour le débattement longitudinal et transversal
(mouvements verticaux assurés par les bras de relevage du tracteur)

Point de pivot pour le débattement transversal
(mouvements verticaux assurés par les bras de relevage du tracteur)

F = Faucheuse frontale
C = Conditionneur à doigts
RC = Conditionneur à rouleaux

DISCO MOVE DISCO PROFILDISCO 3150 F
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DISCO MOVEUne capacité d'adaptation phénoménale.
DISCO MOVE.

Flexible, dynamique et fiable.

La DISCO MOVE est une machine développée pour 
une utilisation avec un groupe de fauche et de gros 
tracteurs. Elle garantit un fourrage d'excellente qualité 
grâce à un suivi du sol optimal. Son objectif : tirer le 
plus d'énergie possible du fourrage vert. Grâce à une 
course verticale de 1 000 mm, la DISCO MOVE 
s'adapte parfaitement et rapidement aux irrégularités 
du sol. Même avec un relevage tracteur de grandes 
dimensions et à vitesse élevée, le fourrage reste propre 
– DISCO MOVE, votre alliée pour une flexibilité maxi-
male. Le lamier MAX CUT assure une coupe propre.

DISCO MOVE
3600 F / FC / FRC 3,40 m
3200 F / FC / FRC 3,00 m
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DISCO MOVEDISCO MOVE. 
Une liberté de mouvement sans égale.

Un suivi du sol parfait, quel que soit le système  
de relevage du tracteur.
Le système DISCO MOVE se déplace dans le sens horizontal 
et vertical indépendamment des bras inférieurs du tracteur. Il 
permet aussi le relevage de la faucheuse en fourrière. Le point 
de pivot surbaissé pour les petites irrégularités du sol et la 
cinématique MOVE pour les accidents plus marqués du relief 
garantissent un suivi du sol optimal avec une course de dépla-
cement unique de 1 000 mm dans le sens vertical. La sus-
pension hydropneumatique ACTIVE FLOAT réglable en cours 
d'avancement est intégrée à la tête d'attelage.

Une tête d'attelage polyvalente. 
La tête d'attelage permet un attelage simple et rapide de la 
faucheuse, soit directement sur les bras de relevage du trac-
teur, soit avec le triangle d'attelage rapide. L'attelage et le 
dételage ne requièrent aucune béquille supplémentaire. Le 
client peut choisir de quel côté monter les flexibles hydrau-
liques munis de coupleurs Kennfixx (de série) et le manomètre 
en fonction de l'équipement du tracteur.

ACTIVE FLOAT de série.
Grâce à une architecture unique avec un circuit hydraulique 
spécifique pour le relevage et un autre pour la suspension, les 
vérins sont parfaitement adaptés à leur fonction. Le système 
de suspension hydraulique assure la suspension de la fau-
cheuse sur l'ensemble de sa course de déplacement. Le 
réglage peut être ajusté à tout moment pendant le travail  
avec le circuit hydraulique dédié, ce qui permet de réagir en 
souplesse aux variations des conditions de récolte.

Commande des faucheuses frontale et arrière en parallèle.
DISCO MOVE complète à la perfection un combiné de fauche 
grande largeur arrière DISCO. Grâce à une option, il est pos-
sible de commander directement la faucheuse frontale via le 
système hydraulique du combiné arrière. Outre les nouvelles 
fonctions conçues pour améliorer la qualité du travail, les 
séquences automatisées soulagent le conducteur.

Tout à portée du regard.
Les rétroviseurs doubles en option sur l'attelage de la fau-
cheuse améliorent la sécurité aux intersections manquant de 
visibilité. Comme la tête d'attelage est compacte, la vue vers 
l'avant reste dégagée.
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DISCO PROFILLe PROFIL d'une championne.

Un choix évident.

Les faucheuses frontales PROFIL sont imbattables,  
en solo ou en combiné. Ensemble, une faucheuse 
frontale PROFIL et une faucheuse arrière ou un com-
biné grande largeur forment une véritable « dream 
team ». La cinématique PROFIL brevetée garantit un 
suivi du sol optimal sur tous les profils de parcelle.

DISCO PROFIL
3600 F / FC / FRC 3,40 m
3200 F / FC / FRC 3,00 m
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DISCO PROFILDISCO PROFIL.
Un suivi du sol instinctif.

DISCO PROFIL avec suivi du sol sur trois axes.
La cinématique PROFIL de la faucheuse garantit un excellent 
suivi du sol sur trois axes, quels que soient les mouvements 
du tracteur. La faucheuse est suspendue à une tête d'attelage 
oscillante pour s'adapter parfaitement au profil du terrain per-
pendiculairement au sens de la marche. La modulation de la 
hauteur dans le sens de la marche est facilitée par la suspen-
sion traînée et le point de pivot surbaissé. Bien qu'évoluant  
au ras du sol, la faucheuse ne pique pas dans la terre et 
protège ainsi la couche herbeuse, sans parler d'une vitesse 
de fauchage supérieure. Bref, un équipement parfait pour une 
coupe homogène.

Toiles de protection repliables.
Les toiles de protection repliables permettent de réduire  
la largeur de transport à 3,00 m ou 3,40 m. Des toiles de 
protection repliables à commande hydraulique sont dispo-
nibles en option et requièrent un distributeur à double effet. 

Entretien et nettoyage.
Les toiles de protection relevables sur tout le pourtour de la 
faucheuse permettent d'accéder aisément au lamier et à tous 
les points d'entretien, un détail extrêmement appréciable au 
moment de remplacer les couteaux, par exemple. Une boîte à 
couteaux de rechange est intégrée à la faucheuse, comme 
dans toutes les DISCO. L'intervalle de graissage des cardans 
est de 250 h, ce qui réduit encore la fréquence des révisions.

Grâce à l'articulation en pied de lamier, la faucheuse 
DISCO PROFIL suit le sol et non le tracteur.

Suivi du sol perpendiculairement au sens d'avance-
ment grâce à l'attelage oscillant librement.

La suspension compacte du relevage avant confère 
à la faucheuse une garde au sol élevée en fourrière.

	− Lamier MAX CUT pour une qualité de coupe maximale

	− Suspension hydropneumatique ACTIVE FLOAT (option)

Points forts. 

	− Au choix sans conditionneur, avec conditionneur à 
doigts ou à rouleaux

	− Dispositifs de signalisation rabattables avec éclairage 
pour sécuriser les déplacements sur route (option)
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DISCO 3150 FEntrée dans la gamme professionnelle.

Une fiabilité totale sur le terrain.

Cette faucheuse se distingue par un rapport prix-
performances imbattable. Avec le lamier MAX CUT,  
la faucheuse frontale DISCO est bien équipée. 

DISCO compacte
3150 F 3,00 m
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DISCO 3150 F.
Un gabarit réduit pour faciliter les déplacements.

Un lamier professionnel pour une machine 
compacte.

La DISCO 3150 F est elle aussi équipée du lamier profes
sionnel MAX CUT. L'effet tunnel réduit le taux d'impuretés au 
minimum et garantit une qualité de fourrage maximale. Le 
disque à andain et le demi-tambour livrés de série permettent 
de former des andains bien délimités.

La suspension de la DISCO 3150 F est prise en charge soit 
par des ressorts réglables, soit par l'ACTIVE FLOAT.

Au plus près du tracteur.

Machine compacte attelée près du tracteur, la DISCO 3150 F 
suit parfaitement les reliefs du sol et coupe le fourrage de 
manière irréprochable.

La conception spéciale de la DISCO 3150 F permet de 
l'utiliser avec des petits tracteurs et des tracteurs spéciaux.

Construite pour durer.

La DISCO 3150 F possède les qualités qui font la réputation 
de CLAAS. Tous les composants présentent les standards de 
qualité et les épaisseurs de matériau en vigueur pour les 
gammes MOVE et PROFIL.

Débattement transversal intelligent.

Le point de pivot oblique permet à la faucheuse de suivre par-
faitement le profil du sol. La couche végétale est préservée et 
le fourrage reste propre.

Parfaite.

Ulrich Hasler, agriculteur dans l'Allgäu en Allemagne, est satis-
fait de sa DISCO 3150 F : « La qualité de coupe est excellente. 
Cette faucheuse compacte est idéale sur les parcelles vallon-
nées de la région. Elle est légère et ne pianote pas en des-
cente : elle épouse parfaitement les reliefs du terrain ». Chaque 
parcelle ayant ses particularités, Ulrich Hasler en fauche cer-
taines une seule fois par an et d'autres jusqu'à cinq fois. La 
machine doit donc être capable de s'adapter à des conditions 
différentes. « Toutes les faucheuses ne sont pas capables de 
rouler à des vitesses élevées, de traiter des fourrages très 
courts et de travailler en descente. La DISCO 3150 F le fait. »

DISCO 3150 F
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Protection du gibier. 
Que peut-on faire ?

Protection du gibier

À chaque printemps.

Dans les champs et les prés, le danger est particulièrement 
grand pour le gibier d'avril à juin, pendant les premières 
fauches. N'écoutant que leur instinct, les chevreuils, par 
exemple, se tapissent et se cachent au moindre bruit ou en 
présence d'une menace. Les animaux risquent ainsi de pas-
ser inaperçus et d'être happés par la machine. Pour protéger 

CLAAS s'engage.

En coopération avec des agriculteurs, des scientifiques et  
des chasseurs, CLAAS a mené des travaux de recherche  
sur des solutions innovantes et pratiques visant à détecter le 
gibier avec davantage de précision. Des caméras à infrarouge 
balaient les parcelles depuis le ciel et détectent les animaux, 
même dans les herbes hautes, grâce à la chaleur qu'ils 
dégagent.

Signaux sonores et visuels.

Les solutions disponibles dans le commerce pour faire fuir le 
gibier, notamment par des signaux sonores ou visuels, doivent 
être utilisées de préférence le soir précédant la fauche.

Stratégies de fauche.

Battue préalable.

Le passage au crible du pré la veille en collaboration avec le 
garde-chasse est efficace, mais nécessite un investissement 
important en temps et en personnel. 

Préfauchage la veille au soir.

La veille au soir, un préfauchage partiel des surfaces à faucher 
est effectué. Cette mesure permet de modifier l'espace vital 
du gibier de manière à déranger les femelles et les inciter à 
mettre leurs petits en sécurité.

De l'intérieur vers l'extérieur.

Le fauchage de l'intérieur vers l'extérieur offre au gibier la 
chance de fuir vers l'extérieur. 

La fourrière en premier.

Sur les longues parcelles, la fourrière est fauchée en premier, 
puis les bords longs. Le gibier peut alors fuir vers l'extérieur.

Éloigner le gibier de la route.

En cas de proximité d'un axe routier : faucher d'abord le bord 
long proche de la route, puis l'accotement pour que le gibier 
ne fuie pas dans cette direction.

activement le gibier, mais aussi limiter le risque de botulisme 
pour le cheptel et l'impact psychologique de tels événements 
pour le conducteur, agriculteurs et entrepreneurs de travaux 
agricoles ont plusieurs possibilités.
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Un approvisionnement mondial.
Situé à Hamm, en Allemagne, le CLAAS Parts Logistics 
Center propose près de 200 000 références stockées sur  
plus de 140 000 m². Ce centre logistique central assure la 
distribution rapide et efficace de toutes les pièces de 
rechange CLAAS ORIGINAL partout dans le monde. Votre 
distributeur CLAAS local peut ainsi réagir très rapidement afin 
de vous proposer la solution adéquate pour garantir vos 
récoltes et le succès de votre exploitation.

Pour votre exploitation : CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS vous propose l'un des programmes  
de pièces de rechange et d'accessoires multimarques les  
plus vastes du marché pour tous les besoins de votre 
exploitation agricole. 

Votre distributeur CLAAS local.
Où que vous soyez, vous profitez du service et de l'assistance 
professionnelle dont vous avez besoin. Tout près de chez 
vous, les distributeurs CLAAS sont à votre écoute et prêts à 
intervenir 24h/24 pour mettre leur compétence, leur expé-
rience, leur passion et les meilleurs équipements techniques 
au service de votre machine. Nous sommes là où vous êtes.

Un programme sur mesure pour votre machine.
Misez sur des pièces de rechange sur mesure, des consom-
mables de haute qualité et des accessoires pratiques ! Profitez 
de notre vaste offre produit pour trouver exactement la solu-
tion capable de garantir la fiabilité totale de votre machine.

CLAAS Service & PartsNous sommes là où vous êtes.  
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts est  
à vos côtés 7j/7 et 24h/24.

service.claas.com
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Une qualité de coupe  
synonyme de satisfaction client.

Les points de repère pour un fauchage parfait.

Le raffinement technique des faucheuses DISCO se mesure 
également à leurs nombreux détails. Vous bénéficiez ainsi de 
nombreuses aides pour régler parfaitement votre machine. 
Ces éléments sont reconnaissables à leur couleur rouge, à 
l'instar du levier du système de changement rapide des 
couteaux, facile à retrouver dans l'herbe.

1	 Hauteur de travail réglable
2	 Levier du système de changement rapide des couteaux
3	 Manomètre ACTIVE FLOAT
4	 Réglage de l'intensité de travail du conditionneur
5	 Identification du centre du timon
6	 Lamier MAX CUT et identification des disques de coupe à 

rotation vers la gauche

 
 
À partir de l'année-modèle 2022, tous les lamiers MAX CUT 
sont pourvus d'un système de couleurs qui permet d'identifier 
immédiatement les disques tournant en sens inverse des 
aiguilles d'une montre. Outre les capuchons rouges sur les 
disques concernés, les lames correspondantes sont elles 
aussi colorées en rouge. Cette identification immédiate évite 
toute erreur et permet d'économiser du temps, pour une 
qualité de coupe toujours parfaite.
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Faucheuses traînées CONTOUR à timon central

Faucheuse
Largeur de travail m 3,80 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00
Largeur de transport m 3,80 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00
Longueur de transport m 8,90 8,50 8,30 8,30 7,30 7,30
Hauteur m – – – – – –
Poids (selon conditionneur) env. kg 2950 2420 2380 2320 2300 2230
Lamier MAX CUT2 ● ● ● ● ● ●
Disques (2 couteaux par disque) 9 9 8 8 7 7
Changement rapide des couteaux ● ● ● ● ● ●
Régime du conditionneur tr/min 1000 670 1140 1100 /

900
1140 1100 /

900
Suspension à ressorts – – – – – –
Suspension ACTIVE FLOAT ● ● ● ● ● ●

Caractéristiques requises pour le tracteur
Catégorie d'attelage II / III III II II II II
Régime de prise de force tr/min 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850)
Distributeurs hydrauliques  1 × SE + 1 × DE (+ 1 × SE3)

Équipement
Toiles de protection latérales à repliage hydraulique – – – – – –
Répartition du fourrage sur toute la largeur de travail ● ○ – ○ – ○
Tôles à andain réglables ● ● ● ● ● ●
Disque à andain extérieur – – – – – –
Patins « coupe haute » (+30 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Patins « double coupe haute » (+60 mm) – – – – – –
Patins d'usure ○ ○ ○ ○ ○ ○
Protection du lamier (pour utilisations intensives) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dispositifs de signalisation avec éclairage ● ● ● ● ● ●

●		Série						○		Option						–		Non disponible

1	 C = conditionneur à doigts, RC = conditionneur à rouleaux, F = faucheuse 
frontale, T = faucheuse traînée, sans complément = sans conditionneur

2	 Hauteur de coupe standard de 40 mm (réglable en continu, 30 – 70 mm)
3	 1 × SE nécessaire pour le réglage de la pression de l'ACTIVE FLOAT
4	 1 × DE nécessaire pour le repliage hydraulique des toiles de protection
5	 Position flottante
6	 Rabattable

CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous 
réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des 
équipements optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier. 
Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter aux tarifs de votre 
concessionnaire CLAAS. Sur les photos, certains dispositifs de protection ont été déposés pour 
mieux illustrer le fonctionnement de la machine et vous ne devez en aucun cas les déposer 
vous-même pour éviter de vous mettre en danger. Veuillez pour cela vous reporter aux indications 
correspondantes données dans le manuel d'utilisation.



●		Série						○		Option						–		Non disponible

CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des équipe-
ments optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter aux tarifs de votre concessionnaire 
CLAAS. Sur les photos, certains dispositifs de protection ont été déposés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine et vous ne devez en aucun cas les déposer vous-même pour éviter de 
vous mettre en danger. Veuillez pour cela vous reporter aux indications correspondantes données dans le manuel d'utilisation.

●		Série						○		Option						–		Non disponible

1	 C = conditionneur à doigts, RC = conditionneur à rouleaux, F = faucheuse frontale, T = faucheuse traînée, sans complément = sans conditionneur
2	 Hauteur de coupe standard de 40 mm (réglable en continu, 30–70 mm)
3	 1 × SE nécessaire pour le réglage de la pression de l'ACTIVE FLOAT
4	 1 × DE nécessaire pour le repliage hydraulique des toiles de protection
5	 Position flottante
6	 Rabattable
7	 Tôle à andain sur ces modèles
8	 Hydraulique sur ces modèles
9	 Basculement et repliage des toiles de protection avec sécurité anticollision non-stop hydraulique
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Faucheuses frontales Faucheuses arrière à suspension centrale hydropneumatique
Faucheuses arrière à suspension latérale ressort 
série 100

Faucheuses arrière à sus-
pension latérale ressort 
série 10 

Faucheuse
Largeur de travail m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 4,20 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00 2,60 2,60 3,40 3,00 3,00 2,60 2,60 2,20 3,00 2,60 2,20
Largeur de transport m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 – – – – – – – – – – – – – – – – –
Hauteur de la machine en position de transport m – – – – – – – – – – – – – 3,90 3,90 3,57 3,57 3,19 3,19 2,86 2,86 3,80 3,50 3,40 3,10 3,10 2,70 3,50 3,10 2,70
Angle de repliage en position de transport ° – – – – – – – – – – – – – 120 120 120 120 120 120 120 120 105 95 105 95 95 95 95 95 95
Poids (selon conditionneur) env. kg 1420 1390 1060 1250 1220 970 1150 1120 830 1000 970 740 685 1160 1040 1300 950 / 

1280
1180 870 / 

1150
1070 810 / 

1050
850 1130 800 1060 1040 980 750 700 650

Lamier MAX CUT2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Disques (2 couteaux par disque) 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 10 9 8 8 7 7 6 6 8 7 7 6 6 5 7 6 5
Changement rapide des couteaux ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Régime du conditionneur tr/min 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– – – – 940 – / 910 940 – / 910 940 – / 910 – 900 – 900 900 900 – – –

Suspension à ressorts – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Suspension ACTIVE FLOAT ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ● – ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – –

Caractéristiques requises pour le tracteur
Catégorie d'attelage II II II II II II II II II II II II II III III III II / III III II / III II II II II II II II II II /  

attelage 
rapide

II /  
attelage 
rapide

II /  
attelage 
rapide

Régime de prise de force tr/min 1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

Distributeurs hydrauliques  1 × SE (+1 × DE4 + 1 × SE3) (1 × DE4 + 1 × SE3) 1 × DE5

1 × DE9

(+1 × SE3)

1 × DE5

(+1 × DE4

+1 × SE3)

1 × DE5 (+ 1 × SE3) 1 × DE 1 × SE 1 × DE 1 × SE 1 × SE 1 × SE 1 × SE 1 × SE 1 × SE

Équipement
Toiles de protection latérales à repliage hydraulique ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 – ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – –
Répartition du fourrage sur toute la largeur de travail – ○ – – ○ – – ○ – – ○ – – – – – – / ○ – – / ○ – – / ○ – ○ – – ○ – – – –
Tôles à andain réglables ● ● – ● ● – ● ● – ● ● – – – – ● – / ● ● – / ● ● – / ● – ● – ● ● ● – – –
Disque à andain extérieur – – ● (x 2) – – ● (x 1) – – ● (x 2) – – ● (x 1) ● (x 1) ○ ○ – ○ / – – ○ / – – ○ / – ○ – ○ – – – ○7 ○7 ○7

Patins « coupe haute » (+30 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Patins « double coupe haute » (+60 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Patins d'usure ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Patins d'usure (+15 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – – – –
Protection du lamier (pour utilisations intensives) ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ – – ○ – ○ – / ○ ○ – / ○ ○ – / ○ – – – – – – – – –
Dispositifs de signalisation avec éclairage ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rétroviseur double ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – – – –
Verrouillage hydr. en position de transport – – – – – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – –
Sécurité anticollision mécanique – – – – – – – – – – – – – ●9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Support de remisage – – – – – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Butée de fourrière – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○8 ○8 ○8
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