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DISCO серии 10 с боковой навескойРабота с DISCO —  
одно удовольствие.

Отбойник.

При наезде на препятствие немедленно срабатывает 
устройство защиты от перегрузки, и косилочный модуль 
может отклониться назад. Чтобы продолжить движение, 
нужно просто выполнить сброс. Дополнительная скоба 
защищает наружную кромку косилки от повреждений.

Безопасность в пути.

За счет складывания в транспортное положение на 95° 
центр тяжести машины смещается к центру, благодаря 
этому обеспечивается равномерная нагрузка на задние 
колеса трактора. Двойной редуктор обеспечивает малую 
транспортную ширину и свободный обзор назад.

Простой доступ.

Обе половины защитного фартука удобно складываются 
вверх. Это обеспечивает удобный доступ для проведения 
работ по техобслуживанию и очистке. В случае повреж-
дения наружной кромки косилки защитный фартук можно 
заменить отдельно.

Монтаж и демонтаж.

Возможны различные категории навески и использование 
навесной рамы Quick-Hitch. Левый палец нижнего рычага 
также расположен немного ниже для удобства навески. 
Дополнительный комфорт в использовании помимо пово-
ротного держателя карданного вала обеспечивает встро-
енный парковочный держатель для разъема освещения и 
гидравлических шлангов.

Точное начало следующего прохода.

С помощью опционального валкообразующего щитка 
создается колея между травостоем и скошенной травой. 
Это позволяет точно начать следующую полосу, не 
загрязняя кормовую массу.

Варианты бруса.

При обработке песчаных или каменистых почв дополни-
тельные изнашивающиеся башмаки продлевают срок 
службы косилочного бруса. Для обеспечения более высо-

Дополнительный комфорт.

Для дополнительного комфорта в использовании служит 
также опциональный ограничитель поворота на краю поля. 
Для компактного хранения предусмотрены отдельная 
тележка, после снятия с трактора косилку можно сразу 
установить на неё без дополнительных опор.

кого среза предусмотрены башмаки высокого среза или 
двойные башмаки высокого среза. За счет этого высота 
среза увеличивается на 30 или 60 мм соответственно.
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Полунавесные косилкиНадежное движение.

У них есть тяга.

Как и их навесные аналоги, прицепные косилки 
DISCO имеют отличные технические характери-
стики и высокую производительность.

DISCO CONTOUR с центральным дышлом
4000 TC / TRC CONTOUR 3,80 м
3600 TC / TRC 3,40 м
3200 TC / TRC 3,00 м
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DISCO CONTOUR с центральным дышломУзкий или широкий валок?  
Плавная регулировка.

Продуманная конструкция.

Помимо обычной 2-точечной навески полунавесная 
косилка DISCO 4000 TC / TRC CONTOUR с центральным 
дышлом опционально оснащена тяговым брусом навески. 
Большие шины 380/55 R17 в комбинации с колесными 
противовесами обеспечивают максимальную устойчи-
вость и очень щадящее воздействие на почву. Централь-

ная навеска косилки в центре тяжести обеспечивает 
маятниковое движение косилочного модуля в поперечном 
направлении. В сочетании с кинематической системой 
PROFIL, низко расположенной осью поворота бруса и 
гидропневматической разгрузкой ACTIVE FLOAT гаранти-
руется идеальное копирование рельефа почвы.

Узкий или широкий —  
выберите подходящий валок.

В зависимости от требований устройство распределения 
по ширине можно повернуть в поток растительной массы. 
Кроме того, валкообразующие щитки плавно регулиру-
ются в диапазоне от 900 до 2800 мм. Регулировка выпол-
няется без использования инструментов, поэтому щитки 
легко и быстро адаптируются к любым условиям

Кошение и плющение.

Косилочный брус MAX CUT как основной компонент 
косилки обеспечивает идеальный срез. В зависимости от 
условий эксплуатации частоту вращения можно снизить 
до 850 об/мин и, соответственно, сэкономить ценное 
топливо. Косилка DISCO 4000 TC CONTOUR оснащена 
хорошо известной пальцевой плющилкой. В плющилке 
DISCO 4000 TRC нижний валец у привода приводится в 
действие с помощью клинового ремня, а верхний 
валец — с помощью зубчатого ремня. 

Будь то люцерна, 
трава или сорго — 
DISCO гарантирует 
идеальное качество 
кормовой массы.
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DISCO CONTOUR с центральным дышломСохраняйте гибкость.

Удобство. 

Желаемая высота среза плавно регулируется в диапазоне 
от 30 мм до 70 мм с помощью рукоятки на передней сто-
роне косилки. Для защиты косилки от повреждений при 
столкновении косилки могут отклоняться назад и вверх.

Опциональная регулировка дышла без 
инструмента.

Благодаря комбинации двух цилиндров двухстороннего 
действия косилку можно поворачивать в обе стороны 
с помощью центрального дышла. При этом один цилиндр 
выполняет функцию упора, что повышает устойчивость 
косилки. Предлагаемая по желанию регулировка дышла 
без инструмента позволяет быстро адаптировать косилку 
DISCO к любому трактору и любой колее. Это позволит 
использовать полную ширину захвата с обеих сторон.

Сцепление с почвой. 

Большие шины (380/55 R 17 в моделях DISCO 3600 TRC и 
TC и 340/55-16 12 PR в моделях DISCO 3200 TRC, TC и 
TC AUTOSWATHER) обеспечивают бережное воздействие 
на почву, а также — во время работы на склонах, поворо-
тах и при транспортировке — максимальную устойчи-
вость. Кроме того, они позволяют развивать транспорт-
ную скорость до 40 км/ч при дорожном просвете 50 см.

Полунавесные косилки DISCO с центральным дышлом 
предлагают достаточно мощности для высокой произ-
водительности и успешной уборки кормов.

Они также обладают преимуществами DISCO:

Аргументы. 

	− MAX CUT для высочайшего качества среза.  
Гидропневматическая разгрузка ACTIVE FLOAT

	− Складные защитные фартуки: удобный доступ к 
косилочному брусу и всем точкам обслуживания

	− На выбор с пальцевой или вальцовой плющилкой 

	− Доступны различные валкообразующие щитки
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Передненавесные косилкиВпереди всех.  
Семейство передненавесных косилок.

DISCO MOVE DISCO PROFIL DISCO 3150 F
Модели и ширина захвата 3600 FRC / FC / F: 3,40 м

3200 FRC / FC / F: 3,00 м
3600 FRC / FC / F: 3,40 м
3200 FRC / FC / F: 3,00 м

3150 F: 3,00 м

Косилочные ножи MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Навеска Треугольник быстрой сцепки и прямая сцепка Треугольник быстрой сцепки Треугольник быстрой сцепки

Система разгрузки Система ACTIVE FLOAT встроена в блок сцепки Пружинная система разгрузки; опционально ACTIVE FLOAT Пружинная система разгрузки; опционально ACTIVE FLOAT

Конструкция Компактная и наглядная Стройная и наглядная Короткая и расположенная близко к трактору

Центр вращения Центры вращения для поперечного и продольного качания;
встроенная кинематическая система для вертикального движения  
независимо от нижних рычагов трактора

Центры вращения для поперечного и продольного качания
(вертикально над нижним рычагом трактора)

Центр вращения для поперечного качания
(вертикально над нижним рычагом трактора)

F = передненавесная
C = пальцевая плющилка
RC = вальцовая плющилка

DISCO MOVE DISCO PROFILDISCO 3150 F
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DISCO MOVEМастер адаптации.
DISCO MOVE.

Гибкость. Динамичность. Надежность.

Сокращение сроков уборки за счет более высоких 
скоростей. Наилучшее качество кормов за счет 
оптимального копирования рельефа почвы. 
Цель: сэкономить как можно больше энергии при 
заготовке грубого корма. Благодаря возможности 
вертикального перемещения на 1000 мм DISCO 
MOVE может быстро и оптимально адаптироваться 
к неровной местности даже на больших навесках 
трактора и высокой скорости движения, что позво-
ляет получить максимально чистый урожай — 
DISCO MOVE является вашим партнером для мак-
симальной гибкости. Косилочный брус MAX CUT 
обеспечивает наилучший срез.

DISCO MOVE
3600 F/FC/FRC 3,40 м
3200 F/FC/FRC 3,00 м
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DISCO MOVEDISCO MOVE. 
Позволяет больше двигаться.

Наилучшее копирование почвы —  
независимо от навески трактора.
DISCO MOVE перемещается как по горизонтали, так и по 
вертикали независимо от нижних рычагов трактора 
и автономно управляет подъемом косилки. Низкораспо-
ложенная ось поворота бруса и кинематика MOVE для 
работ на больших складках почвы обеспечивают идеаль-
ное копирование рельефа почвы — при идеальной сво-
боде вертикального перемещения в пределах 1000 мм. 
Гидропневматическая разгрузка ACTIVE FLOAT, регулиру-
емая во время движения, входит в стандартную комплек-
тацию блока сцепки.

Многофункциональный блок сцепки. 
Уникальный блок сцепки гарантирует быстрое и удобное 
крепление косилки. Присоединение возможно либо через 
навеску трактора, либо через треугольник быстрой сцепки. 
Для крепления и подвески не требуются дополнительные 
парковочные опоры. В зависимости от оснащения трак-
тора пользователь может выбирать сторону монтажа 
гидравлических шлангов с помощью входящих в стандарт-
ную комплектацию разъемов Kennfixx и манометров.

ACTIVE FLOAT в стандартной комплектации.
Уникальная конструкция с отдельными контурами гидрав-
лики для подъема и разгрузки позволяет оптимально 
управлять цилиндрами для выполняемых функций. Благо-
даря гидравлической системе разгрузки косилка равно-
мерно уравновешивается по всему диапазону движения. 
За счет отдельного гидравлического контура настройка 
возможна в любой момент во время движения. Это 
позволяет быстро и просто реагировать на изменяющи-
еся условия.

Параллельное управление  
передне- и задненавесной косилкой.
DISCO MOVE — это отличное дополнение к широкоза-
хватной косилке DISCO. В зависимости от оснащения, 
фронтальной косилкой можно управлять непосред-
ственно с широкозахватной косилки с помощью гидрав-
лики. Помимо дополнительных функций, повышающих 
качество работы, автоматизированные процессы также 
облегчают работу механизатора.

Все на виду.
Опциональные двойные зеркала на блоке косилки повы-
шают безопасность на перекрестках с плохим обзором. 
Компактная конструкция блока сцепки обеспечивает сво-
бодный обзор спереди.
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DISCO PROFILВаш партнер — PROFIL.

Правильное решение.

Передненавесные косилки PROFIL не имеют себе 
равных. Сочетание с задненавесной или широко-
захватной косилкой образует идеальную комбина-
цию. Но и в одиночной работе они не подводят. 
Запатентованная кинематическая система PROFIL 
гарантирует идеальное копирование рельефа 
почвы — на любых полях.

DISCO PROFIL
3600 F/FC/FRC 3,40 м
3200 F/FC/FRC 3,00 м
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DISCO PROFILDISCO PROFIL.
Для самого быстрого копирования рельефа.

PROFIL. Трехмерное копирование рельефа почвы.
Кинематическая система PROFIL предназначена для 
копирования косилками рельефа почвы независимо от 
движения трактора. Косилка подвешена на маятниковом 
блоке и поэтому идеально копирует контур поперек 
направления движения. Копирование в продольном 
направлении гарантировано благодаря низкому располо-
жению центра вращения. Низкое ведение предотвращает 
врезание в грунт и обеспечивает сохранение дернины и 
высокую скорость кошения. Результат: равномерный 
рисунок среза.

Складные защитные фартуки.
Сложив защитные фартуки, можно уменьшить транспорт-
ную ширину до 3,00 или 3,40 м, не выходя из кабины. 
В качестве опции можно установить гидравлическую 
систему складывания фартуков. Для этой опции требуется 
секция гидрораспределителя двустороннего действия. 

Техобслуживание и очистка.
Складывающиеся вверх защитные фартуки облегчают 
доступ к косилочному брусу и ко всем точкам техниче-
ского обслуживания — идеально, например для замены 
ножей. Кроме того, во все косилки DISCO интегрирован 
ящик с запасными ножами. Карданные валы имеют 
интервал смазки 250 часов, что существенно уменьшает 
объем техобслуживания.

Благодаря низкорасположенному центру вра-
щения DISCO PROFIL копирует рельеф почвы, 
а не движения трактора.

Копирование рельефа почвы поперек направле-
ния движения благодаря свободно качающейся 
навеске.

Благодаря компактной установке на переднюю 
навеску при разворотах косилка располагается 
высоко.

	− Косилочный брус MAX CUT для высочайшего каче-
ства среза

	− Гидропневматическая разгрузка ACTIVE FLOAT 
(опция)

Аргументы. 

	− На выбор без плющилки, с пальцевой или вальцо-
вой плющилкой

	− Опциональные складные предупредительные 
таблички для безопасной транспортировки
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DISCO 3150 FВход в профессиональный сегмент.

Надежность в эксплуатации.

Эта модель косилки отличается уникальным соот-
ношением цены и качества. Оснащенная косилоч-
ным брусом MAX CUT передненавесная косилка 
DISCO готова к любым задачам. 

DISCO компактной серии
3150 F 3,00 м
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DISCO 3150 F.
Компактное транспортное положение.

Профессиональная техника в легкой 
передненавесной косилке.

Косилка DISCO 3150 F также оснащена профессиональ-
ным косилочным брусом MAX CUT. Туннельный эффект 
гарантирует минимальное содержание сырой золы. Это 
имеет решающее значение для качества кормовой массы. 
В стандартную комплектацию входит валкообразующий 
щиток и полубарабан. Благодаря этому растительная 
масса укладывается в аккуратные валки.

Косилка DISCO 3150 F может на выбор оснащаться пру-
жинной системой разгрузки или системой ACTIVE FLOAT.

Близко к трактору.

Короткая и расположенная близко к трактору навеска 
гарантирует идеальное копирование рельефа почвы 
и благодаря этому идеальный рисунок среза.

Благодаря своей особой конструкции косилка DISCO 3150 F 
подходит также для использования с маленькими и специ-
альными тракторами.

Устойчивая конструкция.

Косилка DISCO 3150 F впечатляет привычным качеством 
CLAAS. Все компоненты отвечают тем же стандартам 
качества и имеют ту же толщину материала, что и перед-
ненавесные косилки серии MOVE и PROFIL.

Продуманное поперечное качание.

Наклонное положение центра вращения обеспечивает 
идеальное копирование рельефа почвы. Благодаря 
этому не повреждается дернина, и растительная масса 
остается чистой.

Безупречно.

Ульрих Хаслер из немецкого региона Альгой доволен 
своей DISCO 3150 F: «Качество среза неизменно очень 
хорошее. Компактная конструкция идеально подходит 
для холмистой местности в регионе. Косилка легкая и не 
смещается вниз по склону, а копирует рельеф почвы». 
Поскольку участки сильно различаются, некоторые 
Ульрих Хаслер скашивает только один раз в год, а дру-
гие — до пяти раз. Следовательно, техника должна быть 
способна адаптироваться к различным условиям. «Не 
каждая передненавесная косилка способна убирать низ-
корослые культуры на высоких скоростях при движении 
вниз по склону, а DISCO 3150 F может».

DISCO 3150 F
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Защита природы.  
Эффективные способы.

Защита дикой природы

Каждый год весной.

Во время первых покосов на пастбищах в период с 
апреля по июнь дикие животные особенно уязвимы: при-
родный инстинкт, например, олененка заставляет его пря-
таться в случае шума или опасности. Поэтому животные 
могут остаться незамеченными и попасть под косилку. 

CLAAS принимает участие.

В сотрудничестве с фермерами, учеными и егерями ком-
пания CLAAS принимала участие в исследованиях инно-
вационных и практических решений для еще более точ-
ного обнаружения диких животных. С помощью 
инфракрасных камер поверхность обследуется с воздуха, 
и животные обнаруживаются даже в высокой траве бла-
годаря тепловому излучению.

Звуковые сигналы и визуальные 
раздражители.

Доступные в продаже средства отпугивания диких живот-
ных, например, с помощью звуковых сигналов или визу-
альных раздражителей рекомендуется использовать в 
вечернее время перед кошением.

Стратегии кошения.

Совместное обследование.

Очень эффективным, но трудоемким способом является 
предварительное обследование поля вместе с егерем. 

Обкашивание накануне.

Выполните обкашивание накануне дня кошения. В резуль-
тате этого среда обитания изменится, самки почувствуют 
беспокойство и уведут своих детенышей в безопасное 
место.

Изнутри наружу.

Косите изнутри наружу, так дикие животные смогут выбе-
жать с поля. 

Кошение на краю поля.

При обработке длинных участков сначала выполните 
кошение на краю поля. Затем косите длинные стороны по 
направлению наружу. Дикие животные смогут выбежать с 
поля.

По направлению от дороги.

Участок рядом с дорогой: сначала выполните кошение на 
длинной стороне, расположенной ближе к дороге. Затем 
косите по направлению от дороги, чтобы дикие животные 
не выбегали на дорогу.

У фермеров и подрядчиков есть много способов для 
активной защиты животных, а также для предотвращения 
угрозы ботулизма для сельскохозяйственных животных и 
психологической нагрузки на механизаторов.
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Доставка в любую точку мира.
В логистическом центре CLAAS для запасных частей 
в Хамме, Германия, на площади свыше 140 000 м2 хра-
нится более 200 000 позиций деталей. Наш центр логи-
стики быстро и надежно доставит запчасти ORIGINAL 
в любую страну мира. Ваш ближайший партнер CLAAS 
обеспечивает максимально быструю доставку деталей: 
для вашего урожая, для вашего предприятия.

Для вашего предприятия: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS предлагает широчайший ассорти-
мент запасных частей и принадлежностей от самых раз-
ных производителей для любой сельскохозяйственной 
техники. 

Ваш дилер CLAAS.
Мы предоставляем высокое качество сервисного обслу-
живания в любой стране мира. Официальные дилеры 
CLAAS всегда готовы помочь вам и вашей машине. Они 
обладают необходимыми знаниями, опытом и наилучшим 
техническим оборудованием. Больше, чем просто надеж-
ность.

Специально для вашей машины.
Точно подходящие запасные части, высококачественные 
эксплуатационные материалы и полезные принадлежно-
сти. Воспользуйтесь широким ассортиментом нашей про-
дукции, который обеспечит стопроцентную эксплуатаци-
онную надежность вашей машины.

CLAAS Service & PartsБольше, чем надежность. 
CLAAS Service & Parts.

Круглосуточная поддержка 
CLAAS Service & Parts.

service.claas.com
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Потому что аккуратный срез для нас означает 
удовлетворение клиентов.

Красная нить для идеального результата 
кошения.

Техническое преимущество косилки DISCO проявляется 
не в последнюю очередь в деталях. Существует множе-
ство практических средств настройки, которые помогут 
вам оптимально настроить машину. Благодаря красному 
цвету они хорошо заметны. Монтажный рычаг для 
быстрой смены ножей также заметен по цветовой марки-
ровке, поэтому он не потеряется на лугу.

1	 Регулирование рабочей высоты
2	 Монтажный рычаг для быстрой смены ножей
3	 Манометр ACTIVE FLOAT
4	 Интенсивность плющения
5	 Маркировка центра дышла
6	 Косилочный брус MAX CUT, маркировка косилочных 

дисков, вращающихся против часовой стрелки

 
 
 
Начиная с сезона 2022 года все косилки MAX CUT будут 
иметь цветовую маркировку, чтобы вы могли сразу увидеть, 
какие косилочные диски вращаются против часовой 
стрелки. В дополнение к красным колпачкам на соответ-
ствующих дисках косилки, соответствующие ножи также 
окрашены этим цветом. Заметная маркировка экономит 
драгоценное время и предотвращает ошибки — для иде-
ального среза.
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Прицепные косилки CONTOUR  
с центральным дышлом

Косилка
Ширина захвата м 3,80 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00
Транспортная ширина м 3,80 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00
Транспортная длина м 8,90 8,50 8,30 8,30 7,30 7,30
Высота машины м – – – – – –
Масса (в зависимости от плющилки) ~кг, 2950 2420 2380 2320 2300 2230
Косилочный брус MAX CUT2 ● ● ● ● ● ●
Диски (по 2 ножа на диск) 9 9 8 8 7 7
Быстрая замена ножей ● ● ● ● ● ●
Скорость вращения плющилки об/мин 1000 670 1140 1100/900 1140 1100/900
Пружинная система разгрузки – – – – – –
Система разгрузки ACTIVE FLOAT ● ● ● ● ● ●

Требования к трактору
Категория навески II/III III II II II II
Частота вращения ВОМ об/мин 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850)
Гидрораспределители  1 × пр. + 1 × дв. (+ 1 × пр.3)

Оснащение
Гидравлическое складывание боковых защитных фартуков – – – – – –
Устройство распределения по ширине ● ○ – ○ – ○
Регулируемые валкообразующие дефлекторы ● ● ● ● ● ●
Наружный валкообразующий диск – – – – – –
Башмаки высокого среза (+ 30 мм) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Башмаки двойного среза (+ 60 мм) – – – – – –
Изнашивающиеся башмаки ○ ○ ○ ○ ○ ○
Защита косилочного бруса (для интенсивного применения) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Предупредительные щитки с подсветкой ● ● ● ● ● ●

●		Серийная комплектация						○		Опция						–		Недоступно

1	 C = пальцевая плющилка,  
RC = вальцевая плющилка,  
F = передненавесная,  
T = прицепная, без дополнительного оборудования = без плющилки

2	 Стандартная высота среза 40 мм (бесступенчатая регулировка 30–70 мм)
3	 Требуется 1 × пр. для регулирования давления ACTIVE FLOAT
4	 Требуется 1 × дв. для гидравлического складывания защитного фартука
5	 С «плавающим» положением
6	 Складной

Компания CLAAS постоянно прилагает усилия к тому, чтобы вся ее продукция соответство-
вала практическим требованиям, и поэтому мы оставляем за собой право на внесение 
изменений. Приведенные в настоящем проспекте данные и иллюстрации являются ориен-
тировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем 
в стандартный объем поставки. По вопросам технического оснащения просим обращаться 
к вашему региональному дилеру от компании CLAAS (прайс-лист). На некоторых фотогра-
фиях оборудование частично представлено без защитных устройств с целью более нагляд-
ной демонстрации принципа его работы. Снимать защитные устройства самовольно кате-
горически запрещено во избежание причинения вреда жизни и здоровью. Более 
подробная информация представлена в инструкции по эксплуатации.



●		Серийная комплектация						○		Опция						–		Недоступно

Компания CLAAS постоянно прилагает усилия к тому, чтобы вся ее продукция соответствовала практическим требованиям, и поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
Приведенные в настоящем проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем в стандартный 
объем поставки. По вопросам технического оснащения просим обращаться к вашему региональному дилеру от компании CLAAS (прайс-лист). На некоторых фотографиях оборудование 
частично представлено без защитных устройств с целью более наглядной демонстрации принципа его работы. Снимать защитные устройства самовольно категорически запрещено во 
избежание причинения вреда жизни и здоровью. Более подробная информация представлена в инструкции по эксплуатации.

●		Серийная комплектация						○		Опция						–		Недоступно

1	 C = пальцевая плющилка, RC = вальцевая плющилка, F = передненавесная, T = прицепная, без дополнительного оборудования = без плющилки
2	 Стандартная высота среза 40 мм (бесступенчатая регулировка 30–70 мм)
3	 Требуется 1 × пр. для регулирования давления ACTIVE FLOAT
4	 Требуется 1 × дв. для гидравлического складывания защитного фартука
5	 С «плавающим» положением
6	 Складной
7	 В этих моделях валкообразующий щиток
8	 В этих моделях гидравлический
9	 Поворот и система складывания защитных фартуков в комбинации с гидрозамком двойного действия
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Передненавесные косилки Задненавесные косилки CONTOUR с навеской посредине
Задненавесные косилки  
с боковой навеской серии 100

Задненавесные косилки 
с боковой навеской 
серии 10 

Косилка
Ширина захвата м 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 4,20 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00 2,60 2,60 3,40 3,00 3,00 2,60 2,60 2,20 3,00 2,60 2,20
Транспортная ширина м 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 – – – – – – – – – – – – – – – – –
Высота машины в транспортном положении м – – – – – – – – – – – – – 3,90 3,90 3,57 3,57 3,19 3,19 2,86 2,86 3,80 3,50 3,40 3,10 3,10 2,70 3,50 3,10 2,70
Угол складывания в транспортное положение ° – – – – – – – – – – – – – 120 120 120 120 120 120 120 120 105 95 105 95 95 95 95 95 95
Масса (в зависимости от плющилки) ~кг, 1420 1390 1060 1250 1220 970 1150 1120 830 1000 970 740 685 1160 1040 1300 950/ 

1280
1180 870/ 

1150
1070 810/ 

1050
850 1130 800 1060 1040 980 750 700 650

Косилочный брус MAX CUT2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Диски (по 2 ножа на диск) 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 10 9 8 8 7 7 6 6 8 7 7 6 6 5 7 6 5
Быстрая замена ножей ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Скорость вращения плющилки об/мин 950 900/

770
– 950 900/

770
– 950 900/

770
– 950 900/

770
– – – – 940 –/910 940 –/910 940 –/910 – 900 – 900 900 900 – – –

Пружинная система разгрузки – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Система разгрузки ACTIVE FLOAT ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ● – ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – –

Требования к трактору
Категория навески II II II II II II II II II II II II II III III III II/III III II/III II II II II II II II II II / Quick- 

hitch
II / Quick- 
hitch

II / Quick- 
hitch

Частота вращения ВОМ об/мин 1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

Гидрораспределители  1 × пр. (+1 × дв.4 + 1 × пр.3) (1 × дв.4 + 1 × пр.3) 1 × дв.5

1 × дв.9
(+1 × пр.3)

1 × дв.5
(+1 × дв.4
+1 × пр.3)

1 × дв.5 (+ 1 × пр.3) 1 × дв. 1 × пр. 1 × дв. 1 × пр. 1 × пр. 1 × пр. 1 × пр. 1 × пр. 1 × пр.

Оснащение
Гидравлическое складывание боковых защитных 
фартуков

○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 – ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – –

Устройство распределения по ширине – ○ – – ○ – – ○ – – ○ – – – – – –/○ – –/○ – –/○ – ○ – – ○ – – – –
Регулируемые валкообразующие дефлекторы ● ● – ● ● – ● ● – ● ● – – – – ● – / ● ● – / ● ● – / ● – ● – ● ● ● – – –
Наружный валкообразующий диск – – ● (2x) – – ● (1x) – – ● (2x) – – ● (1x) ● (1x) ○ ○ – ○/– – ○/– – ○/– ○ – ○ – – – ○7 ○7 ○7

Башмаки высокого среза (+ 30 мм) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Башмаки двойного среза (+ 60 мм) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Изнашивающиеся башмаки ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Изнашивающиеся башмаки (+ 15 мм) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – – – –
Защита косилочного бруса (для интенсивного 
применения)

○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ – – ○ – ○ –/○ ○ –/○ ○ –/○ – – – – – – – – –

Предупредительные щитки с подсветкой ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Двойное зеркало ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – – – –
Гидравлическая транспортировочная фиксация – – – – – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – –
Механическая защита от столкновений – – – – – – – – – – – – – ●9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Стояночное приспособление – – – – – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Упор на разворотной полосе – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○8 ○8 ○8
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