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CEBIS uitvoeringCMOTION Multifunctionele hendel.  
Alle functies onder controle.

CMOTION Multifunctionele hendel.

Met de CMOTION biedt CLAAS een concept, dat een comfor-
tabelere en meer efficiënte bedieing van de belangrijkste AXI-
ON-functies toelaat. Door gebruik van duim, wijs- en midden-
vinger raakt de hand minder snel vermoeid, de arm steunt op 
de ergonomische armleun.

Bediening HEXASHIFT of CMATIC.

Alle schakelingen van HEXASHIFT worden 
met CMOTION uitgevoerd. De powershifttrappen worden 
bediend door de hendel licht naar voren of achteren te bewe-
gen.

1	 Wegrijden / rijrichting verandering
2	 Achterhef
3	 Activatie GPS PILOT
4	 Kopakkermanagement CSM
5	 Functietoetsen F7 / F8 / F9 / F10
6	 Activering van de CRUISE CONTROL
7	 Functietoetsen F1 / F2
8	 Functietoetsen F5 / F6

Kinderspel.

Omdat de acht functietoetsen van CMOTION naar wens kun-
nen worden geprogrammeerd, hoeft u in principe uw hand 
niet meer te verplaatsen tijdens het werk. Alle werktuigspeci-
fieke ISOBUS-functies worden comfortabel bediend met de 
CMOTION:e

	− ISOBUS-functies
	− Teller aan/uit
	− Regelventielen

Functies achterhefinrichting op de CMOTION
	− Zakken naar werkstand
	− Heffen tot de ingestelde hoogte
	− Manuele bediening: heffen en zakken in twee trappen (lang-
zaam / snel)

	− Werktuig dringt snel in de grond

Progressieve bediening dankzij CMATIC traploze transmissietechnologie.

Wordt de CMOTION verder naar voor of naar achter gescho-
ven, dan kunnen de groepen direct worden geschakeld en de 
powershifttrappen worden overgeslagen. In combinatie met 
de CMATIC kan met de CMOTION de rijsnelheid nauwkeurig 
en traploos worden aangepast.
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CEBIS uitvoeringCEBIS terminal.  
Alles onder controle.

CEBIS – gewoon beter:

	− Snelle en intuitieve navigatie via CEBIS touchscreen
	− Schneller Zugriff auf die Untermenüs über DIRECT ACCESS 
Schaltfläche auf dem CEBIS oder Taster auf der Armlehne

	− Snelle toegang tot de submenu's via de DIRECT ACCESS-
knop op de CEBIS of de knop op de armleuning

	− Navigatie door de draaiknop en ESC-toets op de armleu-
ning, ideaal bij het rijden op ruw terrein

	− Standaard met twee verschillende scherm lay-outs, één 
voor op de weg en één voor in het veld

	− ISOBUS-functie
	− Bepaling van het gebruikerstype: beperkt de omvang van 
de CEBIS-instellingen afhankelijk van de rijervaring

	− Vrije toewijzing van de drie deelschermen, b.v. met versnel-
lingsbak, front- en achterhef, functietoetsen, kopakkerse-
quenties, camera of prestatiemonitor

Om het CEBIS scherm aan te vullen, is er in de armleuning 
een geïntegreerd bediening. Met de draaiknop en de ESC-
toets kan u de CEBIS volledig bedienen, wanneer  oneffen ter-
rein de bediening met de vingertoppen te onnauwkeurig 
maakt. Met de DIRECT ACCESS toets kan u rechtstreeks 
naar de instelling van de gewenste tractorfunctie.

Beeldscherm van 30,5cm diagonaal

1	 Weergave van het machinesilhouet voor DIRECT ACCESS 
en statusweergave

2	 Status stuurventielen
3	 Voertuiggegevens
4	 Bovenste deelscherm: prestatiemonitor
5	 Middelste deelscherm: toewijzing van functietoetsen
6	 Onderste deelcherm: transmissie-info
7	 Menu
8	 DIRECT ACCESS via CEBIS of knop op de armleuning

Overzichtelijke en snelle bediening.

Dankzij de zelfverklarende symbolen en kleurcodering biedt 
het 12" scherm van de CEBIS een duidelijk overzicht van de 
instellingen en werkstatus. Met de menunavigatie van de 
CEBIS en het aanraakscherm kunnen alle instellingen in 
slechts enkele stappen worden uitgevoerd. De DIRECT 
ACCESS-functie met het machinesilhouet is bijzonder handig. 
Eén aanraking is genoeg en u komt direct in het betreffende 
dialoogvenster terecht.

Geïntegreerde ISOBUS-werktuigbesturing (A).
	− Met CEBIS bladert u intuïtief door het ISOBUS-werktuig, 
het tractor-transmissie-scherm en tractor-veldscherm

	− Duidelijke presentatie van het ISOBUS-werktuig in het 
grootste deelscherm

	− Eenvoudigweg ISOBUS-kabel vooraan of achteraan aan-
sluiten en starten

	− Tot 10 ISOBUS-functies via de functieknoppen van de 
CMOTION direct bedienen

Weergavefunctie van camerabeelden (B).
1	 In deelscherm tot 2 camerabeelden tonen.
2	 Overschakeling tussen machinesilhouet, camera 1 en 

camera 2 in het hoofd-scherm

1	 Navigeren in het menu

2	 Kiezen

3	 ESC-toets

4	 DIRECT ACCESS-toets
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CIS+ versieCIS+ uitvoering.  
Gewoonweg meer. 

Alles op z'n plaats.

De armleuning kan in hoogte en lengte gemakkelijk aan de 
wensen van de bestuurder worden aangepast.

1	 DRIVESTICK voor het bedienen van de CMATIC of 
HEXASHIFT-transmissie

2	 Bediening hefinrichting achter en twee F-toetsen, bijvoor-
beeld voor het activeren van het CSM 
kopakkermanagement

3	 Handgas, twee motortoerentalgeheugens, GPS PILOT, 
vierwielaandrijving en differentieelslot

4	 ELECTROPILOT kruishendel met twee F-toetsen en toet-
sen voor verandering van rijrichting

5	 Bedieningsveld transmissie en activering hydraulische 
functies

6	 Electrohydraulische stuurventielen
7	 Instelling werkdiepte hef achter 
8	 Inschakelen aftakas voor en achter alsook automatische 

aftakas-functie
9	 Activeren van de voorasvering

De ergonomisch perfecte armleuning. 

Deze is buitengewoon ergonomisch en vormt de kern voor 
ontspannen en productief werken. Dit is het resultaat van uit-
gebreide analyses van de bedieningsfuncties in de cabine. 
Vaak terugkerende functies bevinden zich op de multifunctio-
nele armleuning, functies die zelden worden gebruikt zijn 
ondergebracht op de rechter zijconsole.

Fijngevoelig – CMATIC bediening.

De unieke DRIVESTICK met zijdelingse handsteun: maakt de 
instinctieve bediening mogelijk van de HEXASHIFT en CMATIC 
transmissie.

In tegenstelling tot de conventionele rij-hendels, is de DRIVE‑ 
STICK op de CMATIC-versie, proportioneel gestuurd. Hoe 
verder er geduwd of getrokken wordt, des te hoger de ver-
snelling of de remwerking wanneer in Drivestick-modus gere-
den wordt.

Deze functie wordt in de gaspedaalmodus minder gebruikt, 
omdat de bestuurder de snelheid met het voetpedaal regelt. 
Toch is deze functie zeer nuttig om bijvoorbeeld de motorrem-
werking manueel te versterken of te verminderen.

Op de DRIVESTICK zit, met de CMATIC transmissie, de knop 
voor de cruise-control. Kort drukken volstaat voor de active-
ring, door lang te drukken wordt de actuele rijsnelheid opge-
slagen. Indien de cruise-control actief is, kan de snelheid wor-
den veranderd door eenvoudig de DRIVESTICK naar voor of 
achter te bewegen. 
CIS+. Eenvoudigweg meer. 

CEBIS kan het, CIS+ ook. 

	− Individuele debiet-en tijdregeling van afzonderlijke ventielen 
instellen of activeren.

	− Aftakasautomaat wordt door de positie van de achterhef 
gestuurd

	− Vier CSM kopakkermanagement sequenties tonen en 
afspelen

	− ISOBUS-werktuigen bedienen via de F-toetsen van de 
tractor

Aftakastoerentallen en 
elektronische bediening 
van de achterhef ver-
stelbaar op de B-stijl.



50 51

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

CIS uitvoeringCIS uitvoering.  
Gewoon goed.

Fijngevoelig – HEXASHIFT bediening.

Deze laat zich intuïtief bedienen en geeft u volledige controle 
over de HEXASHIFT transmissie met de unieke DRIVESTICK. 
Daarmee is omslachtige bediening van de versnellingsbak 
definitief verleden tijd. Met een beetje handigheid kunt u per-
fect schakelen en handelen.

De ergonomisch perfecte armleuning. 

Deze is buitengewoon ergonomisch en vormt de kern voor 
ontspannen en productief werken. Dit is het resultaat van uit-
gebreide analyses van de bedieningsfuncties in de cabine. 
Vaak terugkerende functies bevinden zich op de multifunctio-
nele armleuning, functies die zelden worden gebruikt zijn 
ondergebracht op de rechter zijconsole.

Alles op z'n plaats.

De armleuning kan in hoogte en lengte gemakkelijk aan de 
wensen van de bestuurder worden aangepast. Alle functies 
die regelmatig worden gebruikt bevinden zich in de multifunc-
tionele armleuning.

1	 DRIVESTICK voor bedienen van de HEXASHIFT 
transmissie

2	 Bediening hefinrichting en twee F-toetsen
3	 GPS PILOT en twee motortoeren-geheugens
4	 Handgas
5	 Fijninstelling motortoerentalgeheugen
6	 Schakelstrategie: HEXACTIV automatiek
7	 ELECTROPILOT
8	 Instelling werkdiepte hef achter
9	 Inschakelen aftakas voor en achter
10	 Mechanische regelventielen

Een kwestie van instellen. 

Er is een draaiknop voor elk regelventiel. Met de draaiknop 
kunnen de functies van het betreffende regelventiel worden 
aangepast:

	− Positie draaiknop IIII:  druk - / neutraal / druk+ / zweefstand
	− Positie draaiknop III: druk - / neutraal / druk+
	− Draaiknop positie slot: regelventiel vergrendeld in de 
druk-positie voor permanent gebruik of in de neutrale stand

Groepenschakeling +/-

Groepenschakeling + / -

Aftakastoerentallen en 
elektronische bediening 
van de achterhef ver-
stelbaar op de B-stijl.
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Goed geïnformeerd. 
CIS.

1	 Navigeren in het menu
2	 Kiezen
3	 ESC-toets

CIS kleurdisplay op A-stijl bij  
HEXASHIFT transmissie.

CIS kleurdisplay bij CMATIC transmissie en 
menu met geselcteerde instellingen

CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS). 

In de standaarduitvoering is het CIS display in het dashboard 
geïntegreerd. De extra weergave van de HEXASHIFT in de A-stijl 
geeft in een oogopslag alle informatie over de transmissie.

CIS+ uitvoering:
Het moderne design van het gekleurde 7" CIS display in de 
A-stijl biedt de bestuurder complete informatie over de trans-
missie, de elektronische regelventielen en F-toetsen. Op het 
gekleurde display verschijnen de instellingen in het onderste 
gedeelte van het display. De logische menu-navigatie en de 
duidelijke symbolen maken het navigeren kinderlijk eenvoudig.

CIS schermen 

1	 Actuele versnelling / CMATIC rijbereik
2	 Tempomat- en motortoeren-geheugenwaarde
3	 Voorgeprogrammeerd kopakker-versnelling
4	 Begrenzing van de HEXACTIV schakelautomaat
5	 HEXACTIV-modus
6	 Actuele rijmodus
7	 Achteruit
8	 Gekozen motorbelasting
9	 Stand van de transmissie
10	 Status achterhefinrichting en stuurventielen
11	 Toekenning van de functietoetsen
12	 Instellingsmenu

CIS display in het dashboard en  
HEXASHIFT-aanduiding in de A-stijl.

In beide configuraties kunnen alle instellingen gemakkelijk wor-
den gemaakt met een draaiknop en de ESC-knop aan het 
stuur. 

De volgende functies kunnen met de CIS worden ingesteld: 

	− CMATIC of HEXASHIFT transmissie-instellingen
	− Extra functies zoals SMART STOP of dynamische besturing
	− Progressiviteit REVERSHIFT omkeerschakeling
	− Tijd- en debietinstelling van de elektronische stuurventielen
	− Boordcomputer-functies zoals bewerkte oppervlakte, 
brandstofverbruik, capaciteit per uur

	− Weergave onderhoudsintervallen



54 55

ComfortErgonomie en comfort voor de beste 
werkomstandigheden.

LED-werklampen voor perfecte verlichting.
Wanneer het donker wordt, bieden de werklampen een per-
fecte verlichting van de werkomgeving. U heeft het werk per-
fect onder controle. Stelt u nog hogere eisen, dan zorgen de 
20 LED-werklampen en de vier rijlichten voor een dag-heldere 
verlichting van de omgeving.

Comfort van topklasse.

De AXION biedt een ideale werkomgeving voor lange werkda-
gen met veel doordachte details. De chauffeur kan zijn 
mobiele telefoon of documenten makkelijk kwijt in de vele 
opbergvakken. Onder de passagiersstoel zit een koelvak voor 
de opslag van twee flessen van 1,5 liter en een aantal snacks.

Voor comfortabel werken.
Elke AXION is uitgerust met airconditioning en optioneel met 
een categorie 3-filter. Alle componenten zijn geluidsarm 
ondergebracht in de dubbel geïsoleerde cabinevloer.

Met leder bekleed stuurwiel met uitstekende 
grip.

Het stevige stuurwiel geeft een vaste grip in elke 
stand en een duidelijk zicht op het instrumenten-
bord.

Telefoneren met Bluetooth.

Met het geïntegreerde Bluetooth handsfree-sys-
teem met een externe microfoon kunt u bellen ter-
wijl u werkt.

Interieurverlichting.

Als de koplampen zijn ingeschakeld, zijn alle bedie-
ningselementen en de symbolen van alle schake-
laars verlicht. U kunt in CEBIS ook kiezen voor een 
donkerder kleurenpallet.

Getinte achterruit.

Dankzij de getinte achterruit (optioneel) geniet u ook 
bij lage zonnestand een aangenaam cabineklimaat 
en wordt u niet verblind.

Groothoek voor beter zicht.

In aanvulling op de grote spiegels is een dodehoek-
spiegel leverbaar voor meer veiligheid in het weg-
verkeer.

Naast de handmatige klimaatregeling is er ook een volwaardige automatische 
klimaatregeling beschikbaar, die de luchtstroom comfortabel in de cabine regelt.

Veel frisse lucht.

Als u wilt, kunt u kiezen tussen een glazen dakluik 
dat naar voren kan worden geopend of een dakluik 
dat naar achteren kan worden geopend.

Optioneel ook leder.

Moderne stoffen voor de bestuurder- en passa-
gierszetel, of een makkelijk te onderhouden lederen 
bekleding.

Overzichtelijk en doordacht.

Het dashboard is bevestigd aan de verstelbare 
stuurkolom. Het zwenkt mee en kan daarom altijd 
gemakkelijk worden bekeken.

Aansluitingen binnen handbereik

Alle aansluitingen voor de voeding en ISOBUS voor 
extra terminals bevinden zich onderaan de rechter 
console.
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ComfortBescherming van chauffeur en machine. 
De vering.

Volledig geveerd.

Door de 4 veerpunten is de cabine volledig van het chassis 
geïsoleerd. Schokken en schommelingen komen amper tot bij 
de chauffeur.  Langs- en dwarsstangen verbinden de veer-
punten en stabiliseren de cabine in bochten en tijdens het 
remmen. De cabinevering is volledig onderhoudsvrij.

PROACTIV voorasvering –  
automatisch volledig comfort.

Naargelang de belasting van de tractor blijft de vering automa-
tisch in de middelste stand staan. Belastingsveranderingen als 
gevolg van rem- en draaimanoeuvres worden ook gecompen-
seerd. De parallellogramophanging van de vooras en de veer-
weg van 85 mm garanderen het beste rijgedrag. 

Verwarmd en geventilleerd: de premium stoel.

U kunt ook voor een premiumstoel kiezen van de fabrikanten 
Sears en Grammer.

	− De zitting met actieve ventilatie en stoelverwarming zorgt 
ervoor dat u bij alle weersomstandigheden uitstekend zit

	− Semi-actieve vering met automatische afstemming op het 
gewicht van de chauffeur

	− Horizontale vering in lengte- en dwarsrichting

Dansonderdrukking. 

Zware werktuigen in de front- of achterhef belasten zowel de 
tractor als de bestuurder. Voor het opvangen van piekbelastin-
gen tijdens transport of op de kopakker zijn zowel de front- als 
achterhef met dansonderdrukking uitgerust.

Activiering van de voorasvering.



58 59

Systemen voor bestuurdersassistentie en gegevensbeheerEr meer uit halen.

Rij-assistentie-systemen.

Uw ervaring is onvervangbaar. Daardoor kunt u snel en 
vooral gepast reageren. Of het nu gaat om moeilijk terrein 
of veranderende bodemgesteldheid - veel beslissingen 
moeten in zeer korte tijd worden genomen, zodat de kwa-
liteit van het werk gegarandeerd wordt. In dergelijke situa-
ties is het goed als uw tractor, met CEMOS, een deel van 
het werk overneemt.

Gegevens-management.

Informatie is al lang een belangrijke en onmisbare bron 
geworden. Om uw volledige potentieel winstgevend te 
gebruiken, moet u zowel uw gegevens-stroom als uw 
machines zelf onderhouden. Alle systemen, machines en 
werkprocessen moeten zinvol met mekaar verbonden 
worden.  De verkregen gegevens moeten voor evaluatie, in 
verschillende toepassingen gebruikt kunnen worden.
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CEMOS chauffeurs zijn onverslaanbaar. CEMOS

Fase 2. Basisinstelling op het veld.

De geïntegreerde database van CEMOS verklaart stap voor 
stap de basisinstelling van werktuigen met geïllustreerde 
instructies. Er zijn momenteel gegevens opgenomen voor alle 
ploegen. Verdere werktuigen volgen in de nabije toekomst. Ze 
bieden u een waardevolle hulp bij in gebruik name van nieuwe 
machines waarmee uw chauffeurs weinig of geen ervaring 
hebben.

Fase 3. Optimalisering tijdens het werk.

De bestuurder start het optimalisatie-dialoogvenster op het 
veld. CEMOS controleert alle basisinstellingen en doet sug-
gesties met betrekking tot de prestatie- of efficiëntiedoelen die 
de bestuurder kan accepteren of weigeren. Na elke wijziging 
van de instelling geeft CEMOS na een proefrit aan óf en hoe-
veel de hectare-prestatie en het dieselverbruik zijn verbeterd.

Fase 1. Voorbereiding op het erf. 

Op basis van het gekozen werktuig en het beoogde veldwerk 
stelt aan de bestuurder CEMOS de nodige ballastering voor 
en de optimale bandenspanning, dit gebeurt op het erf. Het 
dynamische leersysteem verzamelt verder gemeten waarden 
tijdens het werk en past zijn suggesties aan voor het volgende 
gebruik.

WerktuigBandendrukMotor / TransmissieBallastering

CEMOS leert aan en traint. 

CEMOS is een zelflerend chauffeursassistentiesysteem. Het is 
het eerste en enige systeem op de markt dat zowel de tractor 
als werktuigen zoals een cultivator of ploeg optimaliseert. 
CEMOS ondersteunt de chauffeur bij het afstellen van de bal-
lastering en de bandenspanning. Daarnaast geeft CEMOS 
aanbevelingen voor alle belangrijke instellingen zoals de motor, 
transmissie en aanbouwwerktuigen. Zo bent u altijd onderweg 
met optimale tractie en wordt de bodem eveneens 
beschermd. Kortom, CEMOS zorgt voor meer efficiëntie, ver-
betert de kwaliteit van het werk en bespaart tot 16,8% diesel.

Alle informatie over  
CEMOS innovaties en de 
CEMOS DLG test.
cemos.claas.com
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CSM kopakker managementPrecisie op de kopakker met de CSM.

CSM (CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT).

CSM neemt de routinehandelingen op de kopakker van u 
over. Met een simpele druk op de knop voert de CSM diverse 
geprogrammeerde handelingen uit. 

Met CIS+ Met CEBIS

Aantal opslagbare sequen-
ties

Vier Vier per werktuig, en 
dit tot 20 werktuigen

Activering van de sequen-
ties

Over de F-toetsen Over CMOTION en 
F-toetsen

Weergave van de functies Op CIS scherm Op CEBIS scherm
Opnamemodus Tijdsafhankelijk Afhankelijk van tijd of 

afstand
Bewerken – Fijnregeling van de 

sequenties in CEBIS

De volgende functies kunnen in willekeurige volgorde worden 
gecombineerd:

	− Stuurventielen met tijd- en debietregeling
	− Vierwielaandrijving, differentieelslot en voorasvering
	− Fronthef en achterhef
	− CRUISE CONTROL
	− Aftakas vóór en achter
	− Geheugen motortoerentallen

Eenvoudig te programmeren en te gebruiken.

De sequenties kunnen naar keuze weg- of tijdsafhankelijk wor-
den vastgelegd. Ook als de machine stilstaat kunt u de 
sequenties vastleggen. Rijdend vastleggen kan de bestuurder 
stap voor stap door duidelijke symbolen het programmeren 
van zijn sequenties op de CEBIS of CIS volgen. Wanneer een 
sequentie wordt geactiveerd, kan deze door een pauze wor-
den onderbroken en vervolgens door een druk op de knop 
weer worden geactiveerd.

Optimaliseren zonder stilstaan met CEBIS.

De vastgelegde sequenties in CEBIS kunnen achteraf worden 
veranderd en geoptimaliseerd. Extra stappen kunnen worden 
ingevoegd of gewist, in detail veranderd en aangepast. Tijden, 
afstanden en debieten kunnen op deze wijze aan de actuele 
omstandigheden worden aangepast. Nadat een sequentie 
voor de eerste keer is vastgelegd, kan deze tijdens het werk 
tot in detail worden verfijnd.De opeenvolging van de sequenties verschijnen 

onderaan het CIS kleurenscherm 
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GPS PILOT CEMIS 1200.  
Precision farming, maar dan eenvoudig.

GPS PILOT CEMIS 1200

Nauwkeurig, klaar voor de toekomst, 
eenvoudig.

Het gebruik van een CEMIS 1200 terminal is de eerste stap 
op weg naar de toekomst om de bedrijfsresultaten te verbete-
ren en het dagelijks werk lichter te maken. 

Met de automatische spoorgeleiding van GPS PILOT loopt 
alles op rolletjes met uw machine. Hij blijft altijd op het juiste 
spoor rijden, er treedt geen overlap op en de volledige werk-
breedte wordt benut. Daarvoor hoeft niemand echter lang te 
worden ingewerkt. Het zal u ongetwijfeld verbazen hoe een-
voudig een automatisch stuursysteem van CLAAS kan wor-
den bediend. 

CEMIS 1200 vormt dankzij ISOBUS en verdere standaardfor-
maten voor het uitwisselen van gegevens zonder meer de toe-
komst voor meer precisie in de landbouw.

CEMIS 1200 terminal.
CEMIS 1200 is naadloos in de cabine opgenomen. Dankzij 
dezelfde bedieningsstructuur als CEBIS kunnen chauffeurs 
snel en intuïtief met het systeem overweg. 

Gebruik het systeem ook op alle CLAAS machines die zijn 
voorbereid voor GPS PILOT CEMIS 1200. U kunt dan in een 
handomdraai de terminal en ontvanger van de ene naar de 
andere machine meenemen. Zodoende beschikt u niet alleen 
over heel veel flexibiliteit maar bespaart u bovendien geld.

Voordelen:
	− Intuïtieve gebruikersinterface voor uitstekende bediening 
overdag en 's nachts

	− Snel toegang tot alle belangrijke functies
	− Vrij configureerbare werkgebieden voor gepersonaliseerd 
bedrijf

Nauwkeurige spoorgeleiding.
Betrouwbare correctiesignalen zijn onontbeerlijk voor nauw-
keurig werk. Met SATCOR 151 hebt u direct standaard alle 
precisie aan boord voor een periode van vijf jaar. 

Bent u op zoek naar nog hogere precisie?
Correctiesignalen SATCOR 31 en SATCOR 3 FAST1, met een 
nauwkeurigheid van ± 3 cm, staan als optie ter beschikking.

Is absolute precisie van primair belang voor u? 
Dan kunt u het best GPS PILOT CEMIS 1200 met RTK-cor-
rectiesignalen gebruiken voor een uiterste herhalingsnauwkeu-
righeid van ± 2-3 cm.

RTK Bridging. 
Alle RTK-correctiesignalen worden standaard door de functie 
RTK Bridging opgewaardeerd. Wanneer dan bijvoorbeeld 
geen signaal wordt ontvangen, kan het werk nog twintig minu-
ten worden voortgezet, waarbij de precisie geleidelijk afneemt. 

Lastig terrein of slechte mobiele ontvangst tijdens het uit-
voeren van uw werk? 
Met RTK Bridging Premium blijft u gewoon doorwerken, zon-
der dat de nauwkeurigheid verloren gaat. En zonder tijdslimiet.

1	 SATCOR 15/SATCOR 3/SATCOR 3 FAST powered by Trimble RTX.
SATCOR correctiesignalen, RTK Bridging en RTK Bridging Premium zijn niet in alle regio's 
leverbaar . Samen met uw CLAAS dealer vinden we ongetwijfeld de best oplossing voor uw 
individuele eisen.

NIEUW

Kosten per hectare  
beperken door precisie.

steeringsystems.claas.com
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GPS PILOT CEMIS 1200.  
Op uw taken berekend.

GPS PILOT CEMIS 1200/ISOBUS-functies

NIEUW

ISOBUS Universal Terminal (ISO UT).

Het ISO UT-werktuigaanzicht wordt in het hoofdbeeldscherm 
of in het zijscherm weergegeven, waardoor individuele instel-
lingen voor elke behoefte kunnen worden opgegeven. Met 
AUX-N kunnen functies aan fysieke functietoetsen worden 
toegewezen, bijvoorbeeld aan de CLAAS multifunctionele  
hendel.

Voordelen:
	− Individuele instellingen van de weergave van ISOBUS-werk-
tuigen op de CEMIS 1200 terminal

	− Hoog bedieningscomfort tijdens het werk dankzij 
functietoetsen

	− Directe online-overdracht van nieuwe licenties of goedkeu-
ringen naar de terminal

Met GPS PILOT CEMIS 1200 krijgt u een terminal die hele-
maal klaar is voor de toekomst. Op maat van uw bedrijf of 
stap voor stap aangepast aan uw eisen.

Bent u nog niet helemaal overtuigd? U kunt extra functies en 
correctiesignalen altijd eerst gratis testen.

Zijn de eisen gedurende het seizoen veranderd? Ook dat is 
geen enkel probleem. Dankzij de digitale koppeling kunnen de 
functies van het systeem snel en flexibel op uw behoeften 
worden afgestemd. De geschikte licentie of goedkeuring daar-
voor kan direct online naar uw terminal worden overgedra-
gen1.

GPS PILOT CEMIS 1200.  
Helemaal klaar voor de toekomst. 

1	 In landen met CLAAS connect

Automatische sectieschakeling  
met ISOBUS TC Section Control.

Bij de ISOBUS-functionaliteit van CEMIS 1200 kunnen secties 
automatisch worden ingeschakeld. Op deze manier kunt u 
altijd heel nauwkeurig en zonder stress werken.

Sectorspecifiek beheer en documentatie  
met ISOBUS TC-GEO en VRA.

Met ISOBUS TC-GEO kunt u gegevens mtet geolocatie zoals 
toedieningshoeveelheden eenvoudig documenteren. VRA 
(Variable Rate Application) vormt de bouwsteen voor toedie-
ningshoeveelheden op specifieke sectoren.

Opdrachtmanagement. Kantoor en machines 
naadloos met elkaar verbonden.

Met CEMIS 1200 en een actieve Connected Documentati-
on-licentie kunt u uw opdrachtmanagement met slechts een 
paar handelingen gestandaardiseerd en comfortabel afhande-
len. 

Plan de betreffende opdrachten in uw bedrijfsoftware en draag 
deze met behulp van TELEMATICS direct vanuit 365FarmNet 
of overige gekoppelde systemen over naar de machine. De 
chauffeur heeft een volledig overzicht van alle werkzaamheden 
en kan de gegevens daarvan na voltooiing snel en eenvoudig 
naar kantoor terugsturen. 

Naadloos en zeker opdrachten geven, uitvoeren en documen-
teren.
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Datamanagement

	− Machine- en werkgegevens snel overdragen en 
documenteren.

	− Machines beheren en het machinepark efficiënt beheren. 
	− Arbeidsprocessen intensief analyseren en optimaliseren.
	− Percelen op eenvoudige wijze analyseren en opbrengsten 
nauwkeurig in kaart brengen.

	− Met intelligente farmmanagementsoftware bedrijfsgegevens 
oproepen en beheren.

	− Gegevens van verschillende fabrikanten soepel in TELEMA-
TICS overdragen

	− Met diagnose op afstand besparen op waardevolle onder-
houds- en servicetijd

Digitalisatie rendeert.

Digitalisatie is feitelijk de sleutel om uw productie en efficiëntie 
te verhogen. Gegevens uit uiteenlopende bronnen kunnen 
centraal worden verzameld en geanalyseerd. Daarmee 
bespaart u op werkmiddelen en worden uw bedrijfsprocessen 
verbeterd. 

Om ervoor te zorgen dat u meer uit uw AXION en andere 
machines kunt halen, biedt CLAAS verschillende bouwstenen 
aan waarmee u systemen, techniek en arbeidsprocessen mer-
konafhankelijk aan elkaar kunt koppelen. Uitgekiende en op 
uw bedrijf afgestemde digitalisering neemt u veel werk uit han-
den.

NIEUW

Remote Service kost u niets.
Een belangrijke bouwsteen voor het koppelen van uw machi-
nes is Remote Service van CLAAS. Hiermee worden onder-
houd en service aanzienlijk vereenvoudigd. De machine stuurt 
de servicepartner gegevens voor een aanstaande onder-
houdsbeurt of informatie over een opgetreden storing. De ser-
vicepartner heeft toegang tot relevante gegevens en kan zich 
in beide gevallen optimaal voorbereiden op de taak. De kosten 
voor de eerste vijf jaar Remote Service worden door CLAAS 
overgenomen. Uw toestemming is voldoende.

NIEUW: CEMIS 1200 beheert uw opdrachten. 
Met CEMIS 1200 en een actieve Connected Documentati-
on-licentie kunt uw opdrachten met slechts een paar hande-
lingen uitvoeren. Plan de betreffende opdrachten in uw 
bedrijfsoftware en draag deze met behulp van TELEMATICS 
direct over naar de machine. De chauffeur heeft een volledig 
overzicht van alle werkzaamheden en kan de gegevens daar-
van na voltooiing snel en eenvoudig naar kantoor terugsturen.

TELEMATICS documenteert uw succes.
Dankzij TELEMATICS kunnen werkgegevens en opbrengstge-
gevens van uw tractor continu worden opgeroepen en gedo-
cumenteerd. Alle gegevens worden via het mobiele netwerk 
van de machine naar de server verzonden, waar deze worden 
verwerkt en opgeslagen. Via het webportal of de TELEMA-
TICS app kunt u uw gegevens live of achteraf weergeven en 
verwerken. Ook kunnen de gegevens naar alle gangbare 
farmmanagementprogramma's worden geëxporteerd.

CLAAS API koppelt uw kantoor aan uw machinepark.
Met DataConnect hebben CLAAS, 365FarmNet, John Deere, 
Case, Steyr en New Holland voor het eerst een directe, fabri-
kantonafhankelijke en open cloud-to-cloud-oplossing gecre-
ëerd. Daarmee kunt u uw volledige machinepark aansturen en 
bewaken in het CLAAS TELEMATICS portaal. Op deze manier 
kunnen alle relevante gegevens veilig, eenvoudig en volauto-
matisch worden uitgewisseld. Beide systemen maken deel uit 
van CLAAS TELEMATICS.

Met digitalisering komt uw bedrijf verder. 
	− Met TELEMATICS kunt u gegevens van de machine 
direct naar de cloud overdragen.

	− Met DataConnect kunt u merkonafhankelijk de 
gegevens van uw machine verwerken.

	− Met CEMIS 1200 kunt u alle opdrachten direct op 
de machine verwerken en beheren.

	− Met Remote Service worden alle onderhouds- en 
servicewerkzaamheden vereenvoudigd.

Zet uw machine in een netwerk. 
Optimaliseer de inzet.

connected-machines.claas.com

Een gekoppelde tractor presteert meer.
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OnderhoudSnel en eenvoudig onderhoud.

Goede bereikbaarheid bespaart tijd en geld.

Vooral de dagelijkse controles moeten snel en eenvoudig uit-
gevoerd kunnen worden. Wat ingewikkeld is, wordt al te snel 
overgeslagen.

	− De grote eendelige motorkap biedt met één druk op de 
knop toegang tot alle servicepunten van de motor.

	− Met gesloten motorkap kunt u aan de linkerkant van de 
tractor het oliepeil controleren en olie bijvullen

	− Al het noodzakelijke onderhoud kan zonder gereedschap 
worden uitgevoerd

	− Smeerpunten van de vooras zitten voor de radiatoren en 
zijn optimaal bereikbaar.

	− Het brandstofvoorfilter bevindt zich goed zichtbaar naast de 
linker cabinetrap

	− In de linker opstap bevindt zich een grote schuiflade, die 
voldoende ruimte biedt voor een grote gereedschapskist

Door de lange olieverversingstermijnen (motor 600 draaiuren, 
transmissie en hydrauliek 1.200 draaiuren) kunt u veel tijd en 
kosten besparen en gaat er in het seizoen weinig waardevolle 
tijd verloren. De machine blijft daar waar ze thuishoort: op het 
werk.

Verse lucht voor topprestaties. 

Door de grote aanzuigroosters in de motorkap gaat de verse 
lucht ongehinderd naar het luchtfilter van de motor en de koe-
ling. Vanwege de lage doorstroom-snelheid bij de aanzui-
groosters blijven deze altijd zuiver en goed doorlaatbaar. 

De radiatoren zijn in een robuust frame ondergebracht en gas-
drukveren openen de radiatoren in twee standen voor volle-
dige reiniging. Het schoonmaken kan veilig en praktisch wor-
den uitgevoerd.

Het luchtfilter is goed bereikbaar bevestigd in de koelere 
omgeving voor de koelelementen en kan daardoor zonder 
problemen worden losgemaakt. Door de afzuiging van de 
grove vuildeeltjes in het filterhuis wordt de termijn voor het rei-
nigen extra verlengd.

Smeerpunten van de vooras voor het radiator-pack voor een optimale bereik-
baarheid.

Onderhoudsteller in CEBIS en CIS display. Onder de motorkap vindt u het 
smeerplan, wat het onderhoud ver-
gemakkelijkt.

Aan de rechterzijde onder de opstap 
bevindt zich de goed bereikbare 
accu.
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Speciaal op uw machine ingesteld.
Precies passende reserveonderdelen, hoogwaardige verbruik-
sproducten en handige accessoires. Gebruik ons uitgebreide 
productassortiment en krijg precies de oplossing die uw 
machine nodig heeft voor 100% operationele zekerheid.

Zodat alles perfect verloopt.  
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Wereldwijde leveringen.
Het CLAAS Parts Logistics Center in Hamm, Duitsland,  
heeft bijna 200.000 verschillende onderdelen op meer dan 
183.000 m2 bedrijfsoppervlak. Als centraal onderdelenmaga-
zijn levert het alle ORIGINELE onderdelen snel en betrouwbaar 
over de hele wereld.

Meer zekerheid met uw machine.
Verhoog uw operationele zekerheid, minimaliseer het risico op 
reparatie en storingen. MAXI CARE biedt u vaste kosten. Stel 
uw individuele servicepakket samen volgens uw persoonlijke 
wensen.

Remote Service.
Remote Service is een service waarmee alle relevante gege-
vens van de machine die met telemetrie zijn uitgerust, ter 
beschikking worden gesteld aan uw servicepartner. Daarmee 
worden diagnose en ondersteuning op afstand aanzienlijk 
eenvoudiger. De betreffende service kan eenvoudiger worden 
uitgevoerd, terwijl de operationele zekerheid van de machine 
verder wordt verbeterd. Remote Service is vijf jaar lang gratis. 
Daarvoor hoeft u alleen maar uw akkoord te geven.

Uw CLAAS partner ter plaatse.
Waar u ook bent - wij bieden u altijd de service en aan-
spreek-contacten die u nodig heeft. Heel dicht bij u. Uw 
CLAAS-partners zijn de klok rond beschikbaar voor u en uw 
machine. Met kennis, ervaring, passie en de beste technische 
apparatuur. Zodat het loopt.

Voor uw bedrijf : CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS biedt u een van de meest uitgebreide 
merk- en reserveonderdelenprogramma's voor alle land-
bouwtoepassingen op uw bedrijf. 

CLAAS Service & Parts  
is 24/7 voor u beschikbaar.
service.claas.com





●		Standaard						○		Optie						□		Beschikbaar						–		Niet leverbaar ●		Standaard						○		Optie						□		Beschikbaar						–		Niet leverbaar

CLAAS is voortdurend aan het werk om zijn machines aan de eisen van de praktijk aan te passen. Daarom worden er regelmatig wijzigingen en aanpassingen gemaakt. Afmetingen en afbeeldingen zijn 
niet bindend en er kan sprake zijn van uitrustingen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Deze folder werd opgesteld voor wereldwijd gebruik. Voor de leverbare technische uitrustingen dient u de 
prijslijst van uw CLAAS-dealer te raadplegen. Op de foto’s werden soms de beschermkappen van de machines verwijderd om de werking van de machine duidelijker te illustreren. Om ongelukken te 
voorkomen mogen deze onder geen beding eigenmachtig worden weggenomen. Hiervoor verwijzen wij u naar de aanwijzingen in de bedieningshandleiding.
Alle technische gegevens over de motoren zijn in principe gebaseerd op de Europese richtlijn voor de uitlaatgasregelgeving: 'Stage'. De benoeming van de Tier-norm dient in deze brochure alleen voor 
informatie en betere leesbaarheid. Dit houdt geen toelating in voor regio's, waar de uitlaatgasregelgeving onder Tier valt.

AXION3 870 850 830 810 800

Motor
Fabrikant FPT FPT FPT FPT FPT
Aantal cilinders 6 6 6 6 6
Cilinderinhoud cm3 6728 6728 6728 6728 6728
Turbo met variabele geometrie ● ● ● ● ●
Motorventilator VISCTRONIC VISCTRONIC VISCTRONIC VISCTRONIC Viscokoppeling
Nominaal vermogen (ECE R 120)1 kW/pk 199/270 184/250 165/225 151/205 142/194
Max. vermogen (ECE R 120)1 kW/pk 206/280 194/264 173/235 158/215 150/205
Max. vermogen met CPM (ECE R 120)1 kW/pk 217/295 – – – –
Nominaal vermogen - homologatiewaarde voor HEXASHIFT modellen2 kW/pk – 186/249 168/225 153/205 142/194
Nominaal vermogen - homologatiewaarde voor CMATIC modellen2 kW/pk 209/280 192/257 179/240 168/225 –
Maximaal vermogen - homologatiewaarde voor HEXASHIFT modellen2 kW/pk – 194/260 175/235 161/216 150/205
Nominaal vermogen - homologatiewaarde voor CMATIC modellen2 kW/pk 221/296 204/273 188/252 175/235 –
Max. koppel Nm 1276 1132 1016 941 896
Brandstoftank max. l 455 455 455 455 455
Olieverversingstermijn h 600 600 600 600 600

CMATIC traploze transmissie
REVERSHIFT omkeerschakeling ● ● ● ● ●
Min. snelheid bij nominaal toerental km/u 0,05 0,05 0,05 0,05 –
Max. snelheid km/u 40/50 40/50 40/50 40/50 –

HEXASHIFT transmissie
Aantal versnellingen – 24/24 24/24 24/24 24/24
Powershifttrappen – 6 6 6 6
Electron. gecontroleerde groepen – 4 4 4 4
REVERSHIFT omkeerschakeling – ● ● ● ●
Min. snelheid bij nominaal toerental km/u – 1,69 1,69 1,66 1,64
Min. snelheid met kruipgang bij nominaal toerental km/u – 0.44 0,47 0,45 0,45
Max. snelheid km/u – 40/50 40/50 40/50 40/50

Achteras
Max. diameter achterwiel m 2,05 2,05 2,05 2,05 1,95
Breedste achterband 900/60 

R 38
900/60 
R 38

900/60 
R 38

900/60
R 38

710/70
R 38

Flens-as ● ● ● ● ●
Steekas 2,5 of 3,0 m breed ○ ○ ○ ○ ○
Automatisch differentieelslot ● ● ● ● ●
Parklock ● ● ● ● ●
Olieverversingstermijn h 1200 1200 1200 1200 1200

Aftakas
Buitenbediening inschakel en noodstop ● ● ● ● ●
540/1000 ● ● ● ● ●
540 / 540 ECO / 1000 ○ ○ ○ ○ ○
540 ECO / 1000 / 1000 ECO ○ ○ ○ ○ ○
Aftakas-stomp 1⅜", 6 of 21 gleuven, en 1¾", 20 gleuven □ □ □ □ □

Aangedreven vooras
Vooras star ● ● ● ● ●
PROACTIV geveerde vooras ○ ○ ○ ○ ○
Automatische vierwielaandrijving ● ● ● ● ●
Draaistraal m 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31

AXION3 870 850 830 810 800

Hydrauliek
Loadsensing-hydrauliek 110 l/min ● ● ● ● ●
Loadsensing-hydrauliek 150 l/min ○ ○ ○ ○ ○
Loadsensing-hyrauliek 205 l/min ○ ○ ○ ○ ○
Max. werkdruk bar 200 200 200 200 200
Aantal mechanische ventielen – 3-4 3-4 3-4 3-4
Aantal electronische ventielen 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7
Bijkomend: twee electronische ventielen met bediening op ELECTROPILOT ○ ○ ○ ○ ○
Debietregeling ● ● ● ● ●

Achterhef
Max. hefvermogen aan de aankoppelpunten kg 10200 10200 9700 9700 9500
Hefvermogen totale traject op 610 mm kg 6200 6200 6200 6200 6200
Dansonderdrukking ● ● ● ● ●
Externe bediening ● ● ● ● ●
Actieve slipregeling ○ ○ ○ ○ ○

Fronthefinrichting
Hefvermogen t 4,7 / 5,9 4,7 / 5,9 4,7 / 5,9 4,7 / 5,9 4,7 / 5,9
Frontaftakas 1000 t/min ○ ○ ○ ○ ○
Dansonderdrukking ● ● ● ● ●
Positieregeling ○ ○ ○ ○ ○
Externe bediening fronthef ○ ○ ○ ○ ○
Vier extra hydrauliekaansluitingen ○ ○ ○ ○ ○
Externe bediening extra koppelingen ○ ○ ○ ○ ○
ISOBUS en aanhanger-stopcontact. ○ ○ ○ ○ ○

Cabine
CIS uitvoering – ● ● ● ●
CIS+ versie ● ○ ○ ○ ○
CEBIS uitvoering ○ ○ ○ ○ ○
Op vier punten geveerde cabine ● ● ● ● ●
Multifunctionele armleuning ● ● ● ● ●
Airconditioning ● ● ● ● ●
Automatische airconditioning ○ ○ ○ ○ ○
Passagiersstoel met koelruimte ● ● ● ● ●

Gegevensbeheer en rijhulp-systemen
CEMOS ○ ○ ○ ○ ○
CSM kopakker management ○ ○ ○ ○ ○
ISOBUS ○ ○ ○ ○ ○
GPS PILOT ready ○ ○ ○ ○ ○
GPS PILOT stuursysteem ○ ○ ○ ○ ○
TELEMATICS ● ● ● ● ●
Remote Service ● ● ● ● ●

1	 Komt overeen met ISO TR 14396
2	 Vermogensgegevens voor Inschrijving 
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