L
"
0
®
x
-
-
C
-




CLAAS-JAGUAR 80 SF

setzt neue Maf3stabe

Auch in der Futterbergung geht der Trend ein-
deutig zur gréBeren Erntemaschine. Die Anbau-
flichen werden groBer. Die Praxis verlangt

immer leistungsfidhigere, schnellere Maschinen.

Landwirtschaftliche GroBbetriebe und Lohn-
unternehmer wollen auf den starken selbst-
fahrenden Trommelfeldhécksler mit viel tech-
nischem ,know how" und groBem Fahr- und
Bedienungskomfort nicht mehr verzichten.
Diesen Erfordernissen trigt CLAAS mit dem
neu entwickelten JAGUAR 80 SF im weitesten
Umfang Rechnung. Intensiver Erfahrungs-
austausch mit Hacksler-Spezialisten aus dem

In- und Ausland, Jahre griindlicher Forschung,
standige HarteTests, dann wurde 1974 auf der
DLG-Ausstellung in Frankfurt der Prototyp
gezeigt. Erprobungen in der Praxis mit tausen-
den von Erntestunden folgten. Inzwischen
interessierten sich immer mehr Lohnunterneh-
mer und GroBbetriebe fir den neuen CLAAS-
JAGUAR 80 SF. Sie sehen in ihm die groBe
Futtererntemaschine, auf die sie seit langem
gewartet haben, einen Hécksler, der in Technik,
Zuverldssigkeit und Leistung neue MaBstébe
setzt.




Pickup-Vorrichtung fiir Halmfutter oder drei-
reihiges MaisgebiB fiir Silomais - die Vorsatz-
geréte sind im Nu gegeneinander auszuwech-
seln. Die Pickup (1), ist federentlastet pendelnd
aufgehingt und paBt sich Bodenunebenheiten
selbsttitig an. Auch kurzes Gut nimmt sie ein-
wandfrei auf. Vier seitlich auszubauende Zin-
kentrager mit engstehenden, einzeln aus-
wechselbaren Zinken sorgen dafir, daB nichts
liegen bleibt. Die Zinkentriger sind véllig
wartungsfrei in einem FlieBfettgehéduse ge-
lagert. Durch den in der Hohe verstellbaren
Niederhalter werden auch unregelmiBige
Schwaden ziigig in die Maschine geleitet.

Vorsatzgerate blitzschnell gewechselt,
denn An-und Abbau gehen wie von selbst.

Das dreireihige MaisgebiB (2) mit rotierenden
M&hmessern erfat Reihenweiten von 60 bis
85 cm. Bewegliche Spitzen mit flach ansteigen-
den Torpedoteilern und in der Héhe versetzte
Einzugsketten bewirken die einwandfreie Auf-
nahme auch von lagernden Maisbestinden.
Einzugsketten und Kettenrédder sind auBer-
ordentlich verschleiBfest durch automatische
Kettenspanner, kunststoffbeschichtete Ketten-
fuhrungen und gefréste, spezialgehirtete
Kettenrader.

Aber nicht nur Pickup und MaisgebiB, sondern
das gesamte Einzugsgehause mit den Einzugs-
und VorpreBwalzen lassen sich rasch von der
Maschine trennen. Dadurch kommen Sie auch

beim JAGUAR B0 SF an das bei selbstfahren-

den Hackslern im allgemeinen schwer zugéng-

liche Trommelgehduse miihelos heran. Der

ungehinderte Zugang zu Messertrommel

und Gegenschneide (3) bietet gleich drei

Vorteile:

1. Kontrolle der exakten Einstellung zwischen
Messertrommel und Gegenschneide,

2. leichter Messerein- und -ausbau ohne Ver-
letzungsgefahr.

3. wenn erforderlich, schnelle Reparatur.

Der An- und Abbau des Einzugsgehduses wird
durch Schnellverschliisse erleichtert (4).




Bodenanpassung optimal -
zugiger, storungsfreier Einzug -
exakter, glatter Schnitt

Gute Bodenanpassung? Fiir uns eine Selbst-
verstandlichkeit: durch federentlasteten,
pendelnden Pickup-Aufgreifer. Die 1,80 m
breite Pickup paBt sich zusétzlich jedoch auch
noch in der Querlage (1) an: Aufhdngung und

Antrieb sind beweglich ausgefiihrt. Das bedeu-

tet: saubere, verlustfreie Futteraufnahme
durch optimale Bodenanpassung.

SIS

Einzugs- und VorpreBwalzen (2)

fithren das Gut der Messertrommel zu. Die
pendelnd aufgehingten VorpreBwalzen sorgen
fiir hohe Verdichtung des Futters als unbe-
dingte Voraussetzung fiir exaktes Hackseln.
Die darunter liegenden Einzugswalzen arbeiten
verschleiB- und storungsfrei.

Antrieb und Lagerung der Einzugswalzen und
VorpreBwalzen sind durch Einbettung in FlieB-
fettgehduse wirksam geschiitzt. Diese Gehduse
verhindern das Eindringen von Schmutz,
agressiven Zellsdften und anderen duBeren
Einfliissen.

Die wuchtige Messertrommel (3)

hat einen Durchmesser von 560 mm. Sie
erlaubt sowohl Lang- als auch Mikroschnitt.

Die méglichen Schnittlingen: zwischen 3,6
und 48,4 mm. Je nach Bedarf kann die Trommel
mit 2, 4 oder 8 Messern besetzt werden, Die
gesamte Messertrommel ist geschraubt. So
lassen sich Montagearbeiten und Messer-
wechsel leicht erledigen. Die Messer sind stahl-
gehirtet und somit gegen Steine und andere
Fremdkdrper unempfindlich. lhre Schrég-
stellung bewirkt ziehenden, kraftsparenden
Schnitt.
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Neue MaBstabe

durch perfekte Konstruktion

An die Messertrommel kommen Sie spielend
leicht heran. Wenige Handgriffe gentigen, um
die Trommel ein- oder auszubauen. Die hoch-
vergiitete Gegenschneide (1), ist beidseitig
verwendbar. Sie |4Bt sich schnell und einfach
auf das erforderliche MaB zur Messertrommel
einstellen. AuBergewdhnlich ist die Stabilitit
der Gegenschneide. Weil sie auf einem wuch-
tigen SphiroguBblock aufgelegt ist und so ein
Element von groBer Festigkeit darstellt.

SerienmaBig ist ein Messerschleifapparat (2)
eingebaut. Beim Schleifen werden die Messer
auf ihrer ganzen Breite erfaBt. Vorteil: kein
Doppelschleifen der Messerenden. Durch
Schieifen der Messer bei riickwartslaufender
Trommel wird ein gleichbleibender Schleif-
winkel erzielt. Dadurch ist eine ganz exakte
Messereinstellung zur Gegenschneide moég-
lich. Ergebnis: immer hervorragendes Exakt-
Hicksel. Uber den Wurfschacht wird das ge-
hickselte Gut von der Trommel zur Férder-
schnecke (3) weitergeleitet. Die Schnecke
fiihrt das Hackselgut zwangsweise in das
Auswurfgebldse.

Auswurfgeblése (4)

Das Auswurfgeblése liegt an der rechten
Maschinenseite und ist daher gut zuganglich.
Der Gebldseboden ist eingeschraubt und kann
miihelos gewechselt werden. Durch die enorme
Waurfleistung dieses Vierfliigelgeblases werden
Héckseltransportwagen jeder GréBe voll aus-
geladen.



Hochstleistungen
in der Silomais-Ernte

Auch beim Hickseln von Silomais zeigt der
JAGUAR 80 SF, was in ihm steckt. Hier beein-
druckt seine Leistungsfihigkeit besonders:
stiindlich werden bis zu 100 t bei 4,6 mm
theoretischer Schnittlange verarbeitet.
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Robuste Antriebe -
kraftvoller Motor

Die Antriebe zu Messertrommel, Einzugs-
organen und Vorsatzgerat (1) sind frei zugéng-
lich, absolut betriebssicher und gegen schlag-
artige oder sich langsam aufbauende Uber-
lastungen wirksam geschiitzt. Durch Wechseln
der Einzugsgeschwindigkeit iiber das Vier-
stufen-Schaltgetriebe 14Bt sich die Hacksel-
lange - bei gleichbleibender Messeranzahl

auf der Trommel - schnell verindern.

Offene Kettenantriebe gibt es nicht mehr. Sie
befinden sich in Olbadgehiusen, die die Ketten
wirksam vor Schmutz, Feuchtigkeit und ande-
ren duBeren Einfliissen schiitzen.

Reversiergetriebe

Die Reversierschaltung des JAGUAR 80 SF
bedienen Sie vom Fahrersitz aus. Bei sich an-
bahnenden Verstopfungen kénnen Sie die Ein-
zugsorgane unter Last blitzschnell auf Riicklauf
schalten. Das bedeutet: ziigiges Arbeiten ohne
Zeitverlust.

Der kraftvolle Motor (2)

Der kraftvolle Motor des JAGUAR 80 SF -
wahlweise Achtzylinder-Diesel von 217 PS

(160 kw) oder Zehnzylinder von 240 PS

(177 kw) — ist eine Klasse fiir sich. Unter nor-
malen Bedingungen wird ihm nur ein Teil seiner
Kraft abverlangt, der Rest bleibt in Reserve.
Der Motor liegt in Ldngsrichtung und ist da-

durch sowohl von der linken als auch von der
rechten Maschinenseite her sehr gut zugéng-
lich. Dadurch ist er auBerordentlich pflege- und
wartungsfreundlich. Seine Position in der
Maschine gibt dem Hicksler eine ideale
Schwerpunktlage. Das ist vor allem bei Ein-
siitzen in extremen Hanglagen von groBer
Bedeutung.

2 groBe Luftfilter, direkt hinter dem Motor an-
gebracht, garantieren absolute Staub- und
Schmutzabscheidung. Bei Verstopfung des
Luftfilters leuchtet vorn am Fahrerstand eine
rote Kontrollampe auf, die den Fahrer sofort
auf die Fehlerquelle hinweist.



z?Spitzenklasse in Fahr- und Bedienungskomfort

Beispielhaft der Fahr- und Bedienungskomfort
. beim JAGUAR 80 SF! Vom Fahrerstand aus

. haben Sie einen ausgezeichneten Blick auf
Pickup-Vorrichtung oder MaisgebiB. Gelockert,
entspannt erledigen sie die Arbeit, denn alle
Bedienungshebel liegen in Griffndhe, mithelos
zu erreichen.







